- SUP - BEZHALOGENOWY OPLOT OCHRONNY

+  Oplof ochronny Supaflex do zabezpieczania i ostony kabli i przewodow
+ Zakres wigzki: 45mm - 73mm.

+ Odpowiedni do wszystkich rodzajow instalacji elekfrycznych i mechanicznych dla branzy energetycznej, telekomunikacyjnej oraz przemystu
samochodowedo, sfoczniowego i lofniczego

+ Pleciona konstrukcja gwaranfuje adpowiednie prowadzenie kabli i przewodow.

Temperatura pracy Certyfikaty

-55°C do +150°C Bezhalogenowy, samogasngey zgodnie z UL224 VW1
Materiat Dostepne kolory

Poliester o grubosci 0,6mm (+/- 0,Tmm) czarny lub szary

Temperatura fopnienia (prosimy o okreslenie podczas zamowienia)

230°C (+/-5°0)

NUMER CZESCI SREDNICA NOMINALNA (mm) » Gzl _ ILOSC W OPAKOWANIU (m]
minimum maximum
SUP4 4 3 7 10,100
SUP6 6 5 10 10,100
sups 8 6 1 10,100
SUP10 10 8 16 10,100
SUP12 12 10 18 10,100
SUP15 15 12 22 10,100
SUP20 20 15 27 10,100
SUP25 25 20 35 10,100
SUP30 30 25 45 10,100
SUP40 40 35 60 10,100
SUP50 50 45 73 10,100

Dla najlepszego efektu, ucigé gorgeym nozem Lub lufownicg, aby uszczelnic konce oraz zapobiec sfrzepieniu




