+ 0znacznik o profilu zamknietym, dajgey sie obracaé | doskonale trzymajqey sie przewodu. Naktadany przed podtgczeniem przewoddw.
+ Unikalny profil o wtasciwosciach sprezystych pokrywa szeroki zakres srednic.

+ Odporny na dziatanie czynnikdw zewngfrznych, wysaoka czyfelnosc.

+ |dealnie dopasowany do waskich listew zaciskowych réznych producentow.

+  Wtasciwie dobrany rozmiar daje gwarancje szybkiej instalagj.

+ Specjalny ksztatt sprawia, ze sekwencja sktadajgea sie z pojedynczych znakdw zawsze pozostaje w jednej Linii.

Temperatura pracy Standardowy kolor

-30°C do +60°C 76ty

Materiat Tekst

PVC niepalne, samogasngce zgodnie z UL94-V0 09 AZ+-1.:~+

Nadruk Cyfry sq dostepne fakze w miedzynarodowym kodzie kolordw.

ftoczone na gargco. Istnigje mozliwo$¢ zamdwienia wersji bezhalogenowej (PAZ).




WYSOKOSC irl  SZEROKOSC iy WYSOKOSC TEKSTU

N % 6 % TYP
PY-01 33 35
PA-02 36 35
H H
PA41 55 42
PA-2 95 6.6
PA PY PA-3 16.5 10
TYP NA PRZEWODY DEUGOSC ILOSC ZNAKOW OPAKOWANIE
PY-01 :[1]2 Sg mmz 3mm 1 ) paczka 200 szt - ciefe
PA-02 :[B 138 r:r;n? 3mm 1 &3 paczka 250 szt. - wigzki
PA4 :%é ig mz 3mm 1 ? paczka 250 szt. - wigzki
PA-2 :zz,g 128 ggz & mm 1 oy paczka 100 szt. - ciete
PA-3 ;28 17%%[:::”2 6 mm 1 £y paczka 20 szt - cigfe
+ | PRODUKTY POWIAZANE
MD, MDH CAS PAD, PYD, PAV

3 PATRZ STRONA 107

[3 PATRZ STRONA 106

[3 PATRZ STRONA 109

26
26
26
L0
L0

+ | WIELKOSCI | OPAKOWANIA

—

rolka 1000 szt.
@ ralka 1000 szt.
@ ralka 1000 szt.

& dysk 250 szt

+ APLIKACJA




