ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Samoprzylepne etykiety do identyfikacji
rurociggow I instalacji

Etykiety zawiergja nadrukowane nazwy osmiu podstawowych
podstawowych medigw.

Perforowane skrajne czesci efykiety pozwalaja na okreslenie kie-
runku przeptywu bezposrednio przed naklejeniem.

Efykiety sq wykonane z poliestru MT300 1 przeznaczone do zasfo-
sowan wewngirz budynkow.

Do uzytku zewnefrznego rekomendujemy etykiefy pokryfe dodat-
kowym laminatem, odpornym na promieniowanie UV.
Temperafura pracy: od -40°C do +150°C

Dostepne rozmiary i kolory:
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Samoprzylepna tasma identyfikacyjna ze
strzatkami kierunkowymi.

Samoprzylepne fasmy ze strzatkami sq dostepne w frzech szero-
kosciach: 40, 601100 mm oraz w osmiu standardowych kolorach:

z6tlym, brgzowym, czerwonym, czarnym, fiolefowym, niebieskim,
zielonym i szarym.

Efykiety sq wykonane z poliestru MT300 1 przeznaczone do zasfo-
sowan wewngirz budynkow.

Do uzytku zewnefrznego rekomendujemy etykiefy pokryfe dodat-
kowym laminafem, odpornym na promieniowanie UV.
Temperatura pracy: od -40°C do +150°C

Do wykonania indywidualnego opisu rurociggu rekomendujemy:
PLTC - Samoprzylepng, ciqgtq efykiefe winylowg.

PLL - Poliestrowe efykiety na arkuszach Ak

Skontakfyj sie z nami w celu przedsfawienia oferty dopasowane;
do Twoich indywidulnych potrzeb.




