EPL/EPF - WZMOCNIONE ETYKIETY NA KOMPONENTY

EPL Samoprzylepne etykiety z btyszczgeg powtokg do identyfika-
¢ji komponentow elekfrycznych, szaf elekfrycznych, przyciskow,
tablic potgczen itd. Charakferyzujg sie bardzo duzq odpornoscig
na zarysowania i pacieranie. Odporne réwniez na alkohole, smary
I oleje. Etykiety sq elastyczne, o wyjatkowo wysokiej przyczep-
nosci, dzigki czemu doskonale nadajq sie do przyklejenia nawet
na nierdwne powierzchnie. Kolor biaty araz srebrny cechuje sie

EPF Samaprzylepne, bezhalogenowe etykiety z matowg powto-
kq do identyfikacji komponentow elekfrycznych, szaf elekirycz-
nych, przyciskow, fablic potqczen itd. Charakferyzujq sie bardzo
duzqg odpornoscig na zarysowania i pocieranie. Odporne réwniez
na alkohole, smary i oleje. Efykiety sq elasfyczne, o wyjgtkowo
wysokie] przyczepnosci, dzigki czemu doskonale nadajq sie do
przyklejenia nawet na nieréwne powierzchnie. Spetnigjg norme

wysokg adpornoscig, na promieniowanie UV wigc Swietnie nada- kolejowg ENA5545-2.

Je sie do zasfosowania na zewngfrz. Kolor zotty jest dedykowany

do stosowania wewngfrz pomieszczen

Zakres temperatur Zakres temperatur

-55°C do +135°C -40°C do +105°C {+175°C w krotkim okresie czasu )
Materiat Materiat

Piankowao-poliestrowa samoprzylepna etykieta modyfikowany akryl

Standardowe kolory Standardowe kolory

z0tty, biaty, srebrny 76ty biaty

+ | WYMIARY | OPAKOWANIE + | WYMARY | OPAKOWANIE

TvP wysokos¢  Dugost  DZNACZNK! TvP wysokos¢  pugost  JENASZNK
EPLO22022LR* 22 mm 22 mm 930 EPFO45015LR* 45 mm 15 mm 250
EPLO27008LR* 27 mm 8mm 2500 EPFO69019LR* 69 mm 19 mm 250
EPLO27125LR* 27 mm 125 mm 2000 EPFO90045LR* 90 mm 45mm 250
EPLO27015LR* 27 mm 15 mm 1500 EPF100050LR* 100 mm 50 mm 250
EPLOZ7018LR*™ 27mm 18mm 1500 * = kolor (k=z0tty, 9-biaty)  Rekomendowana tasma: seria BK2020, BKF TIM
EPLO35018LR* 35mm 18 mm 1250
EPLO45015LR* 45mm 15 mm 1500
EPLO48019LR* 48 mm 19 mm 1250
EPLO60030LR* 60 mm 30mm 750
EPLO69150LR8 69 mm 150 mm 200
EPLO70018LR* 70 mm 18 mm 1200
EPLO80060LR* 80 mm 60 mm 500
EPLO90045LR* 90 mm 45 mm 500
EPL100030LR* 100 mm 30mm 500
EPL100050LR* 100 mm 50 mm 500
EPL100090LR* 100 mm 90 mm 200
EPL100140LR* 100 mm 140 mm 500

*= kolor (4=70tty, 8=srebrny, 9=biaty). Inne kolory dostepne na zaméwienie
Rekomendowana fasma: seria BK510, PX6




+ | PRODUKTY POWIAZANE |

MK10-SQUIX MK10-E0S2 MK-10 EOSS
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