2sh PE-A - TABLICZKI GRAWEROWANE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO
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+ Tabliczki wykonane z wysokiej jakosci aluminium anodowanego, odpornego na UV.

+ Grawerowanie laserowe gwaranfuje duzgq doktadnosc oraz szybkosc realizacji zlecenia.

+ Projekt tabliczek mozna przygofowa¢ w programach Word, Corel, AutoCad oraz w plikach zapisanych w formacie pdf.
+  Samoprzylepne (fasma 3M 46TMP Lub tasma piankowal, bez podklejenia.

+ Mozliwosc fazowania krawedzi oraz wykonywania otwordw w fabliczkach.

+  Wszystkie kolory sfandardowo wysfepujg w wersji mafowej. Maferiat z potyskiem na zamowienie.

+ NOWOSC: Zaprojektuj samadzielnie tabliczki na Znakujemy.pl

Temperatura pracy Dostgpne kolory
-40°C do +100°C - -
Aluminium 0,5 mm Aluminium 1 mm
mﬁtnﬁmtm anodowane 123 biaty / czarny 123 srebrny matowy / czary
Grubosé 123 srebrny szczotkowany / czarny czarny / biaty
[Jr5um0mt|:1 mm do zastosowan wewngfrz budynkow. czerwony / biaty
' , niebieski / biaty
Maksymalny rozmiar P T ,
1000 mm x 500 mm istnieje mozliwos$¢ zamowienia innych kolorow
Grawer
laserowy
A

Lplpmax 7,0/40,0 bar
Imin 528,5

1.450 min™
60,0 mm°/s




