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+ Tabliczki wykonane z wysokiej jakosci laminafu dwuwarstwowego, odpornego na UV.

+ Grawerowanie laserowe gwaranfuje duzg doktadnosc oraz szybkosc realizacj zlecenia.

+ Projekt tabliczek mozna przygotowac w programach Word, Corel, AutoCad oraz w plikach zapisanych w formacie pdf.
+  Samoprzylepne (fasma 3M 467MP) ub bez podklejenia.

+ Mozliwosc wyciecia tabliczki o dowolnym kszfatcie oraz wykonania w nich otworgw.

+  NOWOSC: Zaprojektuj samodzielnie tabliczki na Znakujemy.pl

Temperatura pracy Dostepne kolory
-35°C do +80°C ! )
Laminat 0,8 mm Laminat 1,6 mm

Eﬂ;ﬂ? tiwuwarstwowg M23)  srebny/ czamny biaty / czarny

L. 123 srebrny metaliczny / czarny biaty / czerwony
gfr;:;;cd: 08 mm oraz 16 mm 123 czarny / biaty 123 czarny / biaty
Inne gruboélci na zaméwienie. biaty / czarny czerwony / biaty
Maksymalny rozmiar czerwony / biaty niebieski / biaty
1016 mm x 610 mm biaty / czerwony 123 pomaranczowy / czarny
Grawer zielony / biaty 123 srebrny metaliczny / czarny
laserowy 123 niebieski / biaty zielony / biaty

* istnieje mozliwo$¢ zamowienia innych kolordw
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+ Standardowy, pét-sztiywny materiat idealny dla wigkszosci zasfosowan.
+ Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne wedtug specyfikaci klienfa.

+ Tabliczki dostepne z tancuszkiem kulkowym ze stali nierdzewnej AISI 316.

W23l PE-P - LAMINAT DWUWARSTWOWY 0,8 mm

SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1
SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1
SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1
SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1
SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1
SSR1 PS1 R1 SSR1 PS1 R1

+ Elastyczny materiat, doskonaty do produkcji matych fabliczek znamionowych.

+ Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne wedtug specyfikacji klienta.

Nify monfazowe

TYP SREDNICA (D1 GRUBOSC PLYTY MONTAZOWEJ () OPAKOWANIE

D PS-R6 30 05-15 100 szt.
PS-R7 30 15-25 100 szt.




