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+ Tabliczki wykonane z wysakiej jakosci kwasoodpornej stali nierdzewnej, odpornej na promieniowanie UV.
+ Grawerowanie laserowe gwaranfuje duzq doktadnosc oraz szybkos¢ realizacji zlecenia.

+ Projekt fabliczek mozna przygatowac w programach Word, Carel, AutoCad.

+ Samoprzylepne (fasma 3M 467TMP tasma piankowa) lub bez podklejenia.

+ Mozliwo$c wykonania ofwordw w fabliczkach oraz wycigcia dowolnych kszfatiow.

+ NOWOSC: Zaprojektuj samodzielnie tabliczki na Znakujemy.pl

Temperatura pracy Maksymalny rozmiar:
warunki ekstremalne 1000 mm x 500 mm
Materiat Grawer

sfal nierdzewna laserowy

Grubos¢ A o Dostepne kolory

1 mm. Inne grubosci na zaméwienie m stal/ czarny
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Kolor grawerowanych obiektéw Marginesy
czarny min. 0.5 cm z kazdej strony
Grubos¢ linii grawerowanych Kolor Linii ciecia
>0,05 czerwony
Grubos¢ Linii cigcia Rozmiar strony
0,00 - AUTO CAD Do maksymalnego formatu
Wrtosowy - Corel Skala
0,05 - WORD o,




