
1

CMC - KABELKENNZEICHNUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GRÖSSEN UND VERPACKUNGEN

ANGABEN

Material 
Polyurethan, halogenfrei. Flammhemmend.

Farbe 
Standard: gelb, weiß. Andere: rot, orange, grün.

Druckverfahren 
Thermotransfer

Temperaturbereich 
Betriebstemperatur -30°C bis +90°C

Lagerung 
In Originalverpackung bei 45-55% Raumfeuchtigkeit.

Angaben
In Übereinstimmung mit der MIL 81531/V-0/3mm nach UL94.

ARTIKELNR GRÖSSE LxH MENGE IN DER VERPACKUNG

CMC060010LR* 60 x 10 mm 1000

CMC075015LR* 75 x 15 mm 1000

CMC078028LR* 78 x 28 mm 600

Physikalische Eigenschaften Werte Prüfverfahren

Härte 58 Shore D 58 Shore D

Dichte 1,27 g/cm3 1,27 g/cm3

Zugfestigkeit 30 MPa 30 MPa

Bruchdehnung 400% 400%

Spannung bei 20%iger Dehnung 13 MPa 13 MPa

Spannung bei 100%iger Dehnung 19 MPa 19 MPa

Spannung bei 300%iger Dehnung 33 MPa 33 MPa

Reißfestigkeit 110 N/mm 110 N/mm

Abrasionsverlust 30 mm3 30 mm3

Druckverformungsrest bei Raumtemperatur 30% 30%

Druckverformungsrest bei 70°C 45% 45%

* = farbe (4=gelb, 9=weiß)

Design
Das CMC-Kabelmarkiersystem ist speziell für die Kennzeichnung von Kabeln konzipiert. Es ist für 
eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen eine lesbare und dauerhafte Kennzeichnung 
erforderlich ist.

Garantierte UV-Stabilität und kann in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.

Druckgeräte
Für den Druck vor Ort mit dem Thermotransferdrucker MK10-SQUIX oder EOS. Diese können 
zusammen mit der Partex-Software Promark Creator verwendet werden.

 + Halogenfreie Kennzeichnungen, die einfach mit 
Kabelbindern an Kabeln montiert werden.

 + Extrem stark mit hohen 
Reißfestigkeitseigenschaften.

 + Flammhemmend.

 + Für den Druck mit Partex 
Thermotransferdruckern und der Software 
Promark Creator.


