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CMD – REPÈRES DE CÂBLES RÉSISTANTS À L’HUILE
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INFORMATION

PROPRIÉTÉS

DIMENSIONS ET EMBALLAGES

PRODUITS CONNEXES

Les CMD sont des repères de câbles conçus pour être utilisés dans des 
environnements exposés à de longues périodes  : fluides organiques, 
huiles et températures élevées. Ils sont parfaitement adaptés aux 
applications de transport public.           

	+ Résistance au gazole

	+ Impression stabilisée contre la radiation UV

	+ Résistance au feu.

	+ Grande résistance à la déchirure

	+ Couleurs – blanc, jaune

Plage de température 
de -55 °C à +135°C

Matériau 
Film de polyoléfine

Impression 
par transfert thermique

Propriétés d’impression
Adhérence : SAE-AS5942
Résistance aux fluides : MIL-202 méthode 215K 

Couleurs standard 
jaune, blanc

Certificats
SAE-AMS-DTL-23053/6 
SNCF NF-F00-608
Conformité aux exigences RoHS et REACH

TYPE TAILLE CHAMP DE TEXTE REPÈRES / EMBALLAGES

CMD060010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1450 pcs

CMD075015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1100 pcs

CMD090025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 pcs

* = couleur (4=jaune, 9=blanc) Ruban recommandé : série 2020
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