E CMM- 0ZNACZNIKI KABLOWE DO ZASTOSOWAN WOJSKOWYCH -

CMM fo oznaczniki kablowe o doskonatych wtasciwosciach i duze + Podwyzszona odpornosc na ogien
odpornosci chemicznej, mechanicznej oraz na promieniowanie UV.

Wykonane z matferiatu zmniejszajgcego palnosc. + Nadruk sfabilizowany przeciw promieniowaniu UV

+ Duza wyfrzymatosc na rozdarcie

+ Kolory - biaty, zétty

Zakres temperatur Standardowe kolory
-55°C do +135°C Z0tty, biaty

Materiat Wuytrzymatosé

Folia poliolefinowa V-0 zgodnie z UL94
Nadruk Certyfikaty
Termotransferowy SAE-AMS-DTL-23053/6

Wtasciwosci nadruku
Przyczepnosc: SAE-AS5942
Odpornosc na ptyny: MIL-202 metoda 215K

+ | WYMIARY | OPAKOWANIE

TYP ROZMIAR 0BSZAR TEKSTU 0ZNACZNIKI / OPAKOWANIE
CMMO60010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1450 szt
CMMO75015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1100 szt.
CMMO90025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 szt.

* = kolor (&=z0tty, 9=biaty) Rekomendowana tasma: seria 2020

+ | PRODUKTY POWIAZANE
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MK10-SQuUIX MK10-E0S2 MK10-E0S5 PKB TASMY BARWIACE
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