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Willkommen bei Partex Labels.

Im Jahr 2019 erweiterte PARTEX Marking Systems sein Produktportfolio, indem es den 
Spezialanbieter von Industrie-Etiketten  M Ä R K O  übernahm.

Neben unserem Stammbereich der M A R K I E R U N G, runden nunmehr eine Vielzahl von 
Edelstahl-/Aluminimum- und Kunststoff- S C H I L D E R sowie 10.000 Produkte ”rund ums  
K A B E L M A N A G E M E N T” unser hochwertiges und umfangreiches Sortiment der  
I N D U S T R I E - E T I K E T T I E R U N G ab.

Wir fertigen und liefern Etiketten, Lager-,Preis- und Kennzeichnungssysteme sowie Lösungen für die 
meisten Ihrer Kennzeichnungsanforderungen, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. 

Eine gute und qualitativ hochwertige K E N N Z E I C H N U N G  ist die Basis für jeglichen Aspekt der   
S I C H E R H E I T.  

In diesem Katalog ist der größte Teil unseres Angebots zu finden, aber es erscheinen immer wieder 
neue Produkte. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie nach spezifischen Lösungen suchen.

Herzliche Grüße, IHR  P A R T E X  - T E A M
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P A R T E X   L A B E L S  bietet ein breites standardisiertes Produktsor-
timent zur Kennzeichnung von Komponenten, Maschinen und Geräten.

Selbstklebende Zahlen, Buchstaben, Zeichen und Symbole. Lieferung 
auf Bögen und in Klebeheften, in vielen verschiedenen Varianten.

Wir können Ihnen auch individuell einzelne kundenspezifische Kenn-
zeichnungslösungen anbieten. Die Art, das Material und die Form ent-
scheiden natürlich Sie selbst, ob selbstklebende Träger, gravierten 
Platten oder kundenspezisch, bedruckten Bauteilekennzeichnungen. 
Gerne koordinieren wir Ihre Anforderungen.

Für Kunden, die ihre eigenen Etiketten erstellen möchten, bieten wir na-
türlich unbedruckte Etikettenträger, sowohl in Rollen wie auch auf Bögen 
an, und wir haben im Angebot alle Geräte und Zubehörteile, die für den 
Druck ihrer eigenen Etiketten erforderlich sind.

Senden Sie uns Ihre Anforderungen in digitaler Form per E-Mail an  
info@partex.de. Wir nehmen dann umgehend Kontakt mit Ihnen auf.
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Neben unseren PARTEX Markierungsprodukten, die direkt auf Kabel oder Adern 
aufgesetzt werden, besteht auch die Möglichkeit, mit sebstlaminierenden Etiket-
ten zu beschriften.

Zu den wichtigsten gehören unsere selbstlaminierenden  P O L Y E S T E R  -  
 E T I K E T T E N , die es ermöglichen, einen individuellen Text aufzudrucken und 
daraufhin mit einer Schicht aus haltbarem, transparentem Laminiermaterial zu 
schützen. 

In unserem PARTEX-Programm befinden sich auch  K A B E L T Ü L L E N  in unter-
schiedlichen Größen, die direkt bedruckt werden können. 

Sollten Sie diese Tüllen flexibel gestalten wollen, dann können Sie auch dafür 
geeignete Labels oder Etiketten bei PARTEX leer oder im bedruckten Zustand 
kaufen. Natürlich erhalten Sie auch auf Bedarf die geeigneten Kabelbinder

Idealerweise können Sie Ihren PARTEX-Markierungsdrucker T-1000, Squix oder 
EOS auch für die Bedruckung Ihrer Etiketten nutzen. Die geeingete Software kön-
nen Sie ergänzend kostenpflichtig erwerben.

LEITUNGSMARKIERUNGEN
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Gerne produzieren wir Ihnen Ihr  E T I K E T T   A U F   W U N S C H. Ihre vorgedruckten 
Etiketten können dann sogar mittels den Etikettendruckern vor Ort bei Ihnen weiter be-
druckt werden. 

Jeden Tag drucken wir Hunderttausende von kundenspezifischen Etiketten!

Die Etiketten werden in vielen Bereichen verwendet, wo die Anforderungen und Merkmale 
wirklich wichtig sind. Ein Etikett ist in der Regel ein Informationsträger, es hat seine Bot-
schaft und Funktion. Die Abstimmung des Materials, des Aufdruckes und der Ausführung 
selbst sollen nach bestimmten Anforderungen erfolgen. 

Die Anforderungen können sehr unterschiedlich sein. Das Etikett kann UL- und CSA-zer-
tifiziert sein, sollte beständig gegen hohe Temperaturen und Abrieb sein und sollte viele 
Jahre lang sowohl im Innen- als auch im Außenbereich intakt bleiben. Bei der Erstellung 
eines Etiketts ist die Materialauswahl, aus dem es hergestellt werden soll, sehr wichtig.

KUNDENSPEZIFISCHE INDUSTRIE - ETIKETTEN AUF ANFRAGE
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KUNDENSPEZIFISCHE INDUSTRIE - ETIKETTEN AUF ANFRAGE
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BEDRUCKBARE ETIKETTEN

P A R T E X   L A B E L S  bietet eine große Auswahl an standardisierten Etiketten 
zum eigenen Bedrucken.

Selbstklebende Etiketten auf einer Rolle oder einem Bogen werden aus Papier 
(DT, TT) oder Polyester hergestellt. Sie sind in verschiedenen Größen und Far-
ben erhältlich.

Etiketten auf einer Rolle zum Drucken mit Thermotransferdruckern und Etiket-
ten auf einem A4-Bogen zum Drucken mit einem Laserdrucker.

Wir bieten auch Thermotransferfolie an, die eine hohe Druckqualität unserer 
Etiketten garantiert.

Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserer Innendienst- oder Außendienst-
Mannschaft auf: 

07164 - 79975-10 oder info@partex.de
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BEDRUCKBARE ETIKETTEN
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PLC - BÖGEN MIT VORGEFERTIGTEN MARKIERUNGEN

Selbstklebende Zahlen und Buchstaben  
auf Bögen.

Selbstklebende Symbole und Zeichen  
auf Bögen.

Material: Acryl MT80, Farbe gelb, umweltfreundlich, PVC-frei.

Zeichen: 0-9, A - Z, +, -, Pfeil. Aufdruck: schwarz auf gelbem 
Hintergrund. 10 Bögen pro Packung.

Material: Acryl MT80, Farbe gelb, umweltfreundlich, PVC-frei.

Zeichen: Symbole, Aufdruck: schwarz auf gelbem Hintergrund. 10 
Bögen pro Packung

GRÖSSE [mm] ZEICHENHÖHE ZEICHEN ZEICHEN/
PACKUNG

9x13  9 mm 0 - 9, A - Ö  780

14x19 16 mm 0 - 9, A - Ö  320

16x25 18 mm 0-9  280

19x38 32 mm 0 - 9, A - Ö  120

GRÖSSE 
 [mm] INDEX ZEICHEN ZEICHEN/

PACKUNG

13x13 PLC013013A40.GIC Erdung im Kreis 540 

13x13 PLC013013A40.LIT Blitz im Dreieck 540

25x25x25 PLC025025A40.LIT Blitz im Dreieck 140

25x25x25 PLC025025A40.DGR Warnung 140

25x25x25 PLC025025A40.RBS rotierende Klingen 140

25x25x25 PLC025025A40.HS heiße Oberfläche 140

25x25x25 PLC025025A40.PH
Quetschgefahr der 

Hand
140

50x50x50 PLC050050A40.LIT Blitz im Dreieck  70

50x50x50 PLC050050A40.DGR Warnung  70

50x50x50 PLC050050A40.RBS rotierende Klingen  70

50x50x50 PLC050050A40.HS heiße Oberfläche  70

50x50x50 PLC050050A40.PH
Quetschgefahr der 

Hand
 70

100x100x100 PLC100100A40.LIT Blitz im Dreieck  30 

100x100x100 PLC100100A40.DGR Warnung  30 

100x100x100 PLC100100A40.RBS rotierende Klingen  30 

100x100x100 PLC100100A40.HS heiße Oberfläche  30 

100x100x100 PLC100100A40.PH
Quetschgefahr der 

Hand
 30

200x200x200 PLC200200A40.LIT Blitz im Dreieck  10

200x200x200 PLC200200A40.DGR Warnung  10

200x200x200 PLC200200A40.RBS rotierende Klingen  10

200x200x200 PLC200200A40.HS heiße Oberfläche  10

200x200x200 PLC200200A40.PH
Quetschgefahr  

der Hand
 10
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PLC - BÖGEN MIT VORGEFERTIGTEN MARKIERUNGEN

Selbstklebende Symbole und Zeichen  
auf Bögen
Material: MT304-106 gelb, laminiertes Vinyl, abriebfest.

Zeichen: Symbole in einem Dreieck. Aufdruckfarbe: Schwarz auf 
gelbem Hintergrund. 10 Bögen pro Packung.

GRÖSSE 
 [mm]

INDEX ZEICHEN ZEICHEN/
PACKUNG

25x25x25 PLC025025V40.LIT Blitz im Dreieck 140

25x25x25 PLC025025V40.DGR Warnung 140

25x25x25 PLC025025V40.RBS rotierende Klingen 140

25x25x25 PLC025025V40.HS heiße Oberfläche 140

25x25x25 PLC025025V40.PH Quetschgefahr der Hand 140

50x50x50 PLC050050V40.LIT Blitz im Dreieck 70

50x50x50 PLC050050V40.DGR Warnung 70

50x50x50 PLC050050V40.RBS rotierende Klingen 70

50x50x50 PLC050050V40.HS heiße Oberfläche 70

50x50x50 PLC050050V40.PH Quetschgefahr der Hand 70

100x100x100 PLC100100V40.LIT Blitz im Dreieck 30 

100x100x100 PLC100100V40.DGR Warnung 30 

100x100x100 PLC100100V40.RBS rotierende Klingen 30 

100x100x100 PLC100100V40.HS heiße Oberfläche 30

100x100x100 PLC100100V40.PH Quetschgefahr der Hand 30

200x200x200 PLC200200V40.LIT Blitz im Dreieck 10

200x200x200 PLC200200V40.DGR Warnung 10

200x200x200 PLC200200V40.RBS rotierende Klingen 10

200x200x200 PLC200200V40.HS heiße Oberfläche 10

200x200x200 PLC200200V40.PH Quetschgefahr der Hand 10
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PLB - HEFTE MIT VORGEFERTIGTEN ZEICHENSÄTZEN

Selbstklebende Zahlen und Buchstaben in 
Heften

Selbstklebende Symbole und Zeichen 
in Heften

Bezeichnungen von Komponenten  
zur manuellen Beschriftung

Material: Acryl MT80, Farbe gelb, umweltfreundlich, PVC-frei

Zeichen: 0-9, A-Z, 1-48, 49-96. Aufdruckfarbe: Schwarz auf 
gelbem Hintergrund. 10 Seiten im Heft.

Material: MT80 gelb, MT300, Polyester.

Zeichen: Symbole. Aufdruckfarbe: schwarz auf gelbem oder 
silbernem Hintergrund. 10 Bogen im Heft.

Material: MT80, umweltfreundlich, PVC-frei.

www.partex.de

GRÖSSE [mm] INDEX ZEICHENHÖHE ZEICHEN ZEICHEN/
PACKUNG

9x13 PLB42557  9 mm 0-9  810

9x13 PLB42537  9 mm A-Z  810

14x19 PLB42597 16 mm 0-9  360

14x19 PLB42577 16 mm A-Z  360

14x14 PLB42617 10 mm 1-48  480

14x14 PLB42637 10 mm 49-96  480

GRÖSSE [mm] INDEX ZEICHEN ZEICHEN/
PACKUNG

14x14 PLB42307 CE-Zeichen gelb 480

14x14 PLB42297 CE-Zeichen silbern 480

14x14 PLB42857 Erdung im Kreis 480

25x25x25 PLB42877 Blitz im Dreieck 120

25x25x25 PLB42927 Warnung 120

25x25x25 PLB42987 heiße Oberfläche 120

50x50x50 PLB42897 Blitz im Dreieck  40

50x50x50 PLB42967 Warnung  40

75x75x75 PLB42917 Blitz im Dreieck  20

75x75x75 PLB42977 Warnung  20
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KOMPONENTEN - ETIKETTE

Service-Etiketten in Heften.

Standardetiketten auf Rollen

Material: MT302 oder MT304 - Polyester zum Aufdruck und 
laminiertes Vinyl.

Material: MT300 Polyester. Symbole.

Das Angebot wird ständig erweitert. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website.

GRÖSSE 
[mm] INDEX TEXT FARBE ANZAHL IN 

PACKUNG

42x15 42212 Freigegeben grün 160

42x15 42232 Nicht freigegeben rot 160

42x15 42252 Getestet grün 160

42x15 42472 Kalibriert blau 160

42x15 42272 Abgelehnt rot 160

42x15 42452 Service durchgeführt grün 160

42x15 42492 Getestet grün 160

DIAM 25* 42322 
Getestet  

/Jahr/Monat
gelb/schwarz 160

DIAM 16* PLB42337 L1 schwarz/weiß 200

DIAM 16* PLB42357 L2 schwarz/weiß 200

DIAM 16* PLB42377 L3 schwarz/weiß 200

DIAM 16* PLB42397 N blau/weiß 200

DIAM 16* PLB42417 Erdung gelb/grün 200

DIAM 16* PLB42437 PE gelb/grün 200

GRÖSSE 
[mm] ART.-NR. ZEICHEN HINTERGRUND-

FARBE
ANZAHL 

AUF ROLLE

16x12 82100 WEEE weiß 1000

18x9 82110 WEEE weiß 1000

16x12 82200 WEEE schwarz 1000

18x9 82210 WEEE schwarz 1000

34x15 82300 CE + Jahr silbern  250

34x15 82310 CE + Jahr gelb  250

34x15 82320 CE + Jahr weiß  250
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Elektronische Etiketten, die auf verschiedenen Arten von Platinen, 
Chips und Komponenten verwendet werden, werden normaler-
weise in kleinen Formaten hergestellt, spielen aber eine wichtige 
Rolle als zusätzliche Informationsquelle über den etikettierten Arti-
kel. Sie enthält u.a. Nummer und Reihe des Artikels. Unser Angebot 
umfasst elektronische Etiketten, die nach Kundenspezifikation ge-
druckt werden, sowie nicht bedruckte Etiketten, die für den Druck 
mit Laser-, Matrix- und Thermotransferdruckern bestimmt sind. 

Die am häufigsten verwendeten Materialien für Etikettenherstel-
lung sind hochtemperaturbeständige Polyestermaterialien mit UL/
CSA-Zertifizierung.

KUNDEN- UND SPEZIAL - ETIKETTEN

Selbstklebende bedruckte Etiketten 

Elektronische Etiketten

Produkt-Etiketten

Ein gedrucktes Etikett ist ein universelles Produkt, das die Infor-
mations- oder Warnfunktion hat. Es wird in jeder Branche und fast 
überall eingesetzt. Das Wichtigste ist daher, die Nachricht, die es 
trägt, mit dem Material, dem Aufdruck und der Etikettenherstellung 
abzustimmen. Es muss nämlich ihre Informationsfunktion erfüllen 
und den Bedingungen gerecht zu werden, unter denen es verwen-
det wird.

Die am häufigsten verwendeten Materialien sind Papier, Polyester, 
Vinyl, Polypropylen, Polyethylen, Acryl. Hochtemperaturbeständi-
ge und wiederverwertbare Materialien.

Produktetiketten sind eine spezielle Sortimentsgruppe, die viele 
Kriterien und Anforderungen erfüllen muss. Produktetiketten müs-
sen vor allem lesbar und dauerhaft sein, beständig gegen Abrieb, 
Temperatur und andere Umwelteinflüsse, sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich.  Sie müssen in der Regel auch bestimmte 
Normen erfüllen und zertifiziert sein. 

Die am häufigsten verwendeten Materialien zur Herstellung von 
Produktetiketten sind Vinyl und Polyester mit entsprechendem 
Klebstoff.
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KUNDEN- UND SPEZIALETIKETTEN

Serienetiketten

Barcode-Etiketten

Thermo- und Thermotransferetiketten

Serienetiketten werden in vielen Bereichen der Industrie verwen-
det und auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen 
Materialien hergestellt. Manchmal werden größere Mengen von 
Etiketten mit der gleichen Nummer benötigt, z.B. fünf Stück mit der 
gleichen Nummer in einer wachsender Reihe. Serienetiketten kön-
nen mit Barcodes versehen werden, um Produktion, Lager, Waren, 
Produkt usw. zu kennzeichnen.

Die am meisten bei der Herstellung von Serienetiketten eingesetzte 
Materialien sind Papier, Vinyl und Polyester.

Eine der am häufigsten verwendeten Etiketten sind Barcode-Etiket-
ten. Sie werden mit Erfolg in der Lebensmittel-, Transport-, Gesund-
heits- und Produktionsindustrie und in ähnlichen Bereichen einge-
setzt. Sie bieten die Möglichkeit, Produkte, Artikel, Fluss, Lieferung 
und Ausgabe von Materialien schnell und sicher zu erfassen. Die 
gängigsten Barcodes sind lineare Codes, z.B. EAN13, Code 39 und 
Code 128.

Die am häufigsten zur Herstellung von Barcode-Etiketten verwen-
deten Materialien sind Thermo- und Thermotransferpapier und 
Polyester - glänzend oder matt.

Material für Thermoetiketten oder Thermopapier wird direkt mit 
den Thermodruckerkopf in Schwarz gedruckt. Beim Drucken auf 
Thermotransfermaterial wird um das Schwarz zu erhalten ein 
Transferfilm verwendet, das einen sehr klaren Druck gewährleis-
tet. Unser Angebot umfasst auch Farbdruckbänder, die auf ausge-
wählten Polyestermaterialien einen chemikalien- und abriebfesten 
Druck sichern. Wir haben eine große Auswahl von Etiketten in 
Standardgrößen und Materialien, um sie zu erstellen.

Die am häufigsten verwendeten Thermomaterialien sind Papier 
und - für einfachere Projekte - Polyethylen (PE). Das Thermotrans-
fermaterial aus Vinyl und Polyester ist ein Material für schwieri-
gere Einsätze.
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Erstellen und drucken Sie Ihre eigenen Etiketten mit einem 
Laserdrucker. Wir haben eine große Auswahl an Standard-
A4-Bögen aus Papier und Polyester auf Lager. Um einen 
störungsfreien Druck und die Haltbarkeit zu gewährleisten, 
benutzen wir die hochwertigsten Materialien. Unsere Programme 
zur Etikettengestaltung helfen Ihnen, den gewünschten Druck zu 
erhalten. Sie können alles drucken, von den Adressetiketten bis 
hin zu den fortgeschrittenen elektronischen Etiketten.

Auf Wunsch können wir auch die Bögen mit beliebigen 
Informationen ausdrucken. Unseres Papier ist für Laser-, 4-Farben- 
und Tintenstrahldrucker geeignet.

Die bei der Herstellung von Laseretiketten eingesetzte 
Standardmaterialien sind Papier und Polyester.

KUNDEN- UND SPEZIALETIKETTEN

Sicherheitsetiketten

Etiketten für A4-Laserdrucker

Inventar-Etiketten

Service und Wartung erfordern aus Sicherheitsgründen 
fast immer eine Überprüfung. Zu diesem Zweck werden die 
Etiketten eingesetzt, die manuell oder mittels Laser- oder 
Thermotransferdrucker zu beschriften sind. Es ist wichtig, dass 
das Etikett über eine bestimmte Zeit und in einer bestimmten 
Umgebung deutlich und dauerhaft bleibt. Sicherheitsetiketten 
können auch Informationen über sensible und gefährliche Produkte 
enthalten. Wir liefern Etiketten aus Materialien, die sich nicht heiß 
ablösen lassen, und aus Materialien, die auf ein vorzeitiges Öffnen 
der Verpackung oder einen Bruchversuch hinweisen.

Die am häufigsten verwendeten Materialien zur Herstellung 
von Sicherheitsetiketten sind Vinyl und Polyester mit dem 
entsprechenden Klebstoff.

Inventaretiketten sollten eine vollständige Kennzeichnung mit 
der Information und der Serien- oder ID-Nummer sein. Auf so 
einem Etikett ist oft ein Barcode zum schnellen Lesen mit einem 
Barcodelesegerät, das an eine Datenbank oder ein Programm zur 
Bestandsaufnahme angeschlossen ist, zu finden. Das Material des 
Etiketts hängt von dem Untergrund ab, auf dem es angebracht wird.

Die am häufigsten verwendeten Materialien zur Herstellung von 
diesen Etiketten sind Vinyl und Polyester mit dem entsprechenden 
Klebstoff.
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KUNDEN- UND SPEZIALETIKETTEN

Punkt-Markierungen

Standard-Etiketten

Aufkleber und Schilder

3M

Ideale Ergänzung des Produktsortiments und der Bestandskenn-
zeichnungen.

Das robuste Vinylmaterial ist in acht verschiedenen Farben erhält-
lich und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außen-
bereich. Der kleinste Durchmesser der Punktmarkierungen beträgt 
10 mm - es ist möglich, sie in einer Rolle oder auf einem Bogen aus 
beliebigem Material zu liefern.

Zur Verfügung stehen folgende Größen: 10, 20, 25, 35, 50, 75 und 
100 mm.

Das Standardmaterial für die Erstellung von Punktmarkierungen ist 
Vinyl in acht verschiedenen Farben und transparent.

Wir bieten eine breite Palette von selbstklebenden Standard-, 
Allgemein-, Adress-, Waren-, Warn- und Informationsetiketten 
(Symbole) an.

Die bei der Herstellung von Standardetiketten eingesetzte 
Standardmaterialien sind Papier und Vinyl.

Aufkleber und Schilder in größeren Formaten werden meistens 
unter rauen Bedingungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. 
Die typischen Einsatzgebiete sind  in der Automobil-, Luftfahrt-, Che-
mie-Industrie usw.

Wir machen Siebdruck auf Bögen aus den meisten Materialien, in 
Formaten bis zu 700x1000 mm.

Die am häufigsten verwendeten Materialien für die Herstellung von 
Aufklebern und Plaketten sind Vinyl, Hart-PVC, Leichtplatten usw.

Obwohl die meisten unserer synthetischen Standardmaterialien 
von höchster Qualität sind, ist manchmal etwas "Extra" 
erforderlich.

Wir liefern und lagern viele der exklusivsten 3M-Materialien.

Patentierte 3M-Materialien werden manchmal benötigt - wenn 
extreme Bedingungen es erfordern oder wenn es in technischen 
Spezifikationen nachgewiesen ist.
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MARKIERUNG VON LAGERSTÄTTEN

Selbstklebende Zahlen und Buchstaben 
auf Bögen.

Selbstklebende Zahlen auf Bögen.

Selbstklebende Zahlen und Buchstaben 
auf Bögen.

Schwarze Zeichen auf gelbem Hintergrund: 0-9; A-Z, plus, minus, 
klar, Pfeil. 

Hergestellt aus umweltfreundlichem und PVC-freiem MT80-Ma-
terial.  Wasser- und feuchtigkeitsbeständiges Material für den 
Innengebrauch. 

Das gleiche Zeichen befindet sich auf jedem Bogen und im gesam-
ten Paket. Die Packung enthält 10 Bögen. 

Schwarze Zeichen auf gelbem Hintergrund: 0-9; plus, minus, klar, 
Pfeil. 

Hergestellt aus dem Material MT304 - Vinyl, das gegen Wasser, 
Öl und Alkohol beständig ist. Kann im Außenbereich verwendet 
werden.

Das gleiche Zeichen befindet sich auf jedem Bogen und im gesam-
ten Paket. Die Packung enthält 10 Bögen.

Sortimentsverpackung. 

Schwarze Zeichen auf gelbem Hintergrund: 0-9; A-Z, plus, minus, 
klar, Pfeil. 

Hergestellt aus umweltfreundlichem und PVC-freiem MT80-Ma-
terial.  Wasser- und feuchtigkeitsbeständiges Material für den 
Innengebrauch. 

Auf einem Bogen befindet sich dasselbe Zeichen. Das Paket ent-
hält 10 oder 29 verschiedene Bögen.

GRÖSSE 
[mm] 

ZEICHEN  
AUF DEM BOGEN

ZEICHEN-
HÖHE ZEICHEN ZEICHEN/

PACKUNG

14x19 32   15 mm 0-9,  A-Ö 320

16x25 28   18 mm 0-9 280

19x38 12   32 mm 0-9,  A-Ö 120

22x57 10   50 mm 0-9,  A-Ö 100

28x50   8   35 mm 0-9,   80

38x88   6   75 mm 0-9,  A-Ö   60

42x80   5   55 mm 0-9   50

44x127   5 100 mm 0-9,  A-Ö   50

74x152   3 120 mm 0-9,  A-Ö   30

GRÖSSE 
[mm] 

ZEICHEN  
AUF DEM BOGEN

ZEICHEN-
HÖHE ZEICHEN BÖGEN IN 

PACKUNG

14x19 32   15 mm 0-9,  A-Ö 10/29

19x38 12   32 mm 0-9,  A-Ö 10/29

22x57 10   50 mm 0-9,  A-Ö 10/29

38x88   6   75 mm 0-9,  A-Ö 10/29

44x127   5 100 mm 0-9,  A-Ö 10/29

74x152   3 120 mm 0-9,  A-Ö 10/29

GRÖSSE 
[mm] 

ZEICHEN  
AUF DEM BOGEN

ZEICHEN-
HÖHE ZEICHEN BÖGEN IN 

PACKUNG

16x25 28   18 mm 0-9 10

28x50   8   35 mm 0-9 10

42x80   5   55 mm 0-9 10MA
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MARKIERUNG VON LAGERSTÄTTEN

Selbstklebende Reihen von Buchstaben und 
Zahlen auf Bögen.

Selbstklebende Zahlenreihen auf Rollen.

Schwarze Zeichen auf gelbem oder weißem Hintergrund.

Hergestellt aus dem Material MT304 - Vinyl, das gegen Wasser, 
Öl und Alkohol beständig ist. Kann im Außenbereich verwendet 
werden.

Die Reihe kann beliebige 2 - 4 Zeichen enthalten.

Jedes Bogen und das gesamte Paket enthält die gleiche Reihe. Die 
Packung enthält 10 Bögen.

Schwarze Zeichen auf gelbem oder weißem Hintergrund.

Hergestellt aus dem Material MT304 - Vinyl, das gegen Wasser, 
Öl und Alkohol beständig ist. Kann im Außenbereich verwendet 
werden.

Eine Reihe von Zeichen auf dem Etikett.

GRÖSSE [mm] SERIE AUF 
DEM BOGEN

ZEICHEN-
HÖHE

ANZ. ZEICHEN 
IN SERIE

BÖGEN IN 
PACKUNG

30x25 10   18 mm   2 10

45x25 10   18 mm   3 10

60x25 10   18 mm   4 10

50x48   5   35 mm   2 10

70x48   5   35 mm   3 10

90x48   5   35 mm   4 10

70x70   4   55 mm   2 10

100x70   4   55 mm   3 10

130x70   4   55 mm   4 10

GRÖSSE 
[mm] REIHE ZEICHENHÖHE ETIKETTENART REIHEN AUF 

ROLLEN

20x40 01- 09
15 mm 100 mal 

wiederholt
abgerundete 

Ecken
900

40x20 01- 09
15 mm 100 mal 

wiederholt
abgerundete 

Ecken
900

40x20 01- 999  15 mm
abgerundete 

Ecken
999

70x48 01- 99  32 mm
abgerundete 

Ecken
99

30x25 - 
130x80

Valfri  18 - 55 mm geradlinige 
Ecken

99 - 9999
MA
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Etikettenhalter. Bestimmt für Palettenregale und Regale.
Transparente Etikettenhalter, gerade oder winkelig, mit doppelseitigem Klebe- oder Magnetband.

Die Halter sind mit einem kleiner Kappe zum Schutz vor Staub und Schmutz ausgestattet. Die geraden Halter haben in 
der Oberkante eine Öffnung. Bestimmt für die Montage mit perforierten Etiketten (A4-Bögen) und für den Druck mit Laser-
Bürodruckern. Kaufoption: vorgefertigte Etiketten in Halter montiert. 
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Gerader Halter mit selbstklebender 
Befestigung für Palettenregaletikette. 

Gerader Griff mit magnetischer Rückseite  
für Palettenregaletiketten.

Material: Transparentes PVC, Staubschutz, Öffnung in 
Oberkante.

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Höhe des Halters kann 3 bis 5 
mm höher sein.

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Höhe des Halters kann 3 bis 5 
mm höher sein.

Material: Transparentes PVC, Magnet, Staubschutz, Öffnung in 
Oberkante.

GRÖSSE * [mm] INDEX ART ANZAHL/
PACKUNG

210x30 PLH210030A00HS gerade 100

210x39 PLH210039A00HS gerade 100

210x52 PLH210052A00HS gerade 100

210x60 PLH210060A00HS gerade 100

210x76 PLH210076A00HS gerade 100

885x39 PLH885039A00HS gerade   50

885x52 PLH885052A00HS gerade   50

885x60 PLH885060A00HS gerade   50

885x76 PLH885076A00HS gerade   50

GRÖSSE * [mm] INDEX ART ANZAHL/
PACKUNG

210x39 PLH210039A00HM gerade 100

210x52 PLH210052A00HM gerade 100

210x60 PLH210060A00HM gerade 100

210x76 PLH210076A00HM gerade   50

600x76 PLH600076A00HM gerade   50
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.
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27- oder 45-Grad-Winkelhalter mit 
Selbstklebeband für Palettenregaletiketten. 

27- oder 45-Grad-Winkelhalter  
mit Magnet für Palettenregaletiketten. 

Gerader Halter mit selbstklebendem 
Befestigung für Regalpfostenetiketten. 

Gerader Halter mit Magnet für Etiketten für 
Regalpfosten.

Material: Transparentes PVC, Selbstklebeband, seitliche Öffnung.

Material: Transparentes PVC, Magnet, seitliche Öffnung.

Material: Transparentes PVC, Selbstklebeband, Öffnung 
in Oberkante.

Material: Transparentes PVC, Magnet, Öffnung in Oberkante.

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Halterhöhe kann 3 bis 5 mm 
höher sein; ** 27 - Winkel 27°, 45 - Winkel 45°

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Halterhöhe kann 3 bis 5 mm 
höher sein; ** 27 - Winkel 27°, 45 - Winkel 45°

GRÖSSE *  [mm] INDEX ART ANZAHL/
PACKUNG

210x40 PLH210040A**HS winkelig   50

210x50 PLH210050A**HS winkelig   50

210x60 PLH210060A**HS winkelig   50

210x75 PLH210075A**HS winkelig   50

210x100 PLH210100A**HS winkelig   50

300x75 PLH300075A**HS winkelig   50

900x26 PLH900026A**HS winkelig   50

940x26 PLH940026A**HS winkelig   50

GRÖSSE *  [mm] INDEX ART ANZAHL/
PACKUNG

210x40 PLH210040A**HM winkelig   50

210x50 PLH210050A**HM winkelig   50

210x60 PLH210060A**HM winkelig   50

210x75 PLH210075A**HM winkelig   50

210x100 PLH210100A**HM winkelig   50

GRÖSSE [mm] ART.-NR. ART ANZAHL/ 
PACKUNG

75x150 61510 gerade   50

GRÖSSE [mm] ART.-NR. ART ANZAHL/ 
PACKUNG

75x150 61520 gerade   50
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Material: Transparentes PVC, Selbstklebeband, Staubschutz, 
Öffnung in Oberkante.

Material: Transparentes PVC, Magnet, Staubschutz, Öffnung in 
Oberkante.

GRÖSSE * [mm] INDEX ART ANZAHL/
PACKUNG

70x26 PLH070026A00HS gerade 100

100x20 PLH100020A00HS gerade 100

100x22 PLH100022A00HS gerade 100

105x26 PLH105026A00HS gerade 100

210x20 PLH210020A00HS gerade 100

210x22 PLH210022A00HS gerade 100

885x17 PLH885017A00HS gerade 100

885x26 PLH885026A00HS gerade   50

950x26 PLH950026A00HS gerade   50

990x30 PLH990030A00HS gerade   50

1000x13 PLH1000013A00HS gerade   50

1000x17 PLH1000017A00HS gerade   50

1000x26 PLH1000026A00HS gerade   50

GRÖSSE * [mm] ART.-NR. ART ANZAHL/
PACKUNG

105x26 PLH105026A00HM gerade 100

105x60 PLH105060A00HM gerade 100

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Höhe des Halters kann 3 bis 5 
mm höher sein.

* Die Größe bezieht sich auf das Informationsetikett. Die Höhe des Halters kann 3 bis 5 
mm höher sein.
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Gerader Halter mit selbstklebender 
Rückseite für Regalbodenetiketten. 

Gerader Halter mit Magnet für 
Regalbodenetiketten.
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Etikettenhalter, mit Clip, bestimmt  
für Drahtregalboden. 

Etikettenhalter, bestimmt für Regalboden. 
Gerade U-Leiste mit Selbstklebeband 

Material: Transparentes PVC, selbstklebendes Klebeband, Öffnung 
in Oberkante/an der Seite.

Material: Transparentes PVC, selbstklebendes Schaumstoffband, 
Öffnung in Oberkante.

GRÖSSE [mm] ART.-NR. ART ANZAHL/
PACKUNG

105x26 61710 gerades U   50

940x26 61745 gerades U   50

GRÖSSE [mm] ART.-NR. ART ANZAHL/
PACKUNG

105x26 61610 gerade   50

105x39 61611 gerade   50

210x50 61612 gerade   50

210x60 61613 gerade   50

210x75 61614 gerade   50

210x100 61615 gerade   50

MA
RK

IE
RU

NG
 V

ON
 L

AG
ER

ST
ÄT

TE
N

45-Grad-Winkelhalter mit Selbstklebeband 
für Regalbodenetiketten.
Material: Transparentes PVC, Selbstklebeband, Öffnung in 
Oberkante.

GRÖSSE 
[mm]

ART.-NR. ART ANZAHL/ 
PACKUNG

105x26 PLH105026A45HS winkelig   50

900x26 PLH900026A45HS winkelig   50

940x26 PLH940026A45HS winkelig   50
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Etiketten für transparente Halter, auf 
einer Rolle, zum Bedrucken mit einem 
Thermotransferdrucker.

Lageretiketten aus perforiertem Karton, 
gedruckt (Platzkennzeichnung, Barcodes), 
auf einem Bogen.

Lageretiketten aus selbstklebendem 
Polyester, bedruckt (Platzkennzeichnung, 
Barcodes), auf einem Bogen.

Material: Weißer Thermotransferkarton, perforiert. Korngröße 
38/42 mm.

Gedruckte Etiketten mit beliebigen Serien und Barcodes nach 
Spezifikation 

Material: Karton 115 g, perforiert, eine Seite gelb, die andere weiß, 
auf A4-Bogen. 

Gedruckte Etiketten mit beliebigen Serien und Barcodes nach 
Spezifikation. 

Material: Polyester, selbstklebend, gelb oder weiß, auf A4-Bogen, 
schwarz gedruckt.

GRÖSSE [mm] ART.-NR. FARBE AUSFÜH-
RUNG

MENGE/
ROLLE

78x25 61930 weiß Blackmark 1000

80x25 61940 weiß Blackmark 1000

100x25 61962 weiß Blackmark 1000

100x38 61942 weiß Blackmark 1000

105x25,4 61950 weiß Blackmark 1000

105x25,4 61955 gelb Blackmark 1000

105x25,4 61960 weiß Blackmark 1000

105x25,4 61965 gelb Blackmark 1000

GRÖSSE [mm] ART.-NR. FARBE HÖHE
ZEICHEN

ANZAHL/ 
BOGEN

105x25,4 81000 gelb/weiß 18 mm 22

210x38 81010 gelb/weiß 28 mm   7

210x49 81020 gelb/weiß 35 mm   6

210x59 81030 gelb/weiß 40 mm   5

210x74 81040 gelb/weiß 55 mm   4

210x98,6 81050 gelb/weiß 75 mm   3

GRÖSSE [mm] ART-NR. 
GELB

ART-NR. 
WEISS

HÖHE
ZEICHEN

ANZAHL/ 
BOGEN

105x25 81500 81600 18 mm 22

210x40 81510 81610 28 mm   7

210x50 81520 81620 35 mm   6

210x60 81530 81630 40 mm   5

210x100 81540 81640 75 mm   3

300x50 81550 81650 35 mm   4

300x70 81560 81660 50 mm   3
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Lageretiketten aus selbstklebendem Vinyl, 
bedruckt (Platzkennzeichnung, Barcodes), 
auf einer Rolle.
Gedruckte Etiketten mit beliebigen Serien und Barcodes nach den 
vom Kunden bereitgestellten Spezifikationen. 

Material: Vinyl, selbstklebend, gelb oder weiß, auf einer Rolle, 
schwarz bedruckt.

GRÖSSE [mm] ART-NR. 
GELB

ART-NR. 
WEISS

HÖHE
ZEICHEN

ANZAHL/ 
BOGEN

101,6x23 81710 81720 18 mm 50 - 1000

101,6x48 81740 81750 35 mm 50 - 1000

150x23 81715 81725 18 mm 50 - 1000

150x48 81745 81755 35 mm 50 - 1000
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105 x 25

210 x 50

50 x 300210 x 100

210 x 40

210 x 60

70 x 300

MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Selbstklebende A4-Etiketten aus Polyester
Verwendung: Lager, Kennzeichnung an Regalkanten.

Laserdruck.

Material: MT320 gelber oder weißer Polyester.

* Farbe: 4 - gelb, 9 - weiß

GRÖSSE ANZAHL
BOGEN INDEX - 100 BG.

105x25  22 PLH105025B*LS

210x40    7 PLH210040B*LS

210x50    6 PLH210050B*LS

210x60    5 PLH201060B*LS

210x100    3 PLH210100B*LS

50x300    4 PLH300050B*LS

70x300    3 PLH300070B*LS
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105 x 25,4

210 x 49

210 x 74

210 x 38,1

210 x 59

210 x 98,6

MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE.

Perforierte A4-Etiketten
Verwendungszweck: für Palettenregale und Regale.

Laserdruck. Perforiertes Etikett, eine Seite gelb,  
die andere weiß. 

Material: Papier 170 g.

GRÖSSE 
[mm]

ANZAHL
ETIKETTEN/ 

BOGEN
INDEX 

100 BG./PACK - GELB
INDEX 

100 BG./PACK - 
WEISS

ANZAHL
ETIKETTEN/ 

VERPACKUNG

70x25,4 33 PLH070025B4LI PLH070025B9LI 3300

105x25,4 22 PLH105025B4LI PLH105025B9LI 2200

210x38 7 PLH210038B4LI PLH210038B9LI 700

210x49 6 PLH210049B4LI PLH210049B9LI 600

210x59 5 PLH210059B4LI PLH210059B9LI 500

210x74 4 PLH210073B4LI PLH210073B9LI 400

210x98,6 3 PLH210098B4LI PLH210098B9LI 300
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE

Reihenmarkierung
Schilder zur Markierung von Reihen, Abschnitten, 
Gassennummern. Material: gelbes PVC, Dicke 1 mm, mit Löchern 
und Befestigungsbindern.

GRÖSSE 
[mm]  INDEX TEXTHÖHE TEXT ANZAHL/ 

PACKUNG

200x200 PLH200200NXXSS 150mm 00-50 1

175x275 PLH175275NXXSS 200mm 0 – 9 1

175x275 PLH175275LXXSS 200mm A – Ö 1

250x400 PLH250400NXXSS 300mm 0 – 9 1

250x400 PLH250400LXXSS 300mm A – Ö 1

Leere Schilder für selbstklebende Etiketten.

Schilder zur Kennzeichnung von Reihen und Abschnitten. Material: 
gelbes PVC, Dicke 1 mm mit selbstklebendem Teil auf einer Seite.

GRÖSSE 
[mm]  INDEX PASSENDE  

ZEICHENGRÖSSEN
ANZAHL/ 
PACKUNG

25x60 PLH022057A90F1AS 1 St. 22x57 10

40x90 PLH038088A90F1AS 1 St. 38x88 10

50x130 PLH044127A90F1AS 1 St. 44x127 10

50x60 PLH022057A90F2AS 2 St. 22x57 10

80x90 PLH038088A90F2AS 2 St. 38x88 10

90x130 PLH044127A90F2AS 2 St. 44x127 10

* bestellen Sie die gewünschte Kennzeichnung unter Angabe der 
Produktnummer.

Zum selbstständigem Ankleben von Buchstaben oder Zahlen aus 
unserem Angebot.  
(siehe S.20)

MA
RK

IE
RU

NG
 V

ON
 L

AG
ER

ST
ÄT

TE
N



31

BREITE FARBE INDEX ROLLE 15 
LFDM

INDEX ROLLE 
30 LFDM

ANZAHL/ 
PACKUNG

15 mm weiß MF-1510 MF-15305 1

20 mm weiß MF-2010 MF-20305 1

25 mm weiß MF-2510 MF-25305 1

30 mm weiß MF-3010 MF-30305 1

40 mm weiß MF-4010 MF-40305 1

50 mm weiß MF-5010 MF-50305 1

25 mm gelb MF-2510-02 MF-25305-02 1

50 mm gelb MF-5010-02 MF-50305-02 1

MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE

Magnetband auf einer Rolle. Weiß oder gelb 
mit der Beschriftungsmöglichkeit.

Magnetische Tasche, weiß oder grün

Material: Magnetfolie mit einer 0,9 mm dicken Schicht aus weißem 
oder gelbem PVC.

Magnetische Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten 
auf dem Lagerregal.

Material: Weiße oder gelbe Tasche mit transparentem Teil und 
sehr starken Neodym-Magneten.

GRÖSSE [mm] INDEX WEISSE INDEX GRÜNE ANZAHL/ 
PACKUNG

A4, 210x297 MP-T2A4H MP-TINA4H   5

A4, 297x210 MP-T2A4Q MP-TINA4Q   5

A5, 148x210 MP-T2A5H MP-TINA5H   5

A5, 210x148 MP-T2A5Q MP-TINA5Q   5

A6, 105x148 MP-T2A6H MP-TINA6H 10

A6, 148x105 MP-T2A6Q MP-TINA6Q 10
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE

Magnetische Etiketten, 
weiß oder gelb zur Beschriftung.
Material: Magnetfolie mit einer 0,9 mm dicken Schicht aus weißem 
oder gelbem PVC.

GRÖSSE [mm] FARBE ART.-NR. ANZAHL/ 
PACKUNG

80x25 weiß MF-8025 100

100x30 weiß MF-10030 100

100x50 weiß MF-10050 100

80x25 gelb MF-8025-02 100

100x30 gelb MF-10030-02 100

100x50 gelb MF-10050-02 100

Dokumentenhülle, befestigt am 
Palettenrahmen oder Gitterbox.

Dokumentenhülle montiert am 
Palettenregal.

Material: PVC

ABMESSUNGEN [mm] INDEX FARBE ANZAHL/ 
PACKUNG

235x170 A5 5901000 blau 100

305x230 A4 5901010 blau 100

230x180 A5 5901015 blau 100

Etiketteneinlage A5 5902000 gelb 100

Etiketteneinlage A4 5902010 gelb 100

ABMESSUNGEN 
[mm] INDEX FARBE ANZAHL/ 

PACKUNG

145x115 5903000 blau 200

140x95 Einlage 5904000 weiß 200
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE

Hinweisschilder
Material: Transparentes PVC selbstklebend oder mit Magneten

ABMESSUN-
GEN [mm] 

INDEX 
SELBSTKLEBEND

INDEX 
MAGNETISCH

ANZAHL/ 
PACKUNG

150x210 A5 61810 61830 10

210x150 A5 61811 61831 10

210x300 A4 61812 61832 10

300x210 A4 61813 61833 10
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE

Punktmarkierungen zur visuellen 
Identifizierung, Bestandsaufnahme, 
Information oder Warnung
Material: Selbstklebendes Vinyl, Farben: gelb, weiß, rot, blau, grün, 
schwarz, orange, braun, transparent. 
Zum Bedrucken mit Thermotransferdruckern.

DURCHMESSER 
[mm]

FARBE TYP ANZAHL/ 
PACKUNG

10 wie oben 3 - Reihen 1000

20 wie oben 2 Reihen 1000

25 wie oben 2 Reihen 1000

35 wie oben 1-Reihe 1000

50 wie oben 1-Reihe 1000

75 wie oben 1-Reihe  500

100 wie oben 1-Reihe  250

Empfohlene Thermotransferfolie 3200. (siehe S.58)
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MARKIERUNGSSYSTEME VON LAGERSTÄTTEN. FACHBODEN, REGALE, PALETTENREGALE
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ABMESSUNGEN 
[mm]

AUFDRUCK ANZAHL IM 
HEFT

ANZAHL DER 
SEITEN

6,5x38 0-9 390 10

6,5x38 Serie 1-30 bis 90 390 10

6,5x38 A-Z 390 10

ABMESSUNGEN 
[mm]

AUFDRUCK MENGE AUF DEM 
BOGEN

BOGEN IN 
PACKUNG

6,5x38 0– 9 36 10

6,5x38 A– Z 36 10

6,5x38 Symbole. 36 10

6,5x38 Serie 1-33 bis 300 33, 24 10

13x88 Gelb, 0-55, A-Z 18 (Ø max. 25 mm) 10

SELBSTKLEBENDE MARKIERUNGEN FÜR LEITUNGEN UND KABEL

Kabelmarkierungen auf Bogen

Leitungsmarkierungen in Heften

Selbstklebende Markierungen für Leitungen mit dem Durchmesser 
von 4-10 mm.

Material MT80, Farbe gelb, umweltfreundlich, PVC-frei.

Zeichen: 0-99, A-Z, Reihe 1-300, Symbole.

Ausführung: vorgeschnittene Streifen auf dem bogen, schwarzer 
Text auf gelbem Hintergrund.

Bogen mit dem gleichen Zeichen sind ebenfalls erhältlich.

Selbstklebende Markierungen für Leitungen mit dem 
Durchmesser von 4-10 mm.

Material MT80, Farbe gelb, umweltfreundlich, PVC-frei.

Zeichen: Serie 0-9, 1-90, A-Z.

Ausführung: Als Heft, Streifen vorgeschnitten, schwarzer Text auf 
gelbem Hintergrund.
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SELBSTKLEBENDE MARKIERUNGEN FÜR LEITUNGEN UND KABEL

Kabelmarkierungen in Kassetten
Selbstklebendes bedrucktes Band zur Beschreibung von Kabeln 
mit beliebigem Durchmesser.

Material: MT251 gelb oder weiß. Abmessungen: 5,0mm x 2,7 m

Die Kassette enthält 1 Rolle mit jedem von den Zeichen 0-9.

Einlagen mit Klebeband für Kassetten.

BEZEICHNUNG INDEX AUF-
DRUCK FARBE

KASSETTE MIT 
MARKIERUNGEN PLD30809V090 0-9 weiß

KASSETTE MIT 
MARKIERUNGEN PLD30809V040 0-9 gelb

KASSETTE LEER PLD30859V0 leer –
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BEZEICH-
NUNG

ARTIKELNR./ 
AUFDRUCK FARBE ROLLEN IN 

VERPACKUNG

EINLAGEN 30812, 0-9 weiß     10

EINLAGEN 31812, 0-9 gelb     10

EINLAGEN 0, 1, 2-9 weiß oder gelb     10

EINLAGEN A, B, C– Z weiß oder gelb     10

EINLAGEN Zeichen und 
Symbole weiß oder gelb     10
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SELBSTKLEBENDE MARKIERUNGEN FÜR LEITUNGEN UND KABEL

Selbstlaminierende Kabeletiketten  
zur manuellen Beschriftung.

Selbstlaminierende Kabeletiketten zum 
Drucken mit Thermotransferdruckern

Selbstklebende Etiketten in Heften.

Material: MT304 - transparentes Vinyl mit weißem oder gelbem 
Beschriftungsfeld

10 Seiten im Heft

Selbstklebende Etiketten mit einem Beschriftungsfeld, auf Rollen

Material: MT310 - transparentes Polyester, zentrale 
Positionierungsöffnungen, Etiketten in 3 Reihen, 
Hülsendurchmesser 38 mm oder 76 mm.

* 4 gelb, 9 weiß

Material: MT340-110 transparentes Vinyl, zentrale 
Positionierungsöffnungen, Etiketten in 3 Reihen, 
Hülsendurchmesser 76 mm.

ABMESSUNGEN 
[mm]

INDEX
GELB

INDEX
WEISS

ANZAHL 
IM HEFT

BESCHRIF-
TUNGSFELD

25X75 PLB42037 PLB42017 60 25x25

25X150 PLB42077 PLB42057 30 25x25

ABMESSUNGEN 
[mm]

INDEX BESCHRIF-
TUNGSFELD

ANZAHL 
AUF ROLLE

17,8x33,9 PWT1711033D*SM 16x13 3000

23x55 PWT2316055D*SM 21x16 2400

25x35 PWT2514035D*SM 25x14 4500

25x76 PWT2519076D*SM 23x19 1800

25x140 PWT2525140D*SM 24x25 1050

32x93 PWT3225093D*SM 30x25 1500

ABMESSUNGEN 
[mm]

INDEX WEISS BESCHRIF-
TUNGSFELD

ANZAHL 
AUF ROLLE

25,4x35,0 PWT2514035B9VM 25,4x14 10.000

25,4x95,25 PWT2525095B9VM 25,4x25,4 3000
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15 x 55

15 x 125

22,8 x 55

25 x 37

37 x 25

25,4 x 68

47 x 65

15 x 84

17,8 x 34

24 x 93

25,4 x 57

47 x 34

25,4 x 95

47 x 90

35,5 x 93

ABMESSUNGEN 
[mm]

BESCHRIF-
TUNGSFELD ART.-NR. WEISS ART.-NR. GELB ETIKETTEN

PRO VE

15X55 15x13 PWL1513055D9SM PWL1513055D4SM 650

15X84 15x36 PWL1536084D9SM PWL1536084D4SM 390

15X125 15x34 PWL1534125D9SM PWL1534125D4SM 260

17,8X34 17,8x13 PWL1713034D9SM PWL1713034D4SM 880

22,8X55 22,8x13 PWL2213055D9SM PWL2213055D4SM 400

24X93 24x25 PWL2425093D9SM PWL2425093D4SM 240

25X37 25x13 PWL2513037D9SM PWL2513037D4SM 490

25,4X57 25,4x18 PWL2518057D9SM PWL2518057D4SM 350

25,4X68 25,4x18 PWL2517068D9SM PWL2517068D4SM 280

25,4X95 25,4x25,4 PWL2525095D9SM PWL2525095D4SM 210

35,5X93 35,5x25 PWL3525093D9SM PWL3525093D4SM 150

37X25 37x8 PWL3708025D9SM PWL3708025D4SM 550

47X34 47x13 PWL4713034D9SM PWL4713034D4SM 320

47X65 47x19 PWL4719065D9SM PWL4719065D4SM 160

47X90 47x25 PWL4725090B9SM PWL4725090B4SM 120

SELBSTKLEBENDE MARKIERUNGEN FÜR LEITUNGEN UND KABEL

Selbstlaminierende Kabeletiketten auf A4-
Bogen zum Drucken mit Laser-Bürodruckern
Selbstklebende Etiketten mit einem Beschriftungsfeld.

Material: MT310 transparentes Polyester, 10 A4-Bogen in der 
Verpackung.
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PAPIERETIKETTEN AUF ROLLEN FÜR THERMOTRANSFER- UND THERMODRUCKER 

Thermotransfer-Etiketten

Thermotransfer-Etiketten

Weißes, mattes Papier, Hülsendurchmesser 38 mm.

Angeschnittene Etiketten. 5 oder 10 Rollen in Packung.

Empfohlene Thermotransferfiolien 563, 566.

Weißes, mattes Papier, Hülsendurchmesser 76 mm.

Angeschnittene Etiketten. 2, 3 oder 4 Rollen in Packung.

ABMESSUNGEN 
[mm] INDEX ROLLEN

PRO VE
ETIKETTEN
PRO ROLLE

GESAMT
ETIKETTEN

34,0x15,0 PLT034015D9PM   5 2500 12500

38,0x19,0 PLT038019D9PM   5 2000 10000

45,0x23,0 PLT045023D9PM   5 2000 10000

47,0x28,0 PLT047028D9PM   5 1500   7500

50,0x30,0 PLT050030D9PM 10 1000 10000

55,0x35,0 PLT055035D9PM 10 1000 10000

65,0x35,0 PLT065035D9PM 10 1000 10000

70,0x48,0 PLT070048D9PM 10 1000 10000

70,0x150,0 PLT070150D9PM 10   400   4000

80,0x48,0 PLT080048D9PM 10 1000 10000

90,0x48,0 PLT090048D9PM 10 1000 10000

101,6x23,0 PLT101023D9PM   5 2000 10000

101,6x36,0 PLT101036D9PM 10 1000 10000

101,6x48,0 PLT101048D9PM 10 1000 10000

101,6x74,0 PLT101074D9PM 10   500   5000

101,6x98,0 PLT101098D9PM 10   500   5000

101,6x150,0 PLT101150D9PM 10   400   4000

ABMESSUNGEN 
[mm] INDEX ROLLEN

PRO VE
ETIKETTEN
PRO ROLLE

GESAMT
ETIKETTEN

34,0x15,0 PLT034015B9PM   2 6000 12000

38,0x19,0 PLT038019B9PM   2 5000 10000

45,0x23,0 PLT045023B9PM   2 5000 10000

47,0x28,0 PLT047028B9PM   2 5000 10000

55,0x35,0 PLT055035B9PM   2 5000 10000

65,0x35,0 PLT065035B9PM   2 5000 10000

70,0x48,0 PLT070048B9PM   4 3000 12000

70,0x150,0 PLT070150B9PM   4 1000   4000

80,0x48,0 PLT080048B9PM   4 3000 12000

90,0x48,0 PLT090048B9PM   4 3000 12000

101,6x23,0 PLT101023B9PM   2 5000 10000

101,6x36,0 PLT101036B9PM   2 5000 10000

101,6x48,0 PLT101048B9PM   4 3000 12000

101,6x74,0 PLT101074B9PM   3 2000   6000

101,6x98,0 PLT101098B9PM   3 1500   4500

101,6x150,0 PLT101150B9PM   4 1000   4000
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UL GENEHMIGTE THERMOTRANSFER-ETIKETTEN AUS POLYESTER (UL APPROVED) AUF ROLLEN

ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTEN AUF 
ROLLEN

15,0x6,0–3 PLT015006D*SM/3 10000

18,0x6,5–3 PLT018006D*SM/3 10000

18,0x9,0–3 PLT018009D*SM/3 10000

20,0x8,0–3 PLT020008D*SM/3 10000

25,4x12,7–1 PLT025012D*SM   2000

25,4x12,7–3 PLT025012D*SM/3 10000

26,0x10,0–1 PLT026010D*SM   2000

26,0x10,0–3 PLT026010D*SM/3 10000

26,5x17,5–3 PLT026017D*SM/3   5000

30,0x20,0–1 PLT030020D*SM   2000

30,0x20,0–3 PLT030020D*SM/3   6000

32,0x9,5–1 PLT032009D*SM   2000

32,0x9,5–3 PLT032009D*SM/3 10000

34,0x15,0–1 PLT034015D*SM   2500

38,0x19,0–1 PLT038019D*SM   2000

38,1x12,7–1 PLT038012D*SM   2000

40,0x20,0–1 PLT040020D*SM   2000

45,0x23,0–1 PLT045023D*SM   2000

47,0x28,0–1 PLT047028D*SM   1500

50,0x23,0–1 PLT050023D*SM   2000

50,0x30,0–1 PLT050030D*SM   1000

60,0x23,0–1 PLT060023D*SM   2000

60,0x36,0–1 PLT060036D*SM   1000

65,0x35,0–1 PLT065035D*SM   1000

65,0x53,0–1 PLT060053D*SM     750

70,0x48,0–1 PLT070048D*SM   1000

76,2x22,9–1 PLT076022D*SM   2000

76,2x36,0–1 PLT076036D*SM   1000

80,0x48,0–1 PLT080048D*SM   1000

89,0x82,0–1 PLT089082D*SM     500

90,0x48,0–1 PLT090048D*SM   1000

101,6x23,0–1 PLT101023D*SM   2000

101,6x36,0–1 PLT101036D*SM   1000

101,6x48,0–1 PLT101048D*SM   1000

101,6x74,0–1 PLT101074D*SM     500

Matte Polyester-Thermotransferetiketten 
der Reihe MT300 auf Rollen
1 oder 3 Reihen, Hülsendurchmesser 38 mm, abgerundete Ecken, 
vorgeschnitten, mit permanentem Kleber.

Empfohlene Thermotransferfolie 3200. (siehe Seite 58)

* Material und Farbe:  
4- MT300 gelb matt; 
9 - MT302 weiß matt; 
8 - MT301 silbern matt
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THERMOTRANSFER-ETIKETTEN AUS POLYESTER (UL APPROVED) AUF ROLLEN

Glänzende Polyester-
Thermotransferetiketten der Reihe MT300 
auf Rollen

Wir führen allmählich neue Etikettengrößen ein. Kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie die für Sie interessante Größe nicht gefunden 
haben.

1 oder 3 Reihen, Hülsendurchmesser 38 mm, abgerundete Ecken, 
vorgeschnitten, mit permanentem Kleber.

ABMESSUNGEN  
[mm]

INDEX
MT301B / MT302B

INDEX
MT303 VOID

PRO 
ROLLE

15,0x6,0–3 PLT015006D*SG/3 PLT015006DSEC/3 10000

18,0x6,5–3 PLT018006D*SG/3 PLT026010DSEC/3 10000

18,0x9,0–3 PLT018009D*SG/3 PLT018009DSEC/3 10000

20,0x8,0–3 PLT020008D*SG/3 PLT020008DSEC/3 10000

25,4x12,7–1 PLT025012D*SG PLT025012DSEC   2000

25,4x12,7–3 PLT025012D*SG/3 PLT030020DSEC/3 10000

26,0x10,0–1 PLT026010D*SG PLT026010DSEC   2000

26,0x10,0–3 PLT026010D*SG/3 PLT032009DSEC/3 10000

26,5x17,5–3 PLT026017D*SG/3 PLT026017DSEC/3   5000

30,0x20,0–1 PLT030020D*SG PLT030020DSEC   2000

30,0x20,0–3 PLT030020D*SG/3 PLT030020DSEC/3   6000

32,0x9,5–1 PLT032009D*SG PLT032009DSEC   2000

32,0x9,5–3 PLT032009D*SG/3 PLT032009DSEC/3 10000

34,0x15,0–1 PLT034015D*SG PLT034015DSEC   2500

38,0x19,0–1 PLT038019D*SG PLT038019DSEC   2000

38,1x12,7–1 PLT038012D*SG PLT038012DSEC   2000

40,0x20,0–1 PLT040020D*SG PLT040020DSEC   2000

45,0x23,0–1 PLT045023D*SG PLT045023DSEC   2000

47,0x28,0–1 PLT047028D*SG PLT0470238DSEC   1500

50,0x23,0–1 PLT050023D*SG PLT050023DSEC   2000

50,0x30,0–1 PLT050030D*SG PLT050030DSEC   1000

60,0x23,0–1 PLT060023D*SG PLT060023DSEC   2000

60,0x36,0–1 PLT060036D*SG PLT060036DSEC   1000

65,0x35,0–1 PLT065035D*SG PLT065035DSEC   1000

65,0x53,0–1 PLT060053D*SG PLT065053DSEC     750

70,0x48,0–1 PLT070048D*SG PLT070048DSEC   1000

76,2x22,9–1 PLT076022D*SG PLT076022DSEC   2000

76,2x36,0–1 PLT076036D*SG PLT076036DSEC   1000

80,0x48,0–1 PLT080048D*SG PLT080048DSEC   1000

89,0x82,0–1 PLT089082D*SG PLT089082DSEC     500

90,0x48,0–1 PLT090048D*SG PLT090048DSEC   1000

101,6x23,0–1 PLT101023D*SG PLT101023DSEC   2000

101,6x36,0–1 PLT101036D*SG PLT101036DSEC   1000

101,6x48,0–1 PLT101048D*SG PLT101048DSEC   1000

101,6x74,0–1 PLT101074D*SG PLT101074DSEC     500

* Material und Farbe:  
8 - MT301B silbern glänzend; 
9 - MT302B weiß glänzend; 

Empfohlene Thermotransferfolie 5095.  (siehe Seite 58)
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* Material und Farbe:  
4- MT300 gelb matt; 
9 - MT302 weiß matt; 
8 - MT301 silbern matt

THERMOTRANSFER-ETIKETTEN AUS POLYESTER (UL APPROVED) AUF ROLLEN

Matte Polyester-Thermotransferetiketten 
der Reihe MT300 auf Rollen
1 oder 3 Reihen, Hülsendurchmesser 76 mm, abgerundete Ecken, 
vorgeschnitten, mit permanentem Kleber.

ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTEN AUF 
ROLLEN

15,0x6,0–3 PLT015006B4SM/3 10000

18,0x6,5–3 PLT018006B4SM/3 10000

18,0x9,0–3 PLT018009B4SM/3 10000

20,0x8,0–3 PLT020008B4SM/3 10000

25,4x12,7–1 PLT025012B4SM   2000

25,4x12,7–3 PLT025012B4SM/3 10000

26,0x10,0–1 PLT026010B4SM   2000

26,0x10,0–3 PLT026010B4SM/3 10000

26,5x17,5–3 PLT026017B4SM/3   5000

30,0x20,0–1 PLT030020B4SM   2000

30,0x20,0–3 PLT030020B4SM/3   6000

32,0x9,5–1 PLT032009B4SM   2000

32,0x9,5–3 PLT032009B4SM/3 10000

34,0x15,0–1 PLT034015B4SM   2500

38,0x19,0–1 PLT038019B4SM   2000

38,1x12,7–1 PLT038012B4SM   2000

40,0x20,0–1 PLT040020B4SM   2000

45,0x23,0–1 PLT045023B4SM   2000

47,0x28,0–1 PLT047028B4SM   1500

50,0x23,0–1 PLT050023B4SM   2000

50,0x30,0–1 PLT050030B4SM   1000

60,0x23,0–1 PLT060023B4SM   2000

60,0x36,0–1 PLT060036B4SM   1000

65,0x35,0–1 PLT065035B4SM   1000

65,0x53,0–1 PLT065053B4SM     750

70,0x48,0–1 PLT070048B4SM   1000

76,2x22,9–1 PLT076022B4SM   2000

76,2x36,0–1 PLT076036B4SM   1000

80,0x48,0–1 PLT080048B4SM   1000

89,0x82,0–1 PLT089082B4SM     500

90,0x48,0–1 PLT090048B4SM   1000

101,6x23,0–1 PLT101023B4SM   2000

101,6x36,0–1 PLT101036B4SM   1000

101,6x48,0–1 PLT101048B4SM   1000

101,6x74,0–1 PLT101074B4SM     500

Empfohlene Thermotransferfolie 3200.  (siehe Seite 58)
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THERMOTRANSFER-ETIKETTEN AUS POLYESTER (UL APPROVED) AUF ROLLEN

Glänzende Polyester-
Thermotransferetiketten der Reihe MT300 
auf Rollen
1 oder 3 Reihen, Hülsendurchmesser 76 mm, abgerundete Ecken, 
vorgeschnitten, mit permanentem Kleber.

Wir führen allmählich neue Etikettengrößen ein. Kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie die für Sie interessante Größe nicht gefunden 
haben.

ABMESSUNGEN  
[mm]

INDEX
MT301B / MT302B

INDEX
MT303 VOID PRO ROLLE

15,0x6,0–3 PLT015006B*SG/3 PLT015006BSEC/3 10000

18,0x6,5–3 PLT018006B*SG/3 PLT018006BSEC/3 10000

18,0x9,0–3 PLT018009B*SG/3 PLT018009BSEC/3 10000

20,0x8,0–3 PLT020008B*SG/3 PLT020008BSEC/3 10000

25,4x12,7–1 PLT025012B*SG PLT025012BSEC   2000

25,4x12,7–3 PLT025012B*SG/3 PLT025012BSEC/3 10000

26,0x10,0–1 PLT026010B*SG PLT026010BSEC   2000

26,0x10,0–3 PLT026010B*SG/3 PLT026010BSEC/3 10000

26,5x17,5–3 PLT026017B*SG/3 PLT026017BSEC/3   5000

30,0x20,0–1 PLT030020B*SG PLT030020BSEC   2000

30,0x20,0–3 PLT030020B*SG/3 PLT030020BSEC/3   6000

32,0x9,5–1 PLT032009B*SG PLT032009BSEC   2000

32,0x9,5–3 PLT032009B*SG/3 PLT032009BSEC/3 10000

34,0x15,0–1 PLT034015B*SG PLT034015BSEC   2500

38,0x19,0–1 PLT038019B*SG PLT038019BSEC   2000

38,1x12,7–1 PLT038012B*SG PLT038012BSEC   2000

40,0x20,0–1 PLT040020B*SG PLT040020BSEC   2000

45,0x23,0–1 PLT045023B*SG PLT045023BSEC   2000

47,0x28,0–1 PLT047028B*SG PLT047028BSEC   1500

50,0x23,0–1 PLT050023B*SG PLT050023BSEC   2000

50,0x30,0–1 PLT050030B*SG PLT050030BSEC   1000

60,0x23,0–1 PLT060023B*SG PLT060023BSEC   2000

60,0x36,0–1 PLT060036B*SG PLT060036BSEC   1000

65,0x35,0–1 PLT065035B*SG PLT065035BSEC   1000

65,0x53,0–1 PLT065053B*SG PLT065053BSEC     750

70,0x48,0–1 PLT070048B*SG PLT070048BSEC   1000

76,2x22,9–1 PLT076022B*SG PLT076022BSEC   2000

76,2x36,0–1 PLT076036B*SG PLT076036BSEC   1000

80,0x48,0–1 PLT080048B*SG PLT080048BSEC   1000

89,0x82,0–1 PLT089082B*SG PLT089082BSEC     500

90,0x48,0–1 PLT090048B*SG PLT090048BSEC   1000

101,6x23,0–1 PLT101023B*SG PLT101023BSEC   2000

101,6x36,0–1 PLT101036B*SG PLT101036BSEC   1000

101,6x48,0–1 PLT101048B*SG PLT101048BSEC   1000

101,6x74,0–1 PLT101074B*SG PLT101074BSEC     500

Empfohlene Thermotransferfolie 5095.  (siehe Seite 58)
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* Material und Farbe:  
8 - MT301B silbern glänzend; 
9 - MT302B weiß glänzend; 
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EPL Selbstklebende Etiketten mit 
glänzender Beschichtung.

EPF - Selbstklebende, halogenfreie 
Etiketten mit matter Beschichtung

EPL Selbstklebende Etiketten mit glänzender Beschichtung zur 
Kennzeichnung von elektrischen Komponenten, Schaltschränken, 
Tasten, Anschlusstafeln usw. Sie zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Kratz- und Scheuerfestigkeit aus. Auch gegen Alkohol, Fett 
und Öl beständig. Die Etiketten sind elastisch, mit extrem hoher 
Haftung, wodurch sie ideal auch auf unebenen Oberflächen 
angeklebt werden können. 

EPF Selbstklebende, halogenfreie, matt beschichtete Etiketten 
zur Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Schaltschränken, 
Tasten, Anschlusstafeln usw. Sie zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Kratz- und Scheuerfestigkeit aus. Auch gegen Alkohol, Fett 
und Öl beständig. Die Etiketten sind elastisch, mit extrem hoher 
Haftung, wodurch sie ideal auch auf unebenen Oberflächen 
angeklebt werden können. 

PLTCVERSTÄRKTE KOMPONENTENETIKETTEN

TYP HÖHE LÄNGE ANZAHL/ 
PACKUNG

EPL027008LR* 27 mm 8 mm 2500

EPL027125LR* 27 mm 12.5 mm 2000

EPL027015LR* 27 mm 15 mm 1500

EPL027018LR* 27 mm 18 mm 1500

EPL035019LR* 35 mm 19 mm 1250

EPL045015LR* 45 mm 15 mm 1500

EPL048019LR* 48 mm 19 mm 1250

EPL060030LR* 60 mm 30 mm 750

EPL069019LR* 69 mm 19 mm 1200

EPL069150LR* 69 mm 150 mm 200

EPL090045LR* 90 mm 45 mm 500

EPL100030LR* 100 mm 30 mm 500

EPL100050LR* 100 mm 50 mm 500

EPL100140LR* 100 mm 140 mm 500

* = FARBE (4=gelb, 8=silbern, 9=weiß) weitere Farben auf Anfrage 
erhältlich.

TYP HÖHE LÄNGE ANZAHL/ 
PACKUNG

EPF045015LR* 45 mm 15 mm 250

EPF069019LR* 69 mm 19 mm 250

EPF090045LR* 90 mm 45 mm 250

EPF100050LR* 100 mm 50 mm 250

* = FARBE (4=gelb, 9=weiß) 
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PLTC
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VERWANDTE PRODUKTE

PLTC - Selbstklebendes Vinyletikett

Selbstklebendes Band auf einer Rolle, zur Beschriftung mit einem 
Thermotransferdrucker.

Die Etikettenrückseite ist breiter als das Klebeband, um ein 
leichtes Abziehen und eine schnelle Montage zu ermöglichen.

Vinyletiketten haben eine sehr gute Haftung. Sie sind die perfekte 
Lösung zum Markieren von unebenen, rauen Oberflächen, 
gekrümmten oder ovalen Formen. 

Dank des haltbaren Acrylklebers kann das Klebeband auf 
vielen Oberflächen, einschließlich Edelstahl und Glas, verwendet 
werden.

Die Etiketten sind in vielen Größen erhältlich. Je nach der Menge 
der Informationen, die auf dem Etikett enthalten sein sollen, kann 
eine entsprechende Höhe des Bandes gewählt werden.

Der größte Vorteil und das größte Potenzial des PLTC-Etiketts ist 
seine durchlaufende Form, die es Ihnen ermöglicht, Etiketten in 
beliebiger Länge zu entwerfen und zu drucken.

Die Thermotransferdrucker der Serie MK10 ermöglichen es, in 
einem Arbeitsgang sowohl die Etikettenbeschreibung als auch 
deren Schnitt oder Perforation durchzuführen.

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alkohol und Öl.

Das Etikett besteht aus in der Masse eingefärbtem Vinyl, was 
Beständigkeit gegen UV-Strahlung garantiert.

Ein universelles Etikett für allgemeine Anwendungen, sowohl 
innen als auch außen. 

* 4 - gelbe Farbe; 9 - weiße Farbe

TYP BESCHREIBUNG HÖHE LÄNGE

PLTC009000D*VP Selbstklebendes 
Vinyletikett

9 mm 100 m

PLTC012000D*VP Selbstklebendes 
Vinyletikett

12 mm 100 m

PLTC025000D*VP Selbstklebendes 
Vinyletikett

25 mm 60 m

PLTC050000D*VP Selbstklebendes 
Vinyletikett

50 mm 30 m

PLTC100000D*VP Selbstklebendes 
Vinyletikett

100 mm 30 m

Betriebstemperatur
-40°C bis +80°C

Material 
Vinyl

Bedruckung 
Thermotransferdruck

Standardfarben 
weiß, gelb, andere Farben auf 
Anfrage (rot, blau, grün, orange, 
braun, schwarz, transparent).

Kleben 
permanenter Acrylkleber

Minimale 
Anwendungstemperatur 
2°C

Haltbarkeitsdatum 
24 Monate bei 21°C und 50 
%RH

EIGENSCHAFTEN
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15 x 55

48 x 12,7

63,5 x 38,1

65 x 45

25 x 12

48 x 20

63,5 x 72

65 x 142

32 x 16

48 x 25,4

64 x 33,9

70 x 34

32 x 22

48 x 35

65 x 20

70 x 37

40 x 18

48 x 140

65 x 25,4

70 x 50

38,1 x 21,2; 40 x 20

61 x 37

65 x 35

76,2 x 46,4

SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, PAPIER 

Zum Drucken mit Tintenstrahl- und Laserdruckern.

Material: MT312-050 weiß matt für Tintenstrahl- und  
Laserdrucker (auch Farbdrucker)

MT312-060 weiß glänzend für Laserdrucker (auch Farbdrucker)

SE
LB

ST
KL

EB
EN

DE
 E

TI
KE

TT
EN

 IN
 A

4-
BO

GE
N



49

85 x 15

99 x 67,7

105 x 70

210 x 148

88 x 46

99,1 x 34

105 x 98,4

210 x 292; 210 x 297

98 x 28

99 x 93,1

105 x 148

∅20

98 x 46

105 x 35

192 x 39

∅32

98 x 140

105 x 49,2

200 x 143,5

∅45

99 x 38

105 x 57

200 x 289

CD A4

SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, PAPIER
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ABMESS-
UNGEN [mm]

INDEX 
WEISS MATT

INDEX WEISS 
GLÄNZEND

INDEX 
GELB INDEX ROT INDEX 

GRÜN
INDEX 
BLAU

AUSFÜH-
RUNG

BOGEN
PRO VE

PRO 
BOGEN

GESAMT
ETIKETTEN

18x12 PLL018012B9PM PLL018012B4PM PLL018012B2PM PLL018012B5PM PLL018012B6PM gerundet 100 230 23000

25x12 PLL025012B9PM PLL025012B4PM PLL025012B2PM PLL025012B5PM PLL025012B6PM gerundet  100 161 16100

32x16 PLL032016B9PM PLL032016B4PM PLL032016B2PM PLL032016B6PM gerundet  100 96 9600

32x22 PLL032022B9PM PLL032022B4PM PLL032022B2PM PLL032022B6PM gerundet  100 72 7200

40x18 PLL040018B9PM PLL040018B4PM PLL040018B2PM gerade 100 75 7500

38,1x21,2 PLL038021B9PM PLL038021B4PM PLL038021B2PM gerundet 100 65 6500

40x20 PLL040020B9PM PLL040020B4PM PLL040020B2PM gerundet  100  65 6500

48x12,7 PLL048012B9PM PLL048012B4PM PLL048012B2PM gerundet 100 88 8800

48x20 PLL048020B9PM PLL048020B4PM PLL048020B2PM gerundet 100 56 5600

48x25,4 PLL048025B9PM PLL048025B9PG PLL048025B4PM PLL048025B2PM PLL048025B5PM gerundet  100 44 4400

48x35 PLL048035B9PM PLL048035B9PG PLL048035B4PM PLL048035B2PM PLL048035B5PM gerundet 100 32 3200

48x140 PLL048140B9PM PLL048140B4PM PLL048140B2PM gerundet  100  8   800

61x37 PLL061037B9PM PLL061037B4PM PLL061037B2PM gerundet 100 21 2100

63,5x38,1 PLL063038B9PM PLL063038B4PM PLL063038B2PM gerade 100 21 2100

63,5x72 PLL063072B9PM PLL063072B4PM PLL063072B2PM gerundet  100  12 1200

64x33,9 PLL064033B9PM PLL064033B4PM PLL064033B2PM gerundet  100 24 2400

65x20 PLL065020B9PM PLL065020B4PM PLL065020B2PM gerundet 100 42 4200

65x25,4 PLL065025B9PM PLL065025B9PG PLL065025B4PM PLL065025B2PM PLL065025B5PM gerundet  100 33 3300

65x35 PLL065035B9PM PLL065035B9PG PLL065035B4PM PLL065035B2PM PLL065035B5PM PLL065035B6PM gerundet 100 24 2400

65x45 PLL065045B9PM PLL065045B9PG PLL065045B4PM PLL065045B2PM PLL065045B5PM gerundet  100 18 1800

65x142 PLL065142B9PM PLL065142B4PM PLL065142B2PM gerundet 100 6 600

70x34 PLL070034B9PM PLL070034B4PM PLL070034B2PM PLL070034B5PM gerade 100  24  2400

70x37 PLL070037B9PM PLL070037B9PG PLL070037B4PM PLL070037B2PM PLL070037B5PM PLL070037B6PM gerade 100  24 2400

70x50 PLL070050B9PM PLL070050B9PG PLL070050B4PM PLL070050B2PM PLL070050B5PM gerade 100 18 1800

76,2x46,4 PLL076046B9PM PLL076046B9PG PLL076046B4PM PLL076046B2PM PLL076046B5PM gerundet 100  12 1200

85x15 PLL085015B9PM PLL085015B4PM PLL085015B2PM gerade 100 38 3800

88x46 PLL088046B9PM PLL088046B4PM PLL088046B2PM gerundet 100 12 1200

98x28 PLL098028B9PM PLL098028B4PM PLL098028B2PM gerundet 100 20 2000

98x46 PLL098046B9PM PLL098046B9PG PLL098046B4PM PLL098046B2PM gerundet 100 12 1200

98x140 PLL098140B9PM PLL098140B9PG PLL098140B4PM PLL098140B2PM PLL098140B5PM gerundet 100   4   400

99x67,7 PLL099067B9PM PLL099067B9PG PLL099067B4PM PLL099067B2PM PLL099067B5PM gerundet 100    8   800

99,1x34 PLL099034B9PM PLL099034B4PM PLL099034B2PM gerundet 100 16 1600

99x38 PLL099038B9PM PLL099038B4PM PLL099038B2PM PLL099038B5PM gerundet 100 14 1400

99x93,1 PLL099093B9PM PLL099093B4PM PLL099093B2PM gerundet 100 6   600

105x35 PLL105035B9PM PLL105035B9PG PLL105035B4PM PLL105035B2PM PLL105035B5PM gerade 100 16 1600

105x49,2 PLL105049B9PM PLL105049B4PM PLL105049B2PM gerade 100 12 1200

105x57 PLL105057B9PM PLL105057B9PG PLL105057B4PM PLL105057B2PM gerade 100 10 1000

105x70 PLL105070B9PM PLL105070B4PM PLL105070B2PM PLL105070B5PM gerade 100    8   800

105x98,4 PLL105098B9PM PLL105098B9PG PLL105098B4PM PLL105098B2PM gerade 100 6   600

105x148 PLL105148B9PM PLL105148B4PM PLL105148B2PM PLL105148B5PM gerade 100   4   400

145x17 PLL145017B9PM PLL145017B4PM PLL145017B2PM PLL145017B6PM gerundet 100  16 1600

192x39 PLL192037B9PM PLL192037B4PM PLL192037B2PM gerundet 100 7   700

200x143,5 PLL200143B9PM PLL200143B4PM PLL200143B2PM PLL200143B5PM gerundet 100    2   200

210x148 PLL210148B9PM PLL210148B4PM PLL210148B2PM gerade 100   2   200

200x289 PLL200289B9PM PLL200289B4PM PLL200289B2PM gerundet 100    1   100

210x292 PLL210292B9PM PLL210292B4PM PLL210292B2PM PLL210292B5PM gerade 100   1   100

210x297 PLL210297B9PM PLL210297B9PG PLL210297B4PM PLL210297B2PM PLL210297B5PM gerade 100 1 100

DIAM 20 PLL00020DB9PM PLL00020DB4PM PLL00020DB2PM rund 100 117 11700

DIAM 32 PLL00032DB9PM PLL00032DB4PM PLL00032DB2PM rund 100   48 4800

DIAM 45 PLL00045DB9PM PLL00045DB4PM PLL00045DB2PM PLL00045DB5PM rund 100    24 2400

DIAM 118CD PLL00118DB9PM PLL00118DB9PG PLL00118DB4PM PLL00118DB2PM CD 100   2   200

DIAM 118CD PLC019038A40.A CD   100 2 200

SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, PAPIER
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SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, PAPIER
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15 x 4,63

20 x 8

35 x 20

60 x 36

15 x 6

25,4 x 12,7

40 x 6

80 x 38

17 x 6

26 x 10

40 x 30

90 x 50

17 x 9

26,5 x 17,5

45 x 14

105 x 148

18 x 6,5

30 x 12

50 x 20

210 x 148

19 x 6,3

30 x 20

56 x 22

210 x 297

SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, POLYESTER

Etiketten zur Kennzeichnung von Produkten, Teilen usw.  Zum 
Drucken mit monochromen Laserdruckern.

Material: MT300, mattes Polyester mit UL-Zulassung. 

Abgerundete Ecken, 10 Bogen in der Packung.
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SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN IM A4-FORMAT, POLYESTER

ABMESSUNGEN [mm] INDEX WEISS INDEX SILBERN INDEX GELB BOGENANZAHL IN DER 
VERPACKUNG

ETIKETTENAN-
ZAHL PRO BOGEN

BOGENANZAHL IN DER 
VERPACKUNG

15x4,63 PLL015004D9SM PLL015004D8SM PLL015004D4SM 10 627 6270

15x6 PLL015006D9SM PLL015006D8SM PLL015006D4SM 10 484 4840

17x6 PLL017006D9SM PLL017006D8SM PLL017006D4SM 10 440 4400

17x9 PLL017009D9SM PLL017009D8SM PLL017009D4SM 10 290 2900

18x6,5 PLL018006D9SM PLL018006D8SM PLL018006D4SM 10 320 3200

19x6,3 PLL019006D9SM PLL019006D8SM PLL019006D4SM 10 256 2560

20x8 PLL020008D9SM PLL020008D8SM PLL020008D4SM 10 264 2640

25,4x12,7 PLL025012D9SM PLL025012D8SM PLL025012D4SM 10 147 1470

26x10 PLL026010D9SM PLL026010D8SM PLL026010D4SM 10 156 1560

26,5x17,5 PLL026017D9SM PLL026017D8SM PLL026017D4SM 10   90   900

30x12 PLL030012D9SM PLL030012D8SM PLL030012D4SM 10 132 1320

30x20 PLL030020D9SM PLL030020D8SM PLL030020D4SM 10   78    780

35x20 PLL035020D9SM PLL035020D8SM PLL035020D4SM 10   65   650

40x6 PLL040006D9SM PLL040006D8SM PLL040006D4SM 10 176 1760

40x30 PLL040030D9SM PLL040030D8SM PLL040030D4SM 10   36   360

45x14 PLL045014D9SM PLL045014D8SM PLL045014D4SM 10   76   760

50x20 PLL050020D9SM PLL050020D8SM PLL050020D4SM 10   39   390

56x22 PLL056022D9SM PLL056022D8SM PLL056022D4SM 10   36   360

60x36 PLL060036D9SM PLL060036D8SM PLL060036D4SM 10   21   210

80x38 PLL080038D9SM PLL080038D8SM PLL080038D4SM 10   14   140

90x50 PLL090050D9SM PLL090050D8SM PLL090050D4SM 10   10   100

105x148 PLL105148D9SM PLL105148D8SM PLL105148D4SM 10     4     40

210x148 PLL210148D9SM PLL210148D8SM PLL210148D4SM 10     2     20

210x297 PLL210297D9SM PLL210297D8SM PLL210298D9SM 10     1     10
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GEFAHRGUTETIKETTEN

Gefahrgutetiketten, Abmessungen: 100 x 
100 mm

Material: Selbstklebendes Vinyl - 100 Stück pro Rolle; Papier - 500 Stück pro Rolle.

Wir liefern auch in Papierversion in Rollen zu 500 St. Für 
andere Gefahrgutetiketten kontaktieren Sie uns bitte.

Nr. 1 Explosive Stoffe
Art.-Nr. 40710 - 100 St./Rolle

Nr. 3 Entzündbare flüssige Stoffe
Art.-Nr. 40717 - 100 St./Rolle

Nr. 6.2 Ansteckungsgefährliche Stoffe
Art.-Nr. 40724 - 100 St./Rolle

Nr. 1.4  Explosive Stoffe Klasse 1.4
Art.-Nr. 40711 - 100 St./Rolle

Nr. 4.1 Entzündbare feste Stoffe
Art.-Nr. 40718 - 100 St./Rolle

Nr. 8 Ätzende Stoffe
Art.-Nr. 40725 - 100 St./Rolle

Nr. 1.5  Explosive Stoffe Klasse 1.5
Art.-Nr. 40712 - 100 St./Rolle

Nr. 4.2 Selbstentzündliche Stoffe
Art.-Nr. 40719 - 100 St./Rolle

Nr. 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und 
Gegenstände
Art.-Nr. 40726 - 100 St./Rolle

Nr. 1.6  Explosive Stoffe Klasse 1.4
Art. Nr. 40713 - 100 St./Rolle

Nr. 4.3 Materialien, die in Kontakt mit Wasser 
entzündbare Gase erzeugen
Art.-Nr. 40720 - 100 St./Rolle

Richtungspfeile - oben, nicht umkippen
Art.-Nr. 40735 74 x 105 - 100 Stück / Rolle
Art.-Nr. 40736 Papier - 1000 Stück / Rolle

Nr. 2.1 Entzündbare Gase
Art.-Nr. 40714 - 100 St./Rolle

Nr. 5.1 Entzündend wirkende Stoffe
Art.-Nr. 40721 - 100 St./Rolle

Vor Feuchte schützen
Art.-Nr. 40737 74 x 105 mm
Papier - 1000 St./ Rolle

Nr. 2.1 Entzündbare Gase
Art.-Nr. 40714 - 100 St./Rolle

Nr. 5.2 Organische Peroxide
Art.-Nr. 40722 - 100 St./Rolle

Achtung spröde
Art.-Nr. 40738 74 x 105 mm
Papier - 1000 St./ Rolle

Nr. 2.3 Giftige Gase
Art.-Nr. 40716 - 100 St./Rolle

Nr. 6.1 Giftige Stoffe
Art.-Nr. 40723 - 100 St./Rolle

KENNZEICHNUNG VON ROHRLEITUNGEN
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KENNZEICHNUNG VON ROHRLEITUNGEN

Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung 
von Rohrleitungen und Anlagen

Selbstklebendes Identifikationsband mit 
Richtungspfeilen.

Auf den Etiketten sind die Bezeichnungen von 8 Basismedien ge-
druckt.

Die perforierten Ränder des Etiketts ermöglichen es Ihnen, die 
Durchflussrichtung unmittelbar vor dem Aufbringen des Etiketts zu 
bestimmen.

Hergestellt aus MT300-Polyester

Verfügbare Größen und Farben:

Dieses Endlosband besteht aus witterungsbeständigem Vinyl und 
ist in den Breiten 40, 60 und 100 mm erhältlich.

Es wird in 8 Standardfarben hergestellt: gelb, braun, rot, schwarz, 
violett, blau, grün und grau

Zur individuellen Beschreibung der Rohrleitung empfehlen wir zu-
sätzlich Endlos-Vinylband oder weiße Vinyletiketten auf der Rolle

bedruckbar mit Thermotransfer-Etikettendruckern.

Kontaktieren Sie uns, um ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten.

GRÖSSE [mm] BESCHREIBUNG

100 x 12
ERDGAS

Öl

LÖSCHWASSER

ANDERE

SÄURE

DRUCKLUFT

WASSER

WASSERDAMPF

250 x 25

330 x 40
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THERMOTRANSFERDRUCKER

MK10-SQUIX - Thermotransfer-
Markierungsdrucker

EOS2 - Thermotransferdrucker

EOS5 - Thermotransferdrucker

Der MK10-SQUIX ist ein moderner, leistungsfähiger Thermotrans-
ferdrucker zum Bedrucken von Partex-Markern bei einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 300 mm/sec. Der Drucker kann per USB 
oder Wi-Fi an einen Computer angeschlossen und mit der speziel-
len Software gesteuert werden. Die Profile werden von außen in 
den Drucker eingeführt oder von Rollen und Scheiben abgewickelt, 
die in das Gerät eingelegt werden, und dann gedruckt und auf eine 
bestimmte, vom Benutzer gewählte Länge, perforiert. Zahlreiche 
Funktionen, ein Touchscreen und ein breiter Druckkopf mit der Auf-
lösung von 300 dpi machen den Drucker zum perfekten Gerät für 
schwere Industrieanwendungen.

Der MK10-EOS2 ist ein moderner Thermotransferdrucker zum Be-
drucken von Partex-Markern bei einer Geschwindigkeit von bis zu 
150 mm/sec. Der MK10-EOS2 wird mit einem USB-Kabel an Ihren 
Computer angeschlossen und mit der Promark Creator-Software 
gesteuert. Zusätzlich zu den Produkten des ProSleeve-Markie-
rungssystems wird der MK10-EOS2-Drucker auch zum Drucken 
anderer Partex-Produkte wie PO- und POZ-Profile, PP+-, PPA+-Pro-
file und Etiketten verwendet.

Der MK10-EOS5 ist ein moderner Thermotransferdrucker zum Be-
drucken von Partex-Markern bei einer Geschwindigkeit von bis zu 
150 mm/sec. Der MK10-EOS5 wird mit einem USB-Kabel an Ihren 
Computer angeschlossen und mit der Promark Creator-Software 
gesteuert. Im MK10-EOS5-Gehäuse können kleine Rollen mit PO/
POZ-, PHZF-, PPQ-Profilen und den Profilen der ProSleeve-Reihe 
platziert werden. Zusätzlich zu den Produkten des ProSleeve-Mar-
kierungssystems wird der MK10-EOS5-Drucker auch zum Drucken 
anderer Partex-Produkte wie PO- und POZ-Profile, PP+-, PPA+-Pro-
file und Etiketten verwendet.
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PARTEX hat ein Benchmark auf dem weltweiten Markierungsmarkt 
gesetzt: Promark CREATOR. „Einfach - Logisch - Produktiv“ dafür steht 
die wohl marktführende Software von PARTEX.

Die meisten gängigen Etiketten dieses Kataloges können damit ge-
steuert und bedruckt werden.

Bei Etiketten in Spezialgrößen oder spezialformen können wir Ihnen in 
Ergänzung zu unserer PROMARK CREATOR Software eine ergänzen-
de Etiketten-/Label-Software kostenpflichtig bereitstellen.

SOFTWARE

PROMARK CREATOR
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MK10-RB - Thermotransfer-Farbbänder

Serie 2300 - Thermotransfer-Farbbänder

Serie 3200 - Thermotransfer-Farbbänder

Serie 5095 - Thermotransfer-Farbbänder

Partex bietet eine breite Palette von Thermotransferfarbbändern 
an. Jeder Bandtyp wurde mit besonderer Sorgfalt und nach 
bestimmten Richtlinien entwickelt. Wir stellen sicher, dass mit den 
empfohlenen Druckern die höchsten Standards und die höchste 
Druckqualität eingehalten werden. 

Thermotransfer-Wachs-Harz-Farbband.

Geeignet zum Drucken von halbmatten Papieretiketten. Beständig 
gegen viele alltägliche Chemikalien, einschließlich Glasreiniger, 
Formel 409, Xylol.

Das Thermotransfer-Harzband ist für den Druck von Folien-
etiketten sowie Nylon- und Satinetiketten vorgesehen. Beständig 
gegen Hitze, Dampf, Lösungsmittel, Chemikalien, einschließlich 
Glasreiniger, Formel 409, Motoröl, WD-40.

Temperatur
5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
30% - 85%

Haltbarkeit
12 Monate bei Lagertemperatur:  5°C - 35°C und 30% 

- 85% relative Luftfeuchtigkeit
INDEX FARBE

DES DRUCKES
BREITE DES 

BANDES
LÄNGE DES 

BANDES VE

MK10-RB-3200-80 schwarz 80 mm 450 m 1

MK10-RB-3200-110 schwarz 110 mm 450 m 1

Temperatur
von - 5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)

Feuchtigkeit
20% - 85%

Haltbarkeit
12 Monate bei Lagertemperatur:  -5°C - 40°C und 

20% - 85% relative Luftfeuchtigkeit
INDEX DRUCKFARBE BREITE DES 

BANDES
LÄNGE DES 

BANDES VE

MK10-RW-5095-80 weiß 80 mm 300 m 1

MK10-RB-5095-83 schwarz 83 mm 450 m 1

Allzweck-Wachsband. 

Ausgezeichnete Druckqualität. Ideal für Barcodes, feine Linien und 
kleine Zeichen. Geeignet zum Drucken auf Etiketten und Anhängern 
aus unbeschichtetem und beschichtetem Papier

Temperatur
5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
20% - 80%

Haltbarkeit
12 Monate bei Lagertemperatur:  5°C - 35°C und 

20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit
INDEX FARBE 

DES DRUCKES
BREITE DES 

BANDES
LÄNGE

DES BANDES VE

MK10-RB-2300 schwarz 110 mm 300 m 1
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Serie PX6 - Thermotransfer-Farbbänder

Serie AXR8 - Thermotransfer-Farbbänder

Eine spezielle Formel auf Harzbasis sorgt für eine gesättigte Farbe 
und einen klaren und haltbaren Druck. Ideal für Barcodes, feine 
Linien und kleine Zeichen. 

Ausgezeichnete chemische (Bremsflüssigkeit, Alkohol) und 
thermische Beständigkeit. Hohe Abriebfestigkeit

Eine spezielle Formel auf Harzbasis sorgt für eine gesättigte 
Farbe und einen klaren und haltbaren Druck. Ideal für Barcodes, 
feine Linien und kleine Zeichen.

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und hohe 
Temperaturen. 

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Verschmieren.

Die Eigenschaften der AXR8-Bänder erfüllen die strengen 
Anforderungen der Normen, die unter anderem den Einsatz in so 
anspruchsvollen Branchen zulassen:

- pharmazeutische, medizinische, kosmetische Industrie

- Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Gartenbau

- Automobilindustrie

chemische Industrie

Betriebstemperaturbereich
von -40°C bis 150°C

Minimale Anwendungstemperatur 
10°C

Lagerungsbedingungen:
Temperatur: 
5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit  
45% - 60%

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe 
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

Haltbarkeit 
24 Monate

INDEX DRUCK-
FARBE

BREITE DES 
BANDES

LÄNGE DES 
BANDES

ANZAHL IN 
VERPACKUNG

MK10-RB-PX6-25 schwarz 25 mm 300 m 1

MK10-RB-PX6-55 schwarz 55 mm 300 m 1

Temperatur
85°C (185°F)

Lagerungsbedingungen:
Temperatur
5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
20% - 80%

Haltbarkeit
12 Monate 

INDEX FARBE DES 
AUFDRUCKES

BREITE DES 
BANDES

LÄNGE DES 
BANDES VE

MK10-RB-AXR8-25 schwarz 25 mm 360 m 1

MK10-RB-AXR8-55 schwarz 55 mm 360 m 1

MK10-RB-AXR8-110 schwarz 110 mm 360 m 1

MK10-RW-AXR8-30 weiß 30 mm 450 m 1
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MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN KLEB-

STOFF BESTÄNDIGKEIT NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  
(BEZEICHNUNG)

MT300 Gelb matt -40 bis +150˚C
Dicke 0,10 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                       
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, Nadel, 
Thermotransfer

allgemein, Elektronik, Komponenten, 
Produkte

MT300B Gelb glänzend -40 bis +150˚C
Dicke 0,108 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                        
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, Nadel, 
Thermotransfer

allgemein, Elektronik, Komponenten, 
Produkte

MT301-40, 
-50, -60 Silbern matt -40 bis +150˚C

Dicke 0,10 mm Zert. 
UL/CSA

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                         
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, Nadel, 
Thermotransfer

allgemein, Elektronik, Komponenten, 
Produkte

MT301B-40 Silbern glänzend -40 bis +150˚C
Dicke 0,09 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                           
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT302-40, 
-50, -60 Weiß matt -40 bis +150˚C

Dicke 0,10 mm Zert. 
UL/CSA

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                             
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, Nadel, 
Thermotransfer

allgemein, Elektronik, Komponenten, 
Produkte

MT302B-40 Weiß glänzend -40 bis +150˚C
Dicke 0,08 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                              
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT303-CHK/
VOID

Silbern matt, 
Sicherungssiegel

-40 bis + 125˚C
Dicke 0,10 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                                
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT309 Transparent farblos 
mit Glanz

-40 bis +150˚C
Dicke 0,25 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                                 
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
Solarmodule, allgemein, Elektronik, 

Komponenten, Produkte

MT310-50-60 Transparent farblos 
mit Glanz

-40 bis +125˚C
Dicke 0,05 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                                  
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, 
Thermotransfer

Selbstlaminierende Leitungen

MT320 Weiß matt -20 bis +150˚C Dicke 0,08 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                                   
Min. 2 Jahre im Außen

Laser, Tintenstrahl, 
Thermotransfer

allgemein, Elektronik, Komponenten, 
Produkte

MT331 Weiß matt -40 bis +150˚C Dicke 0,08 mm
Beständig                            

(Acryl)
Chemikalien

Thermotransfer,                            
Black Resistant

allgemein, Komponenten und Produkte 
in schwerer und exponierter Umgebung

MT332 Silbern matt -40 bis +150˚C Dicke 0,08 mm
Beständig                            

(Acryl)
Chemikalien

Thermotransfer,                            
Black Resistant

allgemein, Komponenten und Produkte 
in schwerer und exponierter Umgebung

MT7871 Weiß glänzend -40 bis +150˚C
Dicke 0,11 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                          
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT7872 Silbern glänzend -40 bis +150˚C
Dicke 0,11 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                          
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG

EIGENSCHAF-
TEN

KLEB-
STOFF BESTÄNDIGKEIT NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  

(BEZEICHNUNG)

MT304-101 Weiß halbglänzend -40 bis +80˚C Dicke 0,11 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                          
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT304-105
Transparent 
halbglänzend

-40 bis +80˚C Dicke 0,11 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                           
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Leitungen, Komponenten, 

Produkte

MT304-106 Gelb halbglänzend -40 bis +80˚C Dicke 0,11 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                            
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Lagerung, Komponenten, 

Produkte

MT304-110
Transparent 
halbglänzend

-40 bis +80˚C Dicke 0,10 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                             
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer allgemein, Leitungsmarkierungen

MT304-201-208
Verschiedene Farben 

halbglänzend
-40 bis +80˚C Dicke 0,10 mm

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                              
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Lagermarkierungen, für Innen- 

und Außenbereich

MT304-131 Weiß glänzend -20 bis +80˚C Dicke 0,13 mm
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Öle, Alkohole                               
Min. 2 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Lagermarkierungen, für Innen- 

und Außenbereich

MT800-SERIEN
Weiß, schwarz, 

andere Farben, matt
-40 bis +110˚C

Dicke 0,11 mm  
Bogen 

700x1000

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                               
Min. 5 Jahre im Außen

Thermotransfer allgemein, bedruckte Folien

MT3690 Weiß glänzend -40 bis +100˚C
Dicke 0,10 mm 
Zert. UL/CSA

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                                 
Min. 5 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Produkte, Elektronik, extrem 

beständig

MT3698 Silbergrau, glänzend -40 bis +100˚C
Dicke 0,10 mm 
Zert. UL/CSA

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Öle, Alkohole                                  
Min. 5 Jahre im Außen

Thermotransfer
allgemein, Produkte, Elektronik, extrem 

beständig

POLYESTER

VINYL (PVC)

SPEZIFIKATION DER WERKSTOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ETIKETTEN 
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MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN KLEBSTOFF BESTÄNDIGKEIT NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  

(BEZEICHNUNG)

MT80-6 Gelb matt -29 bis + 80˚C
Dicke 0,15 mm

Bindung ohne Pvc
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Feuchtigkeit                

Innen
allgemein, Elektronik, Komponenten, 

Produkte

MT80-8 Gelb matt -29 bis + 80˚C
Dicke 0,15 mm

Bindung ohne Pvc
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Feuchtigkeit             

Innen
allgemein, Leitungen, Lagerung

MT3921 Weiß matt -40 bis + 175˚C
Dicke 0,10 mm Zert. 

UL/CSA
Beständig                            

(Acryl)
Wasser, Chemikalien                                     

Min. 2 Jahre im Außen
Thermotransfer

allgemein, Produkte, Elektronik, 
extrem beständig

MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN KLEB-

STOFF
BESTÄNDIGKEIT 

NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  
(BEZEICHNUNG)

MT400-001, -002 
Weiß glänzend, 

matt
-25 bis + 80˚C Dicke 0,09 mm

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, 
Chemikalien 

Thermotransfer allgemein, Produkte

MT400-003, -004 
Transparent 

glänzend, matt
-25 bis + 80˚C Dicke 0,09 mm

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, 
Chemikalien

Thermotransfer allgemein, Produkte

MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN KLEB-

STOFF BESTÄNDIGKEIT NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  
(BEZEICHNUNG)

MT500-001, -002  
Weiß glänzend, 

matt
-25 bis + 80˚C Dicke 0,13 mm

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Chemikalien                    
Innen

Thermotransfer allgemein, Produkte

MT500-003, -004 
Transparent 

glänzend, matt
-25 bis + 80˚C Dicke 0,13 mm

Beständig                            
(Acryl)

Wasser, Chemikalien                     
Innen

Thermotransfer allgemein, Produkte

MATERIAL FARBE TEMP. DER 
ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN KLEBSTOFF BESTÄNDIGKEIT 

NA DRUCKTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE  
(BEZEICHNUNG)

MT312-001 Weiß glänzend -25 bis + 80˚C Dicke 0,10 mm
Beständig                            

(Acryl)
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Flexo allgemein, Produkte, Kartons

MT312-012
Weiß matt, 
Transfer

-25 bis + 80˚C Dicke 0,10 mm
Beständig                            

(Acryl)
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Thermotransfer allgemein, Produkte, Kartons

MT312-030
Weiß matt 
(thermo)

-25 bis + 80˚C Dicke 0,10 mm
Beständig                            

(Acryl)
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Direkt-Thermo allgemein, Produkte, Kartons

MT312-033
Weiß matt 
DT-Karton

-25 bis + 80˚C
Dicke 0,15 mm,                             

155g
Das Material ist 

nicht selbstklebend.
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Direkt-Thermo

Parkscheine, Markierungen, 
Lagerung

MT312-040
Weiß matt 
TT-Karton

-25 bis + 80˚C
Dicke 0,15 mm,                               

150g
Das Material ist 

nicht selbstklebend.
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Thermotransfer, Laser, Laser in 

einem Durchgang
Parkscheine, Markierungen, 

Lagerung

MT312-050 Weiß matt -25 bis + 80˚C Dicke 0,11 mm
Beständig                            

(Acryl)
Kleine Feuchtigkeit 

Innen
Laser, Tintenstrahl, Laser in 

einem Durchgang
allgemein, Produkte, Kartons

MT312-060 Weiß glänzend -25 bis + 80˚C Dicke 0,11 mm
Beständig                            

(Acryl)
Kleine Feuchtigkeit  

Innen
Laser, Laser in einem 

Durchgang
allgemein, Produkte, Kartons

ACRYL

POLYPROPYLEN

POLYETYLEN

PAPIER

SPEZIFIKATION DER WERKSTOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ETIKETTEN
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PARTEX - ORIGINAL - MARKIERUNG PARTEX - SCHILDER

PARTEX - LABELS

PARTEX - KABELMANAGEMENT

WIR PRODUZIEREN FŰR SIE!
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PARTEX MARKING SYSTEMS GMBH

Steigstraße 46    

 Phone +49 (0) 7164-79975-10      

info@partex.de    

73101 Aichelberg

Fax +49 (0) 7164-79975-28

www.partex.de

PARTEX steigert IHRE Produktivität reduziert Arbeitsschritte und Kosten 
produziert für SIE in GERMANY

Seit 70 Jahren - PARTEX ist der Erfinder und Spezialist der Markierung

ISO-Zertifiziert - IRIS - bestes Rohmaterial, bewährte Materialproduktion MADE IN SWEDEN

97,5% alle Bestellungen verlassen unser Haus nach SPÄTESTENS 48 Stunden

WAS BIETET PARTEX DARÜBER HINAUS?

FAMILIENUNTERNEHMEN -  SCHNELL – FLEXIBEL – STARK SOZIAL ENGAGIERT

KUNDENORIENTIERUNG -  AUSSENDIENST VOR ORT – PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER AM TELEFON

GROßHANDELSSORTIMENT  -  17.000 ARTIKEL U.A. KABELBINDER, CRIMP-ARTIKEL, WERKZEUGE

DRUCKSYSTEME   -  FÜR DEN FLEXIBLEN UND QUALITATIV HOCHWERTIGEN DRUCK VOR ORT

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTION

DAS ORIGINAL

HOHER QUALITÄTSANSPRUCH

LIEFERUNG IN 48 STUNDEN

W I R   S I N D   M A R K I E R E N

P A R T E X    S A L E S  -  M A N N S C H A F T

W I R    S I N D    M A R K I E R E N 
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PARTEX MARKING SYSTEMS GmbH
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73101 Aichelberg, Deutschland 
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