
SO EINFACH GEHT SCHILD
ALUMINIUM – KUNSTSTOFF – EDELSTAHL – ALU-VERBUNDPLATTEN

SCHILDER
MANUFAKTUR



PARTEX USPs
Das OriginalDas Original

Beste QualitätBeste Qualität

In 48 StundenIn 48 Stunden

Beratung vor OrtBeratung vor Ort

Kundenindividuelle ProduktionKundenindividuelle Produktion



Ihr Schild vom Profi
Die PARTEX-Manufaktur erfüllt den Anspruch, Ihre individuell benötigten Schilder schnell, 
zuverlässig und unkompliziert nach Ihren Vorgaben zu produzieren. Sie haben die Anforderung 
und Bedarf? Wir haben die Lösung im jeweils benötigtem Material, in der Form, Farbe und in 
der Schrift!

Hierfür stehen Ihnen unsere modernen Produktionsanlagen sowie unser am Markt etabliertes 
Kennzeichnungs-Know-How jederzeit zur Verfügung. Unser Produktions-, Verkaufs- und 
Innendienst-Team berät Sie gerne...   lernen Sie uns kennen.

ALUMINIUM
Lasergravur

SPEZIALMATERIALIEN
Auf Anfrage.

EDELSTAHL
Lasergravur oder Prägung

FARBSCHILD
UV-LED-Druck

KLEBESCHILD 
Thermotransferdruck

KUNSTSTOFF
Lasergravur
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Manufaktur
Die PARTEX Schilder–Manufaktur bearbeitet die unterschied-
lichsten Materialien für Ihren individuellen Anlass. Wir fertigen 
Ihr kundenindividuelles Schild, ganz nach den äußeren Einflüssen 
des Platzierungsortes des Schildes. Ob im Freien, in der Sonne,  
in geschlossenen Räumen oder aufgrund von Ausschreibungsvor-
gaben des Endkunden.

Aluminium, Kunststoff, Edelstahl oder Alu-Verbundstoffe 
sind dabei die gängigsten Grundstoffe und Materialarten, 
die wir in unserer deutschen Produktion und mit unse-
rem Maschinenpark in Aichelberg – rund 40 km von 
Stuttgart entfernt an der A8 am Albaufstieg – für 
Sie produzieren und kennzeichnen. Auch andere 
Materialien wie Plexiglas, Makrofol, Hips oder 
Blech u.v.m. sind auf Nachfrage verfügbar.

Bei der Schildergestaltung in Form, Größe, Ausschnitten, Befestigungs-Bohrungen oder Farbwünschen 
sind wir flexibel und können Ihre individuellen Vorgaben gerne umsetzen. 

Unser Maschinenpark umfasst diverse Lasergravur-, Präge- oder Druckmaschinen, die material-
abhängig in Farbe oder schwarz-weiß bedrucken, lasergravieren oder prägen.

Noch ein Pluspunkt! Unser kompetenter PARTEX–Innendienst sowie unser flächendeckender 
PARTEX–Außendienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht Ihnen zur Beratung jederzeit 
zur Verfügung. Gerne stellen wir Ihnen Material-Muster oder ein Angebot für Ihre Anfrage innerhalb 
kurzer Bearbeitungszeit zur Verfügung. 	

Telefon: Deutschland +49 (7164) 79975–10  •  E-Mail: info@partex.de
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MAXIMALE PREIS–SICHERHEIT
Machen Sie sich keine Sorgen! Die PARTEX–Schilder–
Preise sind marktattraktiv, was uns unsere PARTEX 
Kunden bei deren Preisvergleichen immer wieder 
mitteilen. Sollten Sie dennoch den Preis prüfen wollen, 
können wir Ihnen eine maximale Sicherheit mit unserer 
BEST–PREIS–GARANTIE anbieten.

Wie läuft die BEST-PREIS-GARANTIE ab? Relativ einfach:

1.	 Sie leiten uns Ihren günstigeren Preis des PARTEX-Wettbewerbers schrif tlich weiter. 
Per E-Mail, per Fax, beim Gespräch mit Ihrem PARTEX Außendienst-Mitarbeiter

2.	 Bei identischem Artikel und identischer Menge, bieten wir Ihnen dann automatisch einen 
5% günstigeren Preis an

Grundvoraussetzung für die Partex  BEST – PREIS – GARANTIE  sind:

1.	 Der Mindestauftragswert der Schilderbestellung beträgt 100€

2.	Der Preis des Wettbewerbers ist nicht älter als 12 Monate

3.	 Die Anzahl der Schilder und die Form, Größe, Beschrif tung ist gleich

	 BEST PREIS
           5% Rabatt auf den günstigeren Preis, den Sie uns schrif tlich einreichen.

  GAR ANTIE
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Merkmale	
�	 Temperaturbeständigkeit  

(-35˚ Grad bis +85˚ Grad)
�	 UV-Beständig
�	 Innen und außen anwendbar
�	 Flexibel in Größe, Farbe und Form
�	 Bruchfest

Befestigung	
�	 Löcher (Angabe Position + Größe in mm)
�	 Selbstklebend  

Materialstärken	  
�	 Stärke wählbar in 3 Größen: 

0,8mm • 1,6mm • 3,2mm

Lieferung
�	 Lieferbar innerhalb 48 Stunden
�	 Bei Großmengen (ab 1.000 Stück)  

nach Absprache
Schildgröße + Form	

�	 Angabe bitte in Millimeter (mm)
�	 Breiten und Höhenangabe (B X H), 

maximal 610mm X 305mm
�	 Individuell wählbar Größe und Form 

(rund, eckig, runde Kanten, etc.)

Farbkombinationen

�	 Weitere Farben auf Anfrage

Kunststoff
Schilderbezeichnung: PE–P

Das PARTEX Kunststoff–Schild PE–P ist unsere qualitativ hochwertige Eigenmarke und im Vergleich 
zum Resopal-Schild die etwas günstigere und flexiblere Variante. Das Schild hat den komfortablen 
Charakter, bei allen Anwendungen im Äußeren mit Perfektion zu bestehen, sowohl gegen starke 
Witterung als auch gegen hohe UV-Strahlung, kann das Schild entweder geklebt oder durch Bohrun-
gen mit Nieten bzw. Schrauben befestigt werden. 

123 Gelb

123 Blau

123

123

Orange

Rot

123

123

123

123

Schwarz

Grün

Rot

Blau

SCHWARZ AUF... WEIß AUF...

123

123

Grau

Silber  
metallic

Weiß

123
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Merkmale	
�	 Temperaturbeständigkeit 

(-35˚ Grad bis +90˚ Grad)
�	 UV-Beständig
�	 Innen und außen anwendbar
�	 Flexibel in Größe, Farbe und Form
�	 Brandverhalten nach B2 – DIN 4102 

Befestigung	
�	 Löcher (Angabe Position + Größe in mm)
�	 Selbstklebend  

Materialstärken	  
�	 Stärke wählbar in 4 Größen: 

1,0mm • 1,4mm • 2,0mm • 3,0mm

Lieferung
�	 Lieferzeit nach Datenübermittlung/

Auftragserteilung unter 5 Arbeitstage
�	 Bei Großmengen (ab 1.000 Stück)  

nach AbspracheSchildgröße
�	 Angabe bitte in Millimeter (mm)
�	 Breiten und Höhenangabe (B X H), 

maximal 610mm X 305mm
�	 Individuell wählbar Größe und Form 

(rund, eckig, runde Kanten, etc.)

Farbkombinationen

Kunststoff
Schilderbezeichnung: PE–RESOPAL

Das Kunststoff-Schild PE–Resopal ist aus Resopal und hat dieselben Eigenschaften und Anwendun-
gen wie das Eigenmarkenschild PARTEX PE–P. Auch dieses Schild hat den komfortablen Charakter, 
bei allen Anwendungen im Äußeren und im Inneren mit Perfektion zu bestehen. Im Unterschied zum 
PARTEX PE-P Schild wirkt die Öberfläche etwas glänzender. Es ist Witterungs- und UV-beständig 
und kann geklebt oder durch Bohrungen mit Nieten bzw. Schrauben befestigt werden.
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Aluminium
Schilderbezeichnung: PE–ALU

Schilder aus Aluminium sind perfekt für schwierige Einsatzgebiete geeignet. Kratzfestigkeit, 
Abriebsfestigkeit oder hohe Temperatur-Toleranzen sind dabei die Eigenschaften, die gefragt sind. 
Unsere Aluminium-Schilder sind praktisch und bieten eine lange Haltbarkeit sowie einen flexiblen 
Einsatz bei verändernden Bedingungen. Sie sind anmutend, fest, sehr stabil und sowohl im OUTDOOR-, 
als auch im INDOOR-Bereich sehr lange einsetzbar.

Merkmale
�	 Temperaturbeständigkeit 

(-35˚ Grad bis +100˚ Grad)
�	 UV-Beständigkeit
�	 Innen und außen verwendbar
�	 Flexibel
�	 Bruchfest

Befestigung	
�	 Löcher (Angabe Position + Größe in mm)
�	 Selbstklebend

Lieferung
�	 Lieferzeit nach Datenübermittlung/

Auftragserteilung unter 5 Arbeitstage
�	 Bei Großmengen (ab 1.000 Stück)  

nach AbspracheSchildgröße
�	 Angabe bitte in Millimeter (mm)
�	 Breiten und Höhenangabe (B X H), 

maximal 610mm X 305mm
�	 Individuell wählbar Größe und Form 

(rund, eckig, runde Kanten, etc.)

Materialstärken	  
�	 Stärke wählbar in 2 Größen: 

0,5mm und 1,0mm

Farbkombinationen

Natur 
(Aluminium)

ALUMINIUM AUF...
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Aluminium
Schilderbezeichnung: PE–ELOXIERT

Unsere Schilder aus eloxiertem Aluminium sind für unsere Gravier- und Drucktechnik bestens 
geeignet. Durch die Eloxierung wird die Oberfläche des Materials gefärbt und leicht gehärtet. 
Aluminium findet überall dort Verwendung, wo eine strapazierfähige und flexible Beschilderung 
gewünscht wird. Die dunklen Farbtöne eignen sich für die Laserbeschriftung und brauchen nicht farbig 
ausgelegt werden.

Merkmale
�	 Temparaturbeständigkeit  

(-35˚ Grad bis +100˚ Grad)
�	 UV-Beständigkeit
�	 Innen und außen verwendbar
�	 Flexibel / Bruchfest
�	 Einseitig mit Schutzfolie

Befestigung	
�	 Löcher (Angabe Position + Größe in mm)
�	 Selbstklebend

Lieferung
�	 Lieferzeit nach Datenübermittlung/

Auftragserteilung unter 5 Arbeitstage
�	 Bei Großmengen (ab 1.000 Stück) 

nach AbspracheSchildgröße
�	 Angabe bitte in Millimeter (mm)
�	 Breiten und Höhenangabe (B X H), 

maximal 610mm X 305mm
�	 Individuell wählbar Größe und Form 

(rund, eckig, runde Kanten, etc.)

Materialstärken	  
�	 Stärke wählbar in 5 Größen: 

0,5mm • 1,0mm • 1,5mm • 2,0mm • 3,0mm

Materialoberfläche
GLÄNZEND oder

MATT–GEBÜRSTET MATT–GEBÜRSTET

Bronze

Edelstahl-
optikGrün

Rot

Blau

Gold

Schwarz

Natur 
(Silber)
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Merkmale	
�	 Edelstahl – V4A oder Qualität  

auf Anfrage
�	 Endlose Langlebigkeit
�	 UV-Beständigkeit

Befestigung
�	 Löcher (Angabe Position + Größe in mm)
�	 Selbstklebend

Materialstärken
�	 Individuell bestimmbar
�	 Wir folgen Ihren Angaben

Lieferung
�	 Lieferzeit nach Datenübermittlung/

Auftragserteilung unter 5 Arbeitstage
�	 Bei Großmengen (ab 1.000 Stück)  

nach Absprache

Schildgröße
�	 Angabe bitte in Millimeter (mm)
�	 Breiten und Höhenangabe (B X H), 

maximal 610mm X 305mm
�	 Individuell wählbar Größe und Form 

(rund, eckig, runde Kanten, etc.)

Farbkombinationen

Edelstahl
Schilderbezeichnung: PE–EDELSTAHL

Die PARTEX-Schilder gibt es auch in der Edelstahlvariante. Hier gibt es wahlweise unterschiedliche 
Edelstahlqualitätsstufen, die Sie bequem mit der Materialstärke und Schildergröße angeben. Unser 
Edelstahl besteht aus dem hochwertigen V4A – AISI 316L und steht für eine unverwüstliche, lebens-
lange Kennzeichnung.

Natur 
(Edelstahl)

EDELSTAHL AUF...
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PKS (M1) - SORTIMENT
�	 Unser Beutel PKS1006PP.# mit jeweils 50 Einzeichen hat zur Auswahl: 

A-Z, 0-9, Sonderzeichen: (leer) + - * / = . : (GND)
�	 Aufschiebbar auf Halter zwischen 47mm und 130mm lang
�	 Auch als Sortimentskasten mit allen Einzeichen verfügbar

Edelstahl PKS
Schilderbezeichnung: PKS – gesteckt (M1)

PKS aus hochwertigem Edelstahl ist das per-
fekte Produkt, das sehr flexibel bei sehr schwie-
rigen, stark witterungsbeinflussten Bedingungen, 
aber auch  bei chemisch-, diesel- oder ölrelevan-
ten Kontakten bzw. unter der Erde lebenslang 
eingesetzt werden kann.

Die höchste Produktivität bei der Kennzeichnung 
erreichen unsere Kunden mit der PKS-Serien-
prägung (M2), die –in digitaler Form an uns über-
reicht– die fortlaufenden Seriennummern und 
Texte in unbegrenzter Menge produziert.

Artikel–Nr. Bezeichnung Max. Anzahl 
Markierungen

Menge je 
Verpackung

Länge x Höhe  
(L x H) in mm

PKS10006PP Einzeichen–Markierung – 50 (5x10) 5,5 x 10,9

PKS10040FQ 47mm Markierungshalter 6 50 47,0 x 10,3

PKS10060FQ 65mm Markierungshalter 9 50 65,0 x 10,3

PKS10080FQ 87mm Markierungshalter 13 50 87,0 x 10,3

PKS10100FQ 107mm Markierungshalter 17 50 109,0 x 10,3

PKS10120FQ 128mm Markierungshalter 20 50 128,0 x 10,3

Schildgrößen M1 + M2
�	 Verfügbar in diversen Längen  

(39/47mm – 130 mm)
�	 Als Prägeversion M2 maximale Schild-

größe von 130mm lang und 40mm hoch
�	 Stärke des Edelstahlschildes ist 0,3mm

H

L

H

L  (39/47mm – 130mm)

PSK10006PP SH

H

L

H

L  (39/47mm – 130mm)

PSK10006PP SH

	Siehe Tabelle 
auf Seite 11
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PKS (M2) - SORTIMENT
�	 Vollständig geprägtes Schild nach Ihren Vorgaben
�	 Serienproduktion mit fortlaufenden Logiken
�	 Schilderprägung bis zu 4 Zeilen
�	 Befestigung mit Edelstahl- oder Nylonkabelbindern (hohe Brücke), bzw. Bohrungen

Merkmale M1 + M2
�	 Mit direkter Befestigungsmöglichkeit
�	 Individuell beschriftbar über Einzeichen 

bzw. in Serie geprägt
�	 Nicht entflammbar – sehr gute 

Beständigkeit gegen Hitze
�	 Lebenslang – unverwüstbar
�	 Hochwertiges Edelstahl  

(AISI 316L–V4A)
�	 Edelstahl-Farbe, kann jederzeit 

überstrichen werden

Befestigung
�	 Löcher zur Befestigung mit Nieten 

 oder Schrauben (nur für M2)
�	 Brücken zum Befestigen mit 

Kabelbindern (auf Anfrage aus Nylon)

Lieferung
�	 Verpackt nach Ihrem Sortierungswunsch 

(M2) oder als Sortimentsbox (M1)
�	 Lieferbar innerhalb 48 Stunden 

(bei mehr als 1.000 Stück auf Anfrage)

Edelstahl PKS 
Schilderbezeichnung: PKS – geprägt in Serie (M2)

Artikel–Nr. Länge (L) Höhe (H) Max. Zeilen Texthöhe Schlitzhöhe (SH)

PKS10 039, 050, 070, 090, 110, 130 10 1 5,5 0,5 / 1,5

PKS10 039, 050, 070, 090, 110, 130 10 2 3,2 0,5 / 1,5

PKS19 050, 070, 090, 110, 130 19 3 3,2 / 5,5 0,5

PKS25 050, 070, 090, 110, 130 25,4 4 3,2 / 5,5 0,5

PKS32 050, 070, 090, 110, 130 32 4 3,2 / 5,5 0,5

PKS38 050, 070, 090, 110, 130 38 4 3,2 / 5,5 0,5

PKS10 LS 050, 070, 076, 90, 110 10 1 5,5 1,5

PKS10 LS2 050, 070, 076, 90, 110 10 2 3,2 1,5
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Farbschild 
Schilderbezeichnung: PE–FARBSCHILD

Mit unseren UV-LED-Farbdrucker haben wir die Möglichkeit, Ihnen jedes 
gewünschte Material in der Form, Farbe und Größe zu kennzeichnen 
und zu bedrucken, wie Sie es genau für Ihr laufendes Projekt benötigen. 
Dabei sorgt eine energieeffiziente UV-Lampe auf gefahrlose Weise für 
extrem scharfe und gebrauchsfertige Drucke. Die geringen Betriebs-
temperaturen lassen dabei auch das Bedrucken von hitzeempfindlichen 
Trägermaterialien einfach zu.

Merkmale	 allgemein
�	 Schildgröße 483mm x 329mm
�	 Druckbereich 473mm x 319mm
�	 Materialstärke bis zu 70mm
�	 Materialgewicht bis zu 4kg
�	 Befestigungsmöglichkeiten auf Wunsch
�	 6-Farbendruck (CMYK + Weiss + Lack)
�	 Druck-Trocknungssystem durch 

LED-Aushärtungslampe
�	 PARTEX bedruckt serienmäßig Alu-

Verbundstoffe, Kunstoff und Aluminium
�	 Auf Anfrage kann folgendes Material 

bedruckt werden: ABS, Glas, PC, PE, 
PET, Plexiglas, uvm.

Alu-Verbundplatten
Die Sandwichplatte. Ein Verbund an Aluminium 
und Kunststoff. Der Verbund besteht aus zwei 
dünnen Aluminiumdeckschichten und einem 
Kern aus Polyethylen.

�	 Material: Dibond, Alupanel oder ähnlich
�	 Stärke: 2–6mm
�	 Temperatur: -50 bis +80 Grad
�	 Innen und außen + UV-beständig
�	 Diverse Farben und Oberflächen 

wählbar
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Aluminium
Das hochwertige Aluminium wird für außerge-
wöhnliche, z.B. bei extremen äußeren Bedin-
gungen eingesetzt. 

�	 Material: Aluminium
�	 Stärke: 0,5–1,0mm
�	 Temperatur: -35 bis +100 Grad
�	 Außen oder in schwieriger Umgebung
�	 Sehr widerstandsfähig

Kunststoff
PARTEX stellt unterschiedliche Kunststof f-
Materialien bereit, bedruckt ganz nach Ihren 
Anforderungen.

�	 Material: Kunststoff
�	 Stärke: 0,5–3,0mm, materialabhängig
�	 Temperatur: Materialabhängig

Farbschild 
Schilderbezeichnung: PE–FARBSCHILD

Wir bieten für unseren Farbdruck standardmäßig die Materialien 
ALU-VERBUNDSTOFF, KUNSTSTOFF und ALUMINIUM in unserem Pro-
gramm an. Was genau richtig für Ihre Anforderung ist, das besprechen 
Sie bitte mit unseren PARTEX Mitarbeitern und teilen Sie uns die benötig-
ten Informationen einfach telefonisch oder per E-Mail mit. 

Sollten Sie andere Materialien wünschen, gehen Sie bitte auf Seite 17, 
in die Rubrik Spezialschilder. Gerne beraten wir Sie bei der Herstellung 
Ihres Schildes, des Materiales und dessen Produktion.
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Klebeschild
Schilderbezeichnung: EPL 

Bei EPL handelt es sich um ein HIGH-PERFORMANCE-Etiket t 
in Form eines SCHILDES. Das glanzbeschichtete EPL-SCHILD 
ist ideal für die Kennzeichnung von Elektronikkomponenten, 
Schaltschränken, Tastern, Schalttafeln, etc. und zeichnet sich 
durch eine sehr hohe Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Sie sind 
auch gegen Alkohole, Fette und Öle beständig. Die Etiketten 
sind elastisch und haben eine hohe Haftung, so dass sie sich 
ideal zum Aufkleben, auch auf unebenen Oberflächen, eignen.

Merkmale	
�	 Polyester Schild – selbstklebend und 

individuell mit Thermotransfer 
bedruckbar

�	 Anwendungsbereich zwischen  
-40° und +100° Grad

�	 Resistent gegen Alkohol und Diesel
�	 Haftet auch auf unebenen Oberflächen
�	 Ausgeliefert auf Rolle

Befestigung
�	 Selbstklebend

Materialstärke
�	 Das Material hat eine Stärke von 0,6mm

Materialoberfläche

Alle weiteren farben auf Anfrage...

GelbWeißSilber 

Schildgröße und  
Verpackungseinheiten

�	 15 diverse Größen

Typ Maße Anzahl

EPL027008R 27mm x 8mm 2500

EPL027012R 27mm x 12mm 2000

EPL045015R 45mm x 15mm 1500

EPL069019R 69mm x 19mm 1200

EPL100050R 100mm x 50mm 500
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Spezialmaterialien
Glas, Plexiglas, Acrylglas, Emaille, Blech,  

HIPs, Lexan, Makrofol – nur auf Anfrage

PARTEX–Spezialschilder und die notwendigen PARTEX Befestigungs-
materialien bieten Ihnen die Möglichkeit, unterschiedlichste Grundstoffe 

zu bedrucken, gravieren oder zu lasern und danach professionell zu 
befestigen. HIPs wird dabei sehr gerne in der Telekommunikations-

branche benutzt, aus Emaille waren früher die Straßenschilder 
und Glas oder Plexiglas kommt sehr gerne bei der Beschilderung von 

Räumen oder Hotelzimmern zum Einsatz. Was auch immer Ihre Anforde-
rung ist, wir können auf Anfrage alle Sondermaterialien prüfen und anbieten. 

Merkmale, Größe, Material und Bedruckung müssen Sie uns im Detail angeben, 
dann können wir für Sie auf die Suche gehen. Es wird sich lohnen. 

Befestigungsmaterialien
Zu unserem Stammsortiment gehören eine Vielzahl von Befestigungs-Produkten und Werkzeugen. 
Vom Nylon-Kabelbinder, UV-resistent, hin zum Edelstahlkabelbinder in diversen Größen und Formen 
bis hin zu diversen Haltern und Befestigungsmöglichkeiten, die mit dem richtigen Werkzeug Ihre 
Schilder sicher und professionell platzieren lassen. Fragen Sie nach unserem Spezialkatalog 
KABEL-MANAGEMENT oder direkt unsere PARTEX-Mitarbeiter.
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Bestellung...

PARTEX ist stolz auf seinen  4 8  S T U N D E N – S E R V I C E.  
96% aller Bestellungen verlassen unser Haus innerhalb 48 Stunden. 
Dies gilt für folgende Materialien: 

�	 PE–P (Seite 6) 
�	 PKS (Seiten 12 + 13) 
�	 EPL (Seite 16)  

Der KUNDENINDIVIDUELLE ZUSCHNITT für Schilder aus Resopal, Alu-
minium, lasergraviertem Edelstahl und Aluverbundstoffen benötigt 
vorab Ihre vollständigen Angaben (Material –Form –Farbe –Größe, 
Dicke, Befestigungsart – Layout-Zeichnung/Bild). Mit der Gravur bzw. 
dem gewünschten Druck erhalten Sie die Schilder dann in der Regel 
innerhalb von 5 ARBEITSTAGEN.

Unsere Produkte finden Sie in ALLEN BRANCHEN. Sowohl in der Zug-
industrie, Telekommunikation, dem Energiebereich, im Schaltschrank- 
und Maschinenbau. Sowohl bei den zukunftsorientierten, erneuerbaren 
Energie, bei DAX-Konzernen, aber auch beim Mittelstand und beim 
1-Mann-Elektriker. PARTEX hat vor 70 Jahren das MARKIEREN von 
Kabeln und Adern erfunden und ist inzwischen ein globaler Anbieter 
von professioneller KENNZEICHNUNG, ISO-zertif iziert, Made in EU, 
Made in Germany und Made in Sweden.

Sollte es einmal aufgrund von Marktgegebenheiten etwas länger dauern oder Ihre Bestellmenge 
sehr groß sein, teilen wir Ihnen den genauen Ausliefertag frühzeitig mit.
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...sehr einfach:
PARTEX produziert für Sie Ihre individuelle KENNZEICHNUNG . Ob eine MARKIERUNG für Ihre Lei-
tungen und Kabel oder ein ETIKETT mit Ihrem Logo. So auch bei Ihren gewünschten SCHILDERN. 
Für Schilder benötigen wir am Besten eine Zeichnung oder Bild mit folgenden Informationen: 

Material und Farbe (z.B. eloxiertes Aluminium (PE – ELO) in rot)
Schrifttyp, Schriftfarbe und Abbildung (z.B. Arial/in weiß – wie auf Bild) 
Größe, Maße, Stärke in mm (z.B.  200 [Breite]  x 50 [Höhe] – 0,8mm Stärke) 
Form (z.B., abgerundete Ecken, eckig, rund (Durchmesser) – Sonderform [Raute])
Befestigung (z.B. Löcher (Position + Größe in mm), Brücke, hohe Brücke selbstklebend)

Im Schritt 2 erstellen wir Ihnen ein Angebot, mit Stückpreisen, inkl. Versand. Dieses senden 
wir Ihnen -je nach Material- recht schnell zu. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Ma-
schineneinrichtung und Projektsteuerung einen Mindestauftragswert von 100€ vorgeben 

Im Schritt 3 erfolgt die Bestellung, ausreichend als Bestell-Email an die info@partex.de.  
Sollten Sie noch Fragen haben oder die BEST-PREIS-GARANTIE auf Seite 5 nutzen wollen, 
so teilen Sie uns das mit

Schrit t 4 kommt von PARTEX: Die Produktion und Auslieferung Ihrer Schilder nach 
48 Stunden oder zum genannten oder gewünschten Zeitpunkt

MARK–ONLINE–BESTELLUNG  
Auf www.partex.de können Sie bequem aus Ihrer Produktsuche bestellen,  

im Übrigen auch Ihre gewünschten Schilder vorab definieren.

Noch Fragen?
Telefon: Deutschland +49 (7164) 79975–10  •  E-Mail: info@partex.de
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PARTEX MARKING SYSTEMS GMBH

Steigstraße 46; 73101 Aichelberg
Phone +49 (0) 7164-79975-10; Fax +49 (0) 7164-79975-28

info@partex.de - www.partex.de      

Qualitäts- 
kennzeichnung


