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Zu Beginn Ihres Beschriftungsprojektes steht die Entscheidung an:

WER MACHT MEINE BESCHRIFTUNG ?

Sollten Sie sich für PARTEX entschieden haben, dem Erfinder und Originalher-
steller der KABELMARKIERUNG, dann steht Ihnen zur Wahl, ob Sie die BEDRU-
CKUNG Ihres ausgewählten Materials selbst vornehmen (M3 – Do it yourself) 
oder von PARTEX bedrucken lassen (M2 – Kundenindividuelle Produktion).

Mit diesem Katalog THERMOTRANSFERDRUCK MK-10 können Sie sich überzeu-
gen, wie einfach das Bedrucken sein kann.

INHALTSVERZEICHNIS



KENNZEICHNUNG? SIE KÖNNEN SICH AUF PARTEX VERLASSEN.

1948 hat der Großvater unserer heutigen Eigentüme-

rin Sophie Lööf die nachträglichen Kabelmarkierung 

erfunden. Von diesem Moment an wurden Techniken – 

Methoden und Materialien stetig weiterentwickelt und 

unserer globalen Kundschaft angeboten.

Waren zu Beginn einzelne Buchstaben nachträglich auf 

die Ader oder das Kabel zu setzen, gibt es heute eine 

Vielzahl von Möglichkeiten und ergänzenden Produkt-

reihen. Neben der Markierung produzieren wir auch 

Labels, Industrie-Etiketten und Schilder.

Dieser Katalog gibt einen Überblick über das Bedru-
cken bei Ihnen am Arbeitsplatz. 

Die MK10 – Drucker-Reihe wurde von PARTEX bis ins 

kleinste Detail mit den Herstellern der Originaldruckern 

auf die PARTEX-Materialien angepasst und dient zur 

Bedruckung und Herstellung von PARTEX-Markierern 

Die Drucker sind zur Serien-Produktion fortlaufender Num-

merierungen/Texte fähig, dazu hat PARTEX die marktführen-

de Markierungs-Software programmiert: 

PROMARK CREATOR!

Lassen Sie sich von uns überzeugen. Ihnen steht jederzeit 

kostenfrei unser PARTEX-Außendienst zur Verfügung. For-

dern Sie uns an: info@partex.de

und Etiketten für elektrische Kabel, Leitungen und Geräte.

Die verschiedene Druckermodelle bieten eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, jeweils angepasst an das Kundenbedürfnis 

und die Bedarfsgröße an Markierern sowie die Betriebs-

bedingungen. Sie sind für semi-industrielle Anwendungen, 

aber auch für die Großproduktion bestimmt, sind netzwerk-

kompatibel oder können an einen Computer angeschlossen 

werden.



PARTEX STANDARD-MATERIAL

ANWENDUNGSBEISPIELE
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PARTEX STANDARD-MATERIAL PARTEX PROSLEEVEPOWER-MARKIERUNG SCHRUMPFSCHLÄUCHE LABELS - ETIKETTEN

PPQ PCT CMC EF PPA PLT

PO PP+ CMD NF PLTC PLT

PHZF PKZ-20Q CMT ET EPL PWT

Hochwertige & widerstandsfähige
Kabelmarkierung aus weichem PVC

Bedruckbarer Marker mit offenem 
Profil zum Clippen

Halogenfreies, UV-beständiges
Hochleistungsprofil nach 
militärischem Standard für den 
Einsatz in extremen
Umgebungen

Halgoenfreier , schwer 
entflammbarer Schrumpfschlauch

Selbstklebendes, bedruckbares, 
flaches PVC Profil

Polyester Selbstklebe-Etiketten 
zum Bedrucken, in einer Vielzahl 
von Größen

Quetsch-Schlauch mit ovaler Form 
für sicheren Halt auf Adern und 
Kabeln, kein Schrumpfvorgang 
notwendig

Flaches PVC Profil, Verwendung in
Kombination mit PT+, PT(C) und PM.
Auch als selbstklebende Variante
verfügbar

Dieselresistente Markierung für 
Extrembedingungen, erfüllt SNCF 
Norm

Dieselresistenter Schrumpfschlauch 
mit SNCF Norm Erfüllung

Selbstklebendes und bedruckbares 
Vinyl Etikett mit hohem UV Schutz

Papier Selbstklebe-Etiketten zum 
Bedrucken, in einer Vielzahl von 
Größen

Halogenfreier Schrumpfschlauch, 
ache Form für ideales
Druckergebnis

Vorgestanzte bedruckbare 
Mehrzeichenmarkierung

Flammhemmende und 
selbstverlöschendes Markierung für 
extreme Temperatur

Schwer entflammbarer 
Schrumpfschlauch für extreme 
Temperaturen

Schaumstoff Polyester Etikett mit 
guter Beständigkeit gegen Kratzer

Selbstlaminierende Etiketten, zur 
nachträglichen Kennzeichnung

PARTEX MARKIERUNGSPROFILE BEDRUCKBAR



•	 Professioneller, sehr leistungsfähiger Drucker zur 

Herstellung mittlerer Stückzahlen von Markierern 

für Kabel, Leitungen und elektrische Komponenten

•	 Farb-Touchscreen.

•	 Man kann Partex-Profile einführen, die er dann 

bedruckt und perforiert

•	 Der MK10-EOS2 ist ein Gerät für semi-industrielle 

Anwendungen, ideal für die Kennzeichnung von 

Elektroanlagen und Schaltschrankkomponenten

•	 Viele Kunden nutzen den Drucker als Ergänzung 

zu unserer M2 – kundenindividuellen Produktion. 

Geeignet zum Nachdrucken vor Ort, bei eiliger Not-

wendigkeit.

•	 Die PROMARK-Creator Software bedient den 

Drucker einfach und seriell.

•	 Der Drucker kann an einen USB-Port am Computer 

angeschlossen werden, von dort steuert die 

Promark Creator-Software

•	 Wi-Fi-Modul (optional).

•	 Maximaler Durchmesser der eingelegten Rollen/

Scheiben beträgt: 152 mm

Der Kauf eines EOS2 enthält:
MK10-EOS2 - Drucker für Marker und Etiketten, Netzkabel, USB-Kabel,  
PROMARK CREATOR-Software (Jahresabonnement).

MK10-EOS2 - THERMOTRANSFERDRUCKER INFORMATION 
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Temperaturbereich:
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +5°C - 40°C/10 - 85% 
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0°C - 60°C/20 – 85% 
Empfohlene Profiltemperatur: nicht niedriger als 20°C

Thermotransferdruck
Auflösung 300 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit
150 mm/s

Maximale Druckbreite
105.7 mm

Maximale Etikettenbreite
116 mm

Schnittstellen 
USB 2.0 Hi-Speed für den Anschluss eines PCs, Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB 
an der Frontplatte für einen Serviceschlüssel oder USB-Memorystick, 2 x USB an 
der Rückseite des Druckers für einen Serviceschlüssel, USBMemorystick, Tastatur, 
Codeleser, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stecker, externes Bedienpult.

Anschluss an den Computer
Gesteuert mit der Promark Creator-Software

Betriebssystem
Windows: XP, Vista, WIN 7. WIN8, WIN10

Arbeitsspeicher
256 MB RAM

Stromversorgung
110~240 V AC, (50~60 Hz) 
CE-Kennzeichnung

Abmessungen
(B x T x H): 253 x 191 x 322 mm

Gewicht
4 kg

EIGENSCHAFTEN



•	 Professioneller, sehr leistungsfähiger Drucker zur Her-
stellung mittlerer bis hoher Stückzahlen von Markierern 
für Kabel, Leitungen und elektrische Komponenten

•	 Farb-Touchscreen.

•	 Man kann Partex-Profile einführen, die er dann bedruckt 
und perforiert

•	 Der MK10-EOS5 ist ein Gerät für semi-industrielle An-
wendungen, ideal für die Kennzeichnung von Elektroan-
lagen und Schaltschrankkomponenten

•	 Viele Kunden nutzen den Drucker als Ergänzung zu 
unserer M2 – kundenindividuellen Produktion. Geeignet 
zum Nachdrucken vor Ort, bei eiliger Notwendigkeit.

•	 Der Drucker ist auch in einer mobilen Version MK10-
EOS5-MOBILE erhältlich. Er ist mit einer Batterie aus-
gestattet, ohne Versorgungsnetz betreibbar

•	 Die meisten PARTEX-Profile können in den Drucker ein-
gelegt werden, deshalb ist gegenüber dem EOS2 kein 
Gestell/Rollenhalter notwendig

•	 Die PROMARK-Creator Software bedient den Drucker 
einfach und seriell.

•	 Der Drucker kann an einen USB-Port am Computer 
angeschlossen werden, von dort steuert die Promark 
Creator-Software

•	 Wi-Fi-Modul (optional).

•	 Maximaler Durchmesser der eingelegten Rollen/Schei-
ben beträgt: 203 mm.

MK10-EOS5 - THERMOTRANSFERDRUCKER INFORMATION 

Der Kauf eines EOS5 enthält:
MK10-EOS5 - Drucker für Marker und Etiketten, Netzkabel, USB-Kabel,  
PROMARK CREATOR-Software (Jahresabonnement).

MK10-EOS5-MOBILE - mobiler Drucker für Marker und Etiketten, Netzkabel, USB-Kabel, 
PROMARK CREATOR-Software (Jahresabonnement). 
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EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +5°C - 40°C/10 - 85% 
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0°C - 60°C/20 – 85% 
Empfohlene Profiltemperatur: sollte nicht niedriger als 20°C sein

Thermotransferdruck
Auflösung 300 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit
150 mm/s

Maximale Druckbreite
105.7 mm

Maximale Etikettenbreite
116 mm

Schnittstellen 
USB 2.0 Hi-Speed für den Anschluss eines PCs, Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB an 
der Frontplatte für einen Serviceschlüssel oder USB-Memorystick, 2 x USB an der 
Rückseite des Druckers für einen Serviceschlüssel, USB-Memorystick, Tastatur, 
Codeleser, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stecker, externes Bedienpult.

Anschluss an den Computer 
Gesteuert mit der Promark Creator-Software 

Betriebssystem
Windows: XP, Vista, WIN 7. WIN8, WIN10

Arbeitsspeicher
256 MB RAM

Stromversorgung
110~240 V AC, (50~60 Hz) 
CE-Kennzeichnung

Abmessungen
(B x T x H): 264 x 247 x 412 mm

Gewicht
5 kg



•	 Der neueste, professionelle und effizienteste Drucker zur Herstel-
lung großer Stückzahlen von Markierern für Kabel, Leitungen und 
elektrischen Geräte

•	 Er zieht ein, druckt und perforiert Profile, die von außen und von 
internen Laufwerken eingeführt werden können .

•	 Schnell und einfach zu bedienendes Farb-Touchscreen.

•	 Der einstellbare Kopfdruck ermöglicht das Drucken von  
Partex-Profilen unterschiedlicher Dicke.

•	 Man kann Partex-Profile einführen, die er dann bedruckt und 
perforiert

•	 Der MK10-Squix ist ein Gerät für semi-industrielle Anwendungen, 
ideal für die Kennzeichnung von Elektroanlagen und Schalt-
schrankkomponenten

•	 Viele Kunden nutzen den Drucker als Ergänzung zu unserer M2 
– kundenindividuellen Produktion. Wenn es schnell und vor Ort 
nachgedruckt werden muss

•	 Der Drucker ist auch in einer mobilen Version MK10-EOS5-MOBILE 
erhältlich. Er ist mit einer Batterie ausgestattet, ohne Versorgungs-
netz betreibbar

•	 Die meisten PARTEX-Profile können in den Drucker eingelegt wer-
den, deshalb ist gegenüber dem EOS2 kein Gestell/Rollenhalter 
notwendig

•	 Die PROMARK-Creator Software bedient den Drucker einfach und 
seriell.

•	 Der Drucker kann an einen USB-Port am Computer angeschlossen 
werden, von dort steuert die Promark Creator-Software

•	 Das eingebaute Wi-Fi-Modul ermöglicht die drahtlose Datenüber-
tragung

•	 Maximaler Durchmesser der im Gerät eingelegter Rolle/Scheibe 
mit dem Profil zum Drucken: 205 mm.

MK10-SQUIX - THERMOTRANSFERDRUCKER INFORMATION

Der Kauf eines MK10-Squix enthält: 
MK10-SQUIX - Drucker für Marker und Etiketten, Netzkabel, USB-Kabel, Farbband, 
Wi-Fi-Modul, PROMARK CREATOR-Software (Jahresabonnement). 
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EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +5°C - 40°C/10 - 85% 
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0°C - 60°C/20 – 85% 
Empfohlene Profiltemperatur: sollte nicht niedriger als 20°C sein

Thermotransferdruck
Auflösung 300 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit
300 mm/s

Maximale Druckbreite
105.7 mm

Maximale Etikettenbreite
116 mm

Anschluss an den Computer
Gesteuert mit der Promark Creator Software, Schnittstellen: USB 2.0, 
Ethernet 10/100 Mbit/s, Wi-Fi-Modul

Betriebssystem
Windows: XP, Vista, WIN 7. WIN8, WIN10

Arbeitsspeicher
Hauptspeicher (RAM) 256 MB  
Datenspeicher (IFFS) 50 MB 

Stromversorgung
110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC Klasse A, CB, CCC, cULus, CoC, EAC 
CE-Kennzeichnung

Abmessungen
(B x T x H): 252 x 460 x 288 mm

Gewicht
10 kg



•	 Führt einen permanenten Thermotransferdruck auf 

zwei Seiten des Markers gleichzeitig aus.

•	 Perforiert die eingestellte Profillänge aus oder passt 

sie an die Anzahl der Zeichen an.

•	 Gesteuert mit dem USB-Port und dedizierter Software 

PROMARK CREATOR.

•	 Die Angaben auf der zweiten Seite können anders 

oder identisch mit den auf der ersten Seite des 

Markers sein.

•	 Nach dem Umdrehen der Markierung bleibt die 

Ausrichtung der Beschriftung immer gleich.

•	 Maximaler Durchmesser der im Gerät eingelegter 

Rolle/Scheibe mit dem Profil zum Drucken: 300 mm.

•	 Weitere Infos entnehmen Sie dem Squix auf Seite 8 

INFORMATION

Der Kauf eines MK10-DH enthält:
MK10-DH - Zweikopf-Markerdrucker, Netzkabel, USB-Kabel, PROMARK CREATOR-Software 
(Jahresabonnement).

MK10-DH - THERMOTRANSFERDRUCKER
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Temperaturbereich
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +5°C - 40°C/10 - 85%  
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0°C - 60°C/20 - 85% 
Empfohlene Profiltemperatur: sollte nicht niedriger als 20°C sein

Thermotransferdruck
Auflösung 300 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit
125 mm/s

Anschluss an den Computer
Gesteuert mit der Promark Creator Software, 
Schnittstellen: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB

Stromversorgung
Netzteil 100 - 240V (50 - 60Hz) 
Leistung: 300W; 
CE-Kennzeichnung

Abmessungen
(B x T x H): 248 x 554 x 335 mm

Gewicht
21 kg

EIGENSCHAFTEN



INFORMATIONMK10-SOFTWARE – PROMARK CREATOR

•	 Promark Creator ist marktführende Programm und 

Werkzeug, zum Entwurf, zur Verwaltung und zur 

Herstellung und Bedruckung von Markierern in 

Serien- oder Einzeltexten

•	 Es ist ein intuitives Programm, mit dem der Marker 

mit den wichtigsten, sehr vielen und auch den 

richtigen Parametern gewählt werden kann.

•	 Mit dem Programm kann selbst die komplexeste 

und komplizierteste Beschreibung einfach entworfen 

werden.

•	 Unverzichtbar für Designer.
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INHALTE

SYSTEMANFORDERUNGEN

VORTEIL

ENTWURF
Kostenlose, zeitlich unbegrenzte Version für Anlagenplaner und Personen, 

die technische Dokumentationen erstellen: Markierung von Kabeln, Leitungen, 

Steckverbindern und elektrischen Komponenten. Mit dieser Version können Sie 

selbst die komplexesten Beschreibungen entwerfen. Das Programm lässt eine 

beliebige Konfiguration der importierten Daten zu, verfügt über einen fortge-

schrittenen Editor der Ausdrücke und viele Formatierungsfunktionen.

MDIW – MARKING DATA IMPORT WIZARD 
Erstellen Sie Ihre eigenen bild oder QR-Entwürfe, indem Sie die für Sie wichtigen Daten aus Hun-

derten von Parametern der Projektdokumentation auswählen. Fügen Sie Ihre eigenen einmaligen 

Beschreibungen, Teilungszeichen oder Nummerierungen hinzu. Sie können auch das Design jedes 

Markers beim Datenimport entwerfen. Importieren Sie automatisch und einfach Daten aus verschie-

denen Quellen, einschließlich Entwurfsprogrammen wie SEE Electrical oder Eplan.

MP - MULTI PRINTING 
Mit dem Programm können parallel auf mehreren Druckern verschiedene Projekte oder verschie-

dene Materialien/Marker bedruckt werden.

VP - VIRTUAL PRINTING 
Sie können Ihren Entwurf als PARTEX-Projekt speichern und uns zusenden. Wir drucken dann für 

Sie, ganz bequem und senden Ihnen die Marker zu.

DSS – DESIGN, SAVE AND SEND 
Die Erstellung eines Projektes kann in der Planungsabteilung erfolgen und ganz bequem an eine 

anderen Produktivabteilung oder an die Baustelle weitergeleitet werden. Die Grundvoraussetzung 

ist ein Drucker.

VD – VISUAL DESIGN 
Sie werden keine Testdrucke vorab mehr drucken müssen, mit der Promark Creator Software 

können Sie sicher sein, dass die Marker nach dem drucken genauso aussehen, wie angezeigt auf 

dem Computerbildschirm.

DP - DESIGN AND PRINT 
Sie können parallel Drucken und an einem weiteren neuen Proket arbeiten, ohne warten zu 

müssen.

ENTWURF UND DRUCK
Version mit allen Entwurfsfunktionen, erweitert mit der Druckmöglichkeit. Mit 

dieser Version können Sie die Beschreibungen auf mehreren Geräten, auf ver-

schiedenen Profilen zur selben Zeit drucken, und gleichzeitig weitere Dokumen-

te erstellen. ENTWURF UND DRUCK ist eine lizenzierte Version der Anwendung, 

die mit einer kostenpflichtigen, jährlich erneuerbaren Lizenz arbeitet.

Betriebssystem
Windows XP oder höher

CPU
Pentium 2GHz

RAM
2GB

Software
NET Framework 4.0 oder höher

Auflösung
empfohlen 1366x768 oder höher



MK10 - FARBBÄNDER UND ZUBEHÖR

FÜR GRUNDMARKER PARTEX FÜR MARKER DER REIHE PARTEX PROSLEEVE
MK10-

RB-BK2020
MK10-

RB-BK510
MK10-

RB-PR8
MK10-

RB-PX6
MK10-
RB-DR

PCT

PO

POZ

PP+ / PPA+

PPQ

PPQZ

PKZ

PHZF

MK10-RB-PX6 MK10-RB-BK2020 MK10-RB-BKHT-70 MK10-RB-BK510 MK10-RB-BKHT MK10-RB-BKFTIM

CMC

CML

CMT

CMD

CMM

EPL

EPF

SG

HF

MS

ET

NF

EF
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FÜR ETIKETTEN PLT UND PWT

MK10-RB-PR8 MK10-RB-PX6 MK10-RB-5095 MK10-RB-3200 MK10-RB-2300 MK10-RB-BK510

PLT (SM) - MATTES POLYESTER

PLT (SG) - GLÄNZENDES POLYESTER

PLT (HT) - POLYESTER MT3921

PLT (PM) - MATTES PAPIER

PLT (VM) - MATTES VINYL

PLT - VINYL MT3690

PWT

PLT (PP)

PLT (PE)

PLTC - VINYL



MK10 - FARBBÄNDER UND ZUBEHÖR

MK10-CU
PERFORATOR FÜR DIE DRUCKER MK10-UNI
UND MK10-DH

MK-STV
GESTELL FÜR GROSSE ROLLEN 
MIT PROFILEN

MK-RS3
GESTELL FÜR KLEINE SCHEIBEN MIT PROFILEN

MK10-EOS-HC
ALUMINIUMKOFFER FÜR MK10 - DRUCKER
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MK10-EOS5-ACCU
RECHARGABLE BATTERY FOR MK10 
(EOS4/EOS5-MOBILE)

INDEX BEZEICHNUNG

MK10-EOS2 MK10-EOS2 MARKER- UND ETIKETTENDRUCKER

MK10-EOS5 MK10-EOS5 MARKER- UND ETIKETTENDRUCKER

MK10-EOS5-MOBILE MOBILER MARKER- UND ETIKETTENDRUCKER MK10-EOS5-MOBILE

MK10-EOS5-ACCU BATTERIE FÜR MOBILEN DRUCKER MK10 (EOS4/EOS5-MOBILE)

MK10-SQUIX DRUCKER MK10-SQUIX

MK10-SQUIX-KIT1 MK10-SQUIX-DRUCKER MIT PERFORATOR

MK10-DH ZWEIKÖPFMARKERDRUCKER MK10-DH

MK10-DH-KIT1 ZWEIKÖPFMARKERDRUCKER MK10-DH MIT PERFORATOR

MK10-CK REINIGUNGSSET MK10

MK10-EOS2-CU PERFORATOR FÜR MK10-DRUCKER (EOS1 UND EOS2)

MK10-EOS2-KN MESSER FÜR MK10-DRUCKER (EOS1 UND EOS2)

MK10-EOS5-CU PERFORATOR FÜR MK10-DRUCKER (EOS4 UND EOS5)

MK10-EOS5-KN MESSER FÜR MK10-DRUCKER (EOS4 UND EOS5)

MK10-CU PERFORATOR FÜR DIE DRUCKER MK10-UNI UND MK10-DH

MK10-SQUIX-CU PERFORATOR FÜR MK10-SQUIX-DRUCKER

MK10-SQUIX-KN MESSER FÜR MK10-SQUIX-DRUCKER

MK10-EOS-HC ALUKOFFER FÜR DO MK10 (EOS1/EOS2 UND EOS4/EOS5)

MK10-EOS-WIFI 2,4 GHz WIFI-ADAPTER für MK10-DRUCKER (EOS2 UND EOS5)

MK10-EOS-PCT* PCT ANTRIEBSROLLEN für MK10-EOS2 / EOS5MK10-EOS-PCT
ANTRIEBSROLLE

* in vier Größen, immer in der Größe (10-20-30-40) des Markers.



MK10-RB
THERMOTRANSFERFARBBÄNDER

Partex bietet eine breite Palette von Thermotransferfarbbän-
dern an. Jeder Bandtyp wurde mit besonderer Sorgfalt und 
nach bestimmten Richtlinien entwickelt. Wir stellen sicher, 
dass mit den empfohlenen Druckern die höchsten Standards 
und die höchste Druckqualität eingehalten werden.

REIHE 2020, REIHE 510, REIHE DR, REIHE 2300, REIHE 3200, 
REIHE 5095, REIHE FTI-M, REIHE HT, REIHE PX6, REIHE AXR8

REIHE 2020 	-	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, einschließlich: Hydraulikflüssigkeit Skydrol 
für Flugzeuge, Enteisungsflüssigkeit Kilfrost, IPA-Isopropylalkohol und Flugkraftstoff. Hohe 
Kratzfestigkeit

Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
10% - 85%

Haltbarkeitsdatum
36 Monate bei 20°C und 50% relativer  
Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe 
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-BK2020-40 schwarz 40 mm 300 m 1

MK10-RB-BK2020-80 schwarz 80 mm 300 m 1

MK10-RB-BK2020-100 schwarz 100 mm 300 m 1

MK10 - DETAILS ZU ZUBEHÖR
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REIHE 510 	 -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

REIHE DR 	 -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kerosin, IPA-Isopropylalkohol, Bremsflüs-
sigkeit, Benzin und Wasser. Hohe Kratzfestigkeit

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb. Hohe Druckqualität und - dichte, 
ideal für Barcodes, dünne Linien und kleine Zeichen. DR-Band garantiert die höchste Beständig-
keit gegen Dieselöl und wird für Bahn- und Automobilanwendungen empfohlen.

Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
10% - 85%

Haltbarkeitsdatum
24 Monate bei 20°C und 50% relativer 
Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe 
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)
Feuchtigkeit
45% - 85%

Haltbarkeitsdatum
6 Monate bei 23°C und 50% relativer 
Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe 
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-BK510-40 schwarz 40 mm 300 m 1

MK10-RB-WE510-40 weiß 40 mm 300 m 1

MK10-RB-BK510-83 schwarz 83 mm 300 m 1

MK10-RB-BK510-110 schwarz 110 mm 300 m 1

MK10-RB-WE510-110 weiß 110 mm 300 m 1

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-40300-DR schwarz 110 mm 450 m 1

REIHE 2300 -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Allzweck-Wachsband.
Ausgezeichnete Druckqualität. Ideal für Barcodes, feine Linien und kleine Zeichen. Geeignet 
zum Drucken auf Etiketten und Anhängern aus unbeschichtetem und beschichtetem Papier

Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
20% - 80%

Haltbarkeitsdatum
12 Monate bei Lagertemperatur: 5°C - 35°C  
und 20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-2300 schwarz 110 mm 300 m 1

MK10-RB



REIHE 3200 -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Thermotransfer-Wachs-Harz-Farbband.
Geeignet zum Drucken von halbmatten Papieretiketten. Beständig gegen viele alltägliche 
Chemikalien, einschließlich Glasreiniger, Formel 409, Xylol.

Temperatur
 5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
30% - 85%

Haltbarkeitsdatum
12 Monate bei Lagertemperatur: 5°C - 35°C 
und 30% - 85% relative LuftfeuchtigkeitINDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER

VERPACKUNG

MK10-RB-3200-80 schwarz 80 mm 450 m 1

MK10-RB-3200-110 schwarz 110 mm 450 m 1

REIHE 5095  -	 THERMOTRANSFERFARBBAND
Das Thermotransfer-Harzband ist für den Druck von Folienetiketten sowie Nylon- und Satine-
tiketten vorgesehen. Beständig gegen Hitze, Dampf, Lösungsmittel, Chemikalien, einschließlich 
Glasreiniger, Formel 409, Motoröl, WD-40.

Temperatur
- 5°C to 40°C (23°F bis 104°F)

Feuchtigkeit
20% - 85%

Haltbarkeitsdatum
12 Monate bei Lagertemperatur: 
-5°C - 40°C und 20% - 85% relative LuftfeuchtigkeitINDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER

VERPACKUNG

MK10-RW-5095-80 weiß 80 mm 300 m 1

MK10-RB-5095-83 schwarz 83 mm 450 m 1

REIHE FTI-M  -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Schmieren bei höheren Temperaturen 
(bis 50°C).

Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
10% - 50%

Haltbarkeitsdatum
48 Monate bei 35°C und 50% relativer 
Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, 
hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-BKFTIM-110 schwarz 110 mm 300 m 1
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MK10-RB

Temperatur
 5°C to 225°C (41°F bis 435°F)

Feuchtigkeit
10% - 50%

Haltbarkeitsdatum 
36 Monate bei 35°C und 50% 
relativer Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, 
hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperaturbereich
von -40°C bis 150°C

Minimale Anwendungstemperatur 
10°C

Storage Conditions:
Temperatur 
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit 
 45% - 60%

Haltbarkeitsdatum 
24 Monate

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe 
Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit

REIHE HT    -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

REIHE PX6  -	 THERMOTRANSFERFARBBAND

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Kratzer.

Eine spezielle Formel auf Harzbasis sorgt für eine gesättigte Farbe und einen klaren und 
haltbaren Druck. Ideal für Barcodes, feine Linien und kleine Zeichen.
Ausgezeichnete chemische (Bremsflüssigkeit, Alkohol) und thermische Beständigkeit. Hohe 
Abriebfestigkeit

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-BKHT-70 schwarz 70 mm 300 m 1

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-PX6-25 schwarz 25 mm 300 m 1

MK10-RB-PX6-55 schwarz 55 mm 300 m 1



REIHE PR8 - THERMOTRANSFERFARBBAND

Eine spezielle Formel auf Harzbasis sorgt für eine gesättigte Farbe und einen klaren und 
haltbaren Druck. Ideal für Barcodes, feine Linien und kleine Zeichen.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und hohe
Temperaturen. Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Verschmieren.
Die Eigenschaften der AXR8-Bänder erfüllen die strengen Anforderungen der Normen, die
unter anderem den Einsatz in so anspruchsvollen Branchen zulassen:
- pharmazeutische, medizinische, kosmetische Industrie
- Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Gartenbau
- Automobilindustrie
- chemische Industrie

Temperatur
85°C (185°F)

Lagerungsbedingungen:
Temperatur
5°C to 35°C (41°F bis 95°F)

Feuchtigkeit
20% - 80%

Haltbarkeitsdatum
12 Monate

INDEX DRUCKFARBE BANDBREITE BANDLÄNGE ANZAHL IN DER
VERPACKUNG

MK10-RB-PR8-25 schwarz 25 mm 360 m 1

MK10-RB-PR8-55 schwarz 55 mm 360 m 1

MK10-RB-PR8-110 schwarz 110 mm 360 m 1
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ANWENDUNGSBEISPIELE



TYP TYP FÜR HALOGENFREIER
AUSFÜHRUNG

DURCKMESSER 
min/max mm UERSCHNITTFLÄCHE mm2 VERPACKUNG

PO-01 POZ01 1.3/1.8 0.25 60 m / 250 m

PO-02 POZ02 1.7/2.2 0.5 60 m / 250 m

PO-03 POZ03 2.0/2.5 0.75 50 m oder 250 m

PO-04 POZ04 2.2/2.8 1.0 50 m oder 200 m

PO-05 POZ05 2.7/3.5 1.5 40 m oder 200 m

PO-06 POZ06 3.2/4.0 2.5 40 m oder 200 m

PO-068* PRZ071* / PKZ2 6.8/7.0 -  4,5 m oder 25 oder 50 m

PO-07 POZ07 3.8/4.7 4.0 30 m oder 100 m

PO-08 POZ08 4.6/5.5 6.0 30 m oder 100 m

PO-09 POZ09 5.6/7.0 10.0 50 m

PO-10 POZ10 6.5/8.0 16.0 50 m

PO/POZ - FLACHPROFILE

* Montage auf POH- oder PKH-Halterung

POZ – Alle Größen auch als
halogenfreies Material erhältlichSTANDARDFARBE: gelb, weiß. Andere auf Anfrage.

PHZF - FLACHE HALOGENFREIE SCHRUMPFSCHLÄUCHE 

TYP BESCHREIBUNG VERPACKUNG

PHZF20024 flacher Schrumpfschlauch 2.4 / 1.2 mm 100 m oder 25 m

PHZF20032 flacher Schrumpfschlauch 3.2 / 1.6 mm 100 m oder 25 m

PHZF20048 flacher Schrumpfschlauch 4.8 / 2.4 mm 100 m oder 25 m

PHZF20064 flacher Schrumpfschlauch 6.4 / 3.2 mm 100 m oder 25 m

PHZF20095 flacher Schrumpfschlauch 9.5 / 4.8 mm 100 m oder 20 m

PHZF20127 flacher Schrumpfschlauch 12.7 / 6.4 mm 100 m oder 15 m

PHZF20190 flacher Schrumpfschlauch 19.0 / 9.5 mm 50 m oder 15 m

PHZF20254 flacher Schrumpfschlauch 25.4 / 12.7 mm 50 m oder 15 m

PHZF20380 flacher Schrumpfschlauch 38.0 / 19.1 mm 25 m oder 10 m

STANDARDFARBE: gelb, weiß, andere auf Anfrage.

MK10 - DETAILS ZU ORIGINAL MARKIERERN / PROFILEN

26



PPQZ – Alle Größen auch als
halogenfreies Material erhältlich

* Montage mit Kabelbindern

PPQ - FLACHKABELMARKIERER MIT GESTANZTEN LÖCHERN

STANDARDFARBE: gelb, weiß, blau, rot

PP+ / PPA+ - EINSTECK- UND SELBSTKLEBEPROFILE

TYP WIDTH [mm] PACKAGING DO OZNACZNIKÓW

PP+046 4.6 Scheibe 17 m / 50 m PT+, PTC, PTZ, PM-10

PP+063 6.3 Scheibe 17 m für Phoenix Contact-Steckverbinder *

PP+09 9.0 Scheibe 17 m / 50 m PM-20, PS

PP+100 10.2 Scheibe 17 m für ABB-Steckverbinder (Entrelec)

PP+110 11.0 Scheibe 17 m für Wago-Steckverbinder (TopJobs)

PPA+09 9.0 Scheibe 10 / 25 m Selbsklebend für Geräte

STANDARDFARBE: gelb, weiß.* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

TYP HEIGHT [mm] LENGTH [mm] PACKAGING

PPQ+10040 10 40 500 Stück

PPQ+10060 10 60 330 Stück

PPQ+10080 10 80 250 Stück

PPQ+19040 19 40 500 Stück

PPQ+19060 19 60 330 Stück

PPQ+19080 19 80 250 Stück

PPQ+38060 38 60 330 Stück

PPQ+38080 38 80 250 Stück

PPQ+38100 38 100 200 Stück

PPQ+50080 50 80 250 Stück

PPQ+50100 50 100 200 Stück

WIRE MARKERS



TYP GRÖSSE TEXTBEREICH MARKER/VERPACKUNG

CML60010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1450 Stück

CML75015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1100 Stück

CML90025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 Stück

TYP GRÖSSE TEXTBEREICH MARKER/VERPACKUNG

CMM060010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1450 Stück

CMM075015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1100 Stück

CMM090025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 Stück

TYP GRÖSSE TEXTBEREICH MARKER/VERPACKUNG

CMD060010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1450 Stück

CMD075015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1100 Stück

CMD090025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 Stück

CML -	  NIEDRIGES FEUERRISIKO

CMM -	  FÜR MILITÄRISCHE ZWECKE

CMD -	 DIESELBESTÄNDIG
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TYP GRÖSSE TEXTBEREICH MARKER/VERPACKUNG

CMC060010LR* 60x10 mm 40x10 mm 1000 Stück

CMC075015LR* 75x15 mm 55x15 mm 1000 Stück

CMC078028LR* 78x28mm 58x28 mm 600 Stück

CMC090025LR* 90x25mm 70x25 mm 750 Stück

TYP GRÖSSE TEXTBEREICH MARKER/VERPACKUNG

CMT060010LR9 60x10 mm 40x10 mm 1450 Stück

CMT075015LR9 75x15 mm 55x15 mm 1100 Stück

CMT090025LR9 90x25mm 70x25 mm 750 Stück

CMC -	 HALOGENFREI

CMT -	  EXTREME TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT



SG -	FÜR KOMMERZIELLE 
	 ANWENDUNGEN

MS -	 FÜR MILITÄRISCHE ZWECKE

EF -	NIEDRIGES FEUERRISIKO

HF -	HALOGENFREI

ET -	EXTREME 
	 TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

NF -	DIESELBESTÄNDIG

MK10 - DETAILS ZU PROSLEEVE MARKIERERN / SCHRUMPFSCHLÄUCHEN
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Schrumpfschlauch auf Rolle 
2.4 - 50,8 vor dem Schrumpfen. Sehr flexibel 
und einfach anzuwenden.

Schrumpfschlauch auf Rolle
2.4 - 38.1 vor dem Schrumpfen.
Druck nach militärischen Spezifikationen.

Schrumpfschlauch auf Rolle
3.2 - 50,8 vor dem Schrumpfen.
Minimale Emission von Gasen, Rauch und
Giftstoffen bei einem Brand. Übereinstimmung 
mit der Norm EN45545-2:

Schrumpfschlauch auf Rolle
2.4 - 50,8 vor dem Schrumpfen.
Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit bei
minimaler Rauchentwicklung.

Schrumpfschlauch auf Rolle
2.4 - 38.1 vor dem Schrumpfen. Für extreme
Temperaturen und den Kontakt mit ätzenden
Chemikalien.

Schrumpfschlauch auf Rolle
3.2 - 50,8 vor dem Schrumpfen. Zur
Anwendung im öffentlichen Verkehr,  
im Raumund Seeverkehr und in 
Industrieanlagen.



SG -	FÜR KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN EF -	NIEDRIGES FEUERRISIKO

TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     

[mm]

ANZAHL IN DER
REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

SGD024125LR* 2.4 1.2 12.5 4 4000

SGD024250LR* 2.4 1.2 25 2 2000

SGD024500LR* 2.4 1.2 50 1 1000

SGD032125LR* 3.2 1.6 12.5 4 4000

SGD032250LR* 3.2 1.6 25 2 2000

SGD032500LR* 3.2 1.6 50 1 1000

SGD048125LR* 4.8 2.4 12.5 4 4000

SGD048250LR* 4.8 2.4 25 2 2000

SGD048500LR* 4.8 2.4 50 1 1000

SGD064125LR* 6.4 3.2 12.5 4 4000

SGD064250LR* 6.4 3.2 25 2 2000

SGD064500LR* 6.4 3.2 50 1 1000

SGD095125LR* 9.5 4.75 12.5 4 2000

SGD095250LR* 9.5 4.75 25 2 1000

SGD095500LR* 9.5 4.75 50 1 500

SGD127125LR* 12.7 6.4 12.5 4 2000

SGD127250LR* 12.7 6.4 25 2 1000

SGD127500LR* 12.7 6.4 50 1 500

SGD180125LR* 18.0 9.0 12.5 4 2000

SGD180250LR* 18.0 9.0 25 2 1000

SGD180500LR* 18.0 9.0 50 1 500

SGD254250LR* 25.4 12.7 25 2 600

SGD254500LR* 25.4 12.7 50 1 300

SGD381500LR* 38.1 19.1 50 1 100

SGD508500LR* 50.8 25.4 50 1 100

TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     [mm]

ANZAHL IN DER
REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

EFD024125LR* 2.4 1.2 12.5 4 4000

EFD024250LR* 2.4 1.2 25 2 2000

EFD024500LR* 2.4 1.2 50 1 1000

EFD032125LR* 3.2 1.6 12.5 4 4000

EFD032250LR* 3.2 1.6 25 2 2000

EFD032500LR* 3.2 1.6 50 1 1000

EFD048125LR* 4.8 2.4 12.5 4 4000

EFD048250LR* 4.8 2.4 25 2 2000

EFD048500LR* 4.8 2.4 50 1 1000

EFD064125LR* 6.4 3.2 12.5 4 4000

EFD064250LR* 6.4 3.2 25 2 2000

EFD064500LR* 6.4 3.2 50 1 1000

EFD095125LR* 9.5 4.75 12.5 4 2000

EFD095250LR* 9.5 4.75 25 2 1000

EFD095500LR* 9.5 4.75 50 1 500

EFD127125LR* 12.7 6.4 12.5 4 2000

EFD127250LR* 12.7 6.4 25 2 1000

EFD127500LR* 12.7 6.4 50 1 500

EFD190125LR* 19.0 9.5 12.5 4 2000

EFD190250LR* 19.0 9.5 25 2 1000

EFD190500LR* 19.0 9.5 50 1 500

EFD254250LR* 25.4 12.7 25 2 600

EFD254500LR* 25.4 12.7 50 1 300

EFD381500LR* 38.1 19.0 50 1 100



TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     

[mm]

ANZAHL IN 
DER

REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

ETD024125LR9 2.4 1.2 12.5 4 4000

ETD024250LR9 2.4 1.2 25 2 2000

ETD024500LR9 2.4 1.2 50 1 1000

ETD032125LR9 3.2 1.6 12.5 4 4000

ETD032250LR9 3.2 1.6 25 2 2000

ETD032500LR9 3.2 1.6 50 1 1000

ETD048125LR9 4.8 2.4 12.5 4 4000

ETD048250LR9 4.8 2.4 25 2 2000

ETD048500LR9 4.8 2.4 50 1 1000

ETD064125LR9 6.4 3.2 12.5 4 4000

ETD064250LR9 6.4 3.2 25 2 2000

ETD064500LR9 6.4 3.2 50 1 1000

ETD095125LR9 9.5 4.75 12.5 4 2000

ETD095250LR9 9.5 4.75 25 2 4000

ETD095500LR9 9.5 4.75 50 1 500

ETD127125LR9 12.7 6.4 12.5 4 2000

ETD127250LR9 12.7 6.4 25 2 4000

ETD127500LR9 12.7 6.4 50 1 500

ETD190125LR9 19.0 9.5 12.5 4 2000

ETD190250LR9 19.0 9.5 25 2 4000

ETD190500LR9 19.0 9.5 50 1 500

ETD254250LR9 25.4 12.7 25 2 600

ETD254500LR9 25.4 12.7 50 1 300

ETD381500LR9 38.1 19.0 50 1 100

TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     [mm]

ANZAHL IN DER
REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

MSD024125LR* 2.4 0.8 12.5 4 4000

MSD024250LR* 2.4 0.8 25 2 2000

MSD024500LR* 2.4 0.8 50 1 1000

MSD032125LR* 3.2 1.10 12.5 4 4000

MSD032250LR* 3.2 1.10 25 2 2000

MSD032500LR* 3.2 1.10 50 1 1000

MSD048125LR* 4.8 1.6 12.5 4 4000

MSD048250LR* 4.8 1.6 25 2 2000

MSD048500LR* 4.8 1.6 50 1 1000

MSD064125LR* 6.4 2.10 12.5 4 4000

MSD064250LR* 6.4 2.10 25 2 2000

MSD064500LR* 6.4 2.10 50 1 1000

MSD095125LR* 9.5 3.2 12.5 4 2000

MSD095250LR* 9.5 3.2 25 2 1000

MSD095500LR* 9.5 3.2 50 1 500

MSD127125LR* 12.7 4.2 12.5 4 2000

MSD127250LR* 12.7 4.2 25 2 1000

MSD127500LR* 12.7 4.2 50 1 500

MSD180125LR* 18.0 6.4 12.5 4 2000

MSD180250LR* 18.0 6.4 25 2 1000

MSD180500LR* 18.0 6.4 50 1 500

MSD254250LR* 25.4 8.5 25 2 600

MSD254500LR* 25.4 8.5 50 1 300

MSD381500LR* 38.1 12.7 50 1 100

ET -	EXTREME TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT MS -	 FÜR MILITÄRISCHE ZWECKE
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TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     [mm]

ANZAHL IN DER
REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

NFD032125LR* 3.2 1.10 12.5 4 4000

NFD032250LR* 3.2 1.10 25 2 2000

NFD032500LR* 3.2 1.10 50 1 1000

NFD048125LR* 4.8 1.6 12.5 4 4000

NFD048250LR* 4.8 1.6 25 2 2000

NFD048500LR* 4.8 1.6 50 1 1000

NFD064125LR* 6.4 2.10 12.5 4 4000

NFD064250LR* 6.4 2.10 25 2 2000

NFD064500LR* 6.4 2.10 50 1 1000

NFD095125LR* 9.5 3.2 12.5 4 2000

NFD095250LR* 9.5 3.2 25 2 1000

NFD095500LR* 9.5 3.2 50 1 500

NFD127125LR* 12.7 4.2 12.5 4 2000

NFD127250LR* 12.7 4.2 25 2 1000

NFD127500LR* 12.7 4.2 50 1 500

NFD180125LR* 18.0 6.4 12.5 4 2000

NFD180250LR* 18.0 6.4 25 2 1000

NFD180500LR* 18.0 6.4 50 1 500

NFD254250LR* 25.4 8.5 25 2 600

NFD254500LR* 25.4 8.5 50 1 300

NFD381500LR* 38.1 12.6 50 1 100

NFD508500LR* 50.8 16.9 50 1 100

TYP
VOR DEM 

SCHRUMPFEN  
[mm]

NACH DEM
SCHRUMPFEN 

[mm]

LÄNGE
SCHLAUCH     [mm]

ANZAHL IN DER
REIHE

MARKER/
VERPACKUNG

HFD024125LR* 2.4 1.2 12.5 4 4000

HFD024250LR* 2.4 1.2 25 2 2000

HFD024500LR* 2.4 1.2 50 1 1000

HFD032125LR* 3.2 1.6 12.5 4 4000

HFD032250LR* 3.2 1.6 25 2 2000

HFD032500LR* 3.2 1.6 50 1 1000

HFD048125LR* 4.8 2.4 12.5 4 4000

HFD048250LR* 4.8 2.4 25 2 2000

HFD048500LR* 4.8 2.4 50 1 1000

HFD064125LR* 6.4 3.2 12.5 4 4000

HFD064250LR* 6.4 3.2 25 2 2000

HFD064500LR* 6.4 3.2 50 1 1000

HFD095125LR* 9.5 4.75 12.5 4 2000

HFD095250LR* 9.5 4.75 25 2 1000

HFD095500LR* 9.5 4.75 50 1 500

HFD127125LR* 12.7 6.4 12.5 4 2000

HFD127250LR* 12.7 6.4 25 2 1000

HFD127500LR* 12.7 6.4 50 1 500

HFD190125LR* 19.0 9.5 12.5 4 2000

HFD190250LR* 19.0 9.5 25 2 1000

HFD190500LR* 19.0 9.5 50 1 500

HFD254250LR* 25.4 12.7 25 2 600

HFD254500LR* 25.4 12.7 50 1 300

HFD381500LR* 38.1 19.1 50 1 100

HFD508500LR* 50.8 25.4 50 1 100

HF -	HALOGENFREI NF -	ÖLBESTÄNDIG



* FARBE (4=GELB, 8=SILBERN, 9=WEISS). ANDERE FARBEN SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

* FARBE (4=GELB, 9=WEISS)Empfohlenes Band: Reihe 2020

EPL -	 SELBSTKLEBENDE SCHAUMSTOFF-POLYESTER-ETIKETTEN

TYP HÖHE LÄNGE MARKER/VERPACKUNG

EPF045015LR* 45 mm 15 mm 250

EPF069019LR* 69 mm 19 mm 250

EPF090045LR* 90 mm 45 mm 250

EPF100050LR* 100 mm 50 mm 250

EPF -	 SELBSTKLEBENDE, HALOGENFREIE ETIKETTEN MIT MATTER BESCHICHTUNG

Empfohlenes Band: Reihe 510

TYP HÖHE LÄNGE MARKER/VERPACKUNG

EPL022022LR* 22 mm 22 mm 930

EPL027008LR* 27 mm 8 mm 2500

EPL027015LR* 27 mm 15 mm 1500

EPL027018LR* 27 mm 18 mm 1500

EPL027125LR* 27 mm 12.5 mm 2000

EPL035018LR* 35 mm 18 mm 1000

EPL045015LR* 45 mm 15 mm 1000

EPL048019LR* 48 mm 19 mm 1250

EPL060030LR* 60 mm 30 mm 500

EPL069150LR* 69 mm 150 mm 200

EPL070018LR* 70 mm 18 mm 1000

EPL080060LR* 80 mm 60 mm 500

EPL090045LR* 90 mm 45 mm 500

EPL100030LR* 100 mm 30 mm 500

EPL100050LR* 100 mm 50 mm 500

EPL100090LR* 100 mm 90 mm 200

EPL100140LR* 100 mm 140 mm 200
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PLTC - SELBSTKLEBENDE VINYL-ETIKETTEN AUF ROLLE

PWT - SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN AUF ROLLE

* weiss = 9 – gelb = 4 – transparent = T - alle andere Farben des internationalen Farbcodes auf Anfrage

* FARBE (4=GELB, 9=WEISS)

TYP BESCHREIBUNG HÖHE MARKER/VERPACKUNG

PLTC009000D*VP Selbstklebendes Vinyletikett 9 mm 100 m

PLTC012000D*VP Selbstklebendes Vinyletikett 12 mm 100 m

PLTC025000D*VP Selbstklebendes Vinyletikett 25 mm 30 m

PLTC050000D*VP Selbstklebendes Vinyletikett 50 mm 30 m

PLTC100000D*VP Selbstklebendes Vinyletikett 100 mm 30 m

TYP ABMESSUNGEN [mm] BESCHRIFTUNGSFELD ANZAHL AUF ROLLE

PWT1711033D*SM 17,8x33,9 17,8x11 3000

PWT2316055D*SM 23x55 21x16 2400

PWT2514035D*SM 25x35 25x14 4500

PWT2519076D*SM 25x76 23x19 1800

PWT2525140D*SM 25x140 24x25 1050

PWT3225093D*SM 32x93 30x25 1500



ABMESSUNGEN [mm] INDEX ROLLENANZAHL
IN VERPACKUNG ANZAHL AUF ROLLE ETIKETTENANZAHL

IN VERPACKUNG

34,0 x 15,0 PLT034015D9PM   5 2500 12500

38,0 x 19,0 PLT038019D9PM   5 2000 10000

45,0 x 23,0 PLT045023D9PM   5 2000 10000

47,0 x 28,0 PLT047028D9PM   5 1500   7500

50,0 x 30,0 PLT050030D9PM 10 1000 10000

55,0 x 35,0 PLT055035D9PM 10 1000 10000

65,0 x 35,0 PLT065035D9PM 10 1000 10000

70,0 x 48,0 PLT070048D9PM 10 1000 10000

70,0 x 150,0 PLT070150D9PM 10   400   4000

80,0 x 48,0 PLT080048D9PM 10 1000 10000

90,0 x 48,0 PLT090048D9PM 10 1000 10000

101,6 x 23,0 PLT101023D9PM   5 2000 10000

101,6 x 36,0 PLT101036D9PM 10 1000 10000

101,6 x 48,0 PLT101048D9PM 10 1000 10000

101,6 x 74,0 PLT101074D9PM 10   500   5000

101,6 x 98,0 PLT101098D9PM 10   500   5000

101,6 x 150,0 PLT101150D9PM 10   400   4000

ETIKETTEN - AUS WEISSEM, MATTEM PAPIER MIT HÜLSENDURCHMESSER 38 MM

MK10 - DETAILS ZU PARTEX LABELS – PAPIER-ETIKETTEN
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ABMESSUNGEN [mm] INDEX ROLLENANZAHL
IN VERPACKUNG ANZAHL AUF ROLLE ETIKETTENANZAHL

IN VERPACKUNG

34,0 x 15,0 PLT034015B9PM   2 6000 12000

38,0 x 19,0 PLT038019B9PM   2 5000 10000

45,0 x 23,0 PLT045023B9PM   2 5000 10000

47,0 x 28,0 PLT047028B9PM   2 5000 10000

55,0 x 35,0 PLT055035B9PM   2 5000 10000

65,0 x 35,0 PLT065035B9PM   2 5000 10000

70,0 x 48,0 PLT070048B9PM   4 3000 12000

70,0 x 150,0 PLT070150B9PM   4 1000   4000

80,0 x 48,0 PLT080048B9PM   4 3000 12000

90,0 x 48,0 PLT090048B9PM   4 3000 12000

101,6 x 23,0 PLT101023B9PM   2 5000 10000

101,6 x 36,0 PLT101036B9PM   2 5000 10000

101,6 x 48,0 PLT101048B9PM   4 3000 12000

101,6 x 74,0 PLT101074B9PM   3 2000   6000

101,6 x 98,0 PLT101098B9PM   3 1500   4500

101,6 x 150,0 PLT101150B9PM   4 1000   4000

ETIKETTEN - AUS WEISSEM, MATTEM PAPIER MIT HÜLSENDURCHMESSER 76 MM

Angeschnittene Etiketten. 2, 3 oder 4 Rollen in einer Packung.



ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

15,0 x 6,0 PLT015006D*SM/3 10000

18,0 x 6,5 PLT018006D*SM/3 10000

18,0 x 9,0 PLT018009D*SM/3 10000

20,0 x 8,0 PLT020008D*SM/3 10000

25,4 x 12,7 PLT025012D*SM   2000

25,4 x 12,7 PLT025012D*SM/3 10000

26,0 x 10,0 PLT026010D*SM   2000

26,0 x 10,0 PLT026010D*SM/3 10000

26,5 x 17,5 PLT026017D*SM/3   5000

30,0 x 20,0 PLT030020D*SM   2000

30,0 x 20,0 PLT030020D*SM/3   6000

32,0 x 9,5 PLT032009D*SM   2000

32,0 x 9,5 PLT032009D*SM/3 10000

34,0 x 15,0 PLT034015D*SM   2500

38,0 x 19,0 PLT038019D*SM   2000

38,1 x 12,7 PLT038012D*SM   2000

40,0 x 20,0 PLT040020D*SM   2000

45,0 x 23,0 PLT045023D*SM   2000

47,0 x 28,0 PLT047028D*SM   1500

50,0 x 23,0 PLT050023D*SM   2000

50,0 x 30,0 PLT050030D*SM   1000

60,0 x 23,0 PLT060023D*SM   2000

60,0 x 36,0 PLT060036D*SM   1000

65,0 x 35,0 PLT065035D*SM   1000

ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

65,0 x 53,0 PLT060053D*SM     750

70,0 x 48,0 PLT070048D*SM   1000

76,2 x 22,9 PLT076022D*SM   2000

76,2 x 36,0 PLT076036D*SM   1000

80,0 x 48,0 PLT080048D*SM   1000

89,0 x 82,0 PLT089082D*SM     500

90,0 x 48,0 PLT090048D*SM   1000

101,6 x 23,0 PLT101023D*SM   2000

101,6 x 36,0 PLT101036D*SM   1000

101,6 x 48,0 PLT101048D*SM   1000

101,6 x 74,0 PLT101074D*SM     500

* MATERIAL UND FARBE:  4- MT300 gelb matt; 9 - MT302 weiß matt; 8 - MT301 silbern matt auf jeder Rolle, in 
einer Reihe können sich von 1 - 3 Etiketten befinden (Bezeichnung im Produktindex: /3) mit abgerundeten Ecken, 
mit Permanentkleber angeschnitten. Empfohlene Thermotransferfolie 3200.

MK10 - DETAILS ZU PARTEX LABELS – POLYESTER-ETIKETTEN MATT

ETIKETTEN - AUS MATTEM POLYESTER REIHE MT300 AUF ROLLEN - HÜLSENDURCHMESSER 38 MM
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ETIKETTEN - AUS MATTEM POLYESTER REIHE MT300 AUF ROLLEN - HÜLSENDURCHMESSER 76 MM

ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

15,0 x 6,0 PLT015006B4SM/3 10000

18,0 x 6,5 PLT018006B4SM/3 10000

18,0 x 9,0 PLT018009B4SM/3 10000

20,0 x 8,0 PLT020008B4SM/3 10000

25,4 x 12,7 PLT025012B4SM   2000

25,4 x 12,7 PLT025012B4SM/3 10000

26,0 x 10,0 PLT026010B4SM   2000

26,0 x 10,0 PLT026010B4SM/3 10000

26,5 x 17,5 PLT026017B4SM/3   5000

30,0 x 20,0 PLT030020B4SM   2000

30,0 x 20,0 PLT030020B4SM/3   6000

32,0 x 9,5 PLT032009B4SM   2000

32,0 x 9,5 PLT032009B4SM/3 10000

34,0 x 15,0 PLT034015B4SM   2500

38,0 x 19,0 PLT038019B4SM   2000

38,1 x 12,7 PLT038012B4SM   2000

40,0 x 20,0 PLT040020B4SM   2000

45,0 x 23,0 PLT045023B4SM   2000

47,0 x 28,0 PLT047028B4SM   1500

50,0 x 23,0 PLT050023B4SM   2000

50,0 x 30,0 PLT050030B4SM   1000

60,0 x 23,0 PLT060023B4SM   2000

60,0 x 36,0 PLT060036B4SM   1000

65,0 x 35,0 PLT065035B4SM   1000

ABMESSUNGEN [mm] INDEX ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

65,0 x 53,0 PLT065053B4SM     750

70,0 x 48,0 PLT070048B4SM   1000

76,2 x 22,9 PLT076022B4SM   2000

76,2 x 36,0 PLT076036B4SM   1000

80,0 x 48,0 PLT080048B4SM   1000

89,0 x 82,0 PLT089082B4SM     500

90,0 x 48,0 PLT090048B4SM   1000

101,6 x 23,0 PLT101023B4SM   2000

101,6 x 36,0 PLT101036B4SM   1000

101,6 x 48,0 PLT101048B4SM   1000

101,6 x 74,0 PLT101074B4SM     500

* MATERIAL UND FARBE:  4- MT300 gelb matt; 9 - MT302 weiß matt; 8 - MT301 silbern matt auf jeder Rolle, in 
einer Reihe können sich von 1 - 3 Etiketten befinden (Bezeichnung im Produktindex: /3) mit abgerundeten Ecken, 
mit Permanentkleber angeschnitten. Empfohlene Thermotransferfolie 3200.



ABMESSUNGEN [mm] INDEX MT301B / MT302B INDEX MT303 VOID ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

15,0 x 6,0 PLT015006D*SG/3 PLT015006DSEC/3 10000

18,0 x 6,5 PLT018006D*SG/3 PLT026010DSEC/3 10000

18,0 x 9,0 PLT018009D*SG/3 PLT018009DSEC/3 10000

20,0 x 8,0 PLT020008D*SG/3 PLT020008DSEC/3 10000

25,4 x 12,7 PLT025012D*SG PLT025012DSEC   2000

25,4 x 12,7 PLT025012D*SG/3 PLT030020DSEC/3 10000

26,0 x 10,0 PLT026010D*SG PLT026010DSEC   2000

26,0 x 10,0 PLT026010D*SG/3 PLT032009DSEC/3 10000

26,5 x 17,5 PLT026017D*SG/3 PLT026017DSEC/3   5000

30,0 x 20,0 PLT030020D*SG PLT030020DSEC   2000

30,0 x 20,0 PLT030020D*SG/3 PLT030020DSEC/3   6000

32,0 x 9,5 PLT032009D*SG PLT032009DSEC   2000

32,0 x 9,5 PLT032009D*SG/3 PLT032009DSEC/3 10000

34,0 x 15,0 PLT034015D*SG PLT034015DSEC   2500

38,0 x 19,0 PLT038019D*SG PLT038019DSEC   2000

38,1 x 12,7 PLT038012D*SG PLT038012DSEC   2000

40,0 x 20,0 PLT040020D*SG PLT040020DSEC   2000

45,0 x 23,0 PLT045023D*SG PLT045023DSEC   2000

47,0 x 28,0 PLT047028D*SG PLT0470238DSEC   1500

50,0 x 23,0 PLT050023D*SG PLT050023DSEC   2000

50,0 x 30,0 PLT050030D*SG PLT050030DSEC   1000

60,0 x 23,0 PLT060023D*SG PLT060023DSEC   2000

60,0 x 36,0 PLT060036D*SG PLT060036DSEC   1000

65,0 x 35,0 PLT065035D*SG PLT065035DSEC   1000

ABMESSUNGEN [mm] INDEX MT301B / MT302B INDEX MT303 VOID ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

65,0 x 53,0 PLT060053D*SG PLT065053DSEC     750

70,0 x 48,0 PLT070048D*SG PLT070048DSEC   1000

76,2 x 22,9 PLT076022D*SG PLT076022DSEC   2000

76,2 x 36,0 PLT076036D*SG PLT076036DSEC   1000

80,0 x 48,0 PLT080048D*SG PLT080048DSEC   1000

89,0 x 82,0 PLT089082D*SG PLT089082DSEC     500

90,0 x 48,0 PLT090048D*SG PLT090048DSEC   1000

101,6 x 23,0 PLT101023D*SG PLT101023DSEC   2000

101,6 x 36,0 PLT101036D*SG PLT101036DSEC   1000

101,6 x 48,0 PLT101048D*SG PLT101048DSEC   1000

101,6 x 74,0 PLT101074D*SG PLT101074DSEC     500

* MATERIAL UND FARBE:  8 - MT301B silbern glänzend; 9 - MT302B weiß glänzend; auf jeder Rolle, in einer 
Reihe können sich von 1 - 3 Etiketten befinden (Bezeichnung im Produktindex: /3) mit abgerundeten Ecken, mit 
Permanentkleber angeschnitten. Empfohlene Thermotransferfolie 5095.

ETIKETTEN - AUS GLÄNZENDEM POLYESTER REIHE MT300 AUF ROLLEN - HÜLSENDURCHMESSER 38 MM

MK10 - DETAILS ZU PARTEX LABELS – POLYESTER – ETIKETTEN GLÄNZEND
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GLOSS POLYESTER

ABMESSUNGEN [mm] INDEX MT301B / MT302B INDEX MT303 VOID ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

15,0 x 6,0 PLT015006B*SG/3 PLT015006BSEC/3 10000

18,0 x 6,5 PLT018006B*SG/3 PLT018006BSEC/3 10000

18,0 x 9,0 PLT018009B*SG/3 PLT018009BSEC/3 10000

20,0 x 8,0 PLT020008B*SG/3 PLT020008BSEC/3 10000

25,4 x 12,7 PLT025012B*SG PLT025012BSEC   2000

25,4 x 12,7 PLT025012B*SG/3 PLT025012BSEC/3 10000

26,0 x 10,0 PLT026010B*SG PLT026010BSEC   2000

26,0 x 10,0 PLT026010B*SG/3 PLT026010BSEC/3 10000

26,5 x 17,5 PLT026017B*SG/3 PLT026017BSEC/3   5000

30,0 x 20,0 PLT030020B*SG PLT030020BSEC   2000

30,0 x 20,0 PLT030020B*SG/3 PLT030020BSEC/3   6000

32,0 x 9,5 PLT032009B*SG PLT032009BSEC   2000

32,0 x 9,5 PLT032009B*SG/3 PLT032009BSEC/3 10000

34,0 x 15,0 PLT034015B*SG PLT034015BSEC   2500

38,0 x 19,0 PLT038019B*SG PLT038019BSEC   2000

38,1 x 12,7 PLT038012B*SG PLT038012BSEC   2000

40,0 x 20,0 PLT040020B*SG PLT040020BSEC   2000

45,0 x 23,0 PLT045023B*SG PLT045023BSEC   2000

47,0 x 28,0 PLT047028B*SG PLT047028BSEC   1500

50,0 x 23,0 PLT050023B*SG PLT050023BSEC   2000

50,0 x 30,0 PLT050030B*SG PLT050030BSEC   1000

60,0 x 23,0 PLT060023B*SG PLT060023BSEC   2000

60,0 x 36,0 PLT060036B*SG PLT060036BSEC   1000

65,0 x 35,0 PLT065035B*SG PLT065035BSEC   1000

ABMESSUNGEN [mm] INDEX MT301B / MT302B INDEX MT303 VOID ETIKETTENANZAHL  
AUF ROLLE

65,0 x 53,0 PLT065053B*SG PLT065053BSEC     750

70,0 x 48,0 PLT070048B*SG PLT070048BSEC   1000

76,2 x 22,9 PLT076022B*SG PLT076022BSEC   2000

76,2 x 36,0 PLT076036B*SG PLT076036BSEC   1000

80,0 x 48,0 PLT080048B*SG PLT080048BSEC   1000

89,0 x 82,0 PLT089082B*SG PLT089082BSEC     500

90,0 x 48,0 PLT090048B*SG PLT090048BSEC   1000

101,6 x 23,0 PLT101023B*SG PLT101023BSEC   2000

101,6 x 36,0 PLT101036B*SG PLT101036BSEC   1000

101,6 x 48,0 PLT101048B*SG PLT101048BSEC   1000

101,6 x 74,0 PLT101074B*SG PLT101074BSEC     500

ETIKETTEN - AUS GLÄNZENDEM POLYESTER REIHE MT300 AUF ROLLEN - HÜLSENDURCHMESSER 76 MM

* MATERIAL UND FARBE:  8 - MT301B silbern glänzend; 9 - MT302B weiß glänzend; auf jeder Rolle, in einer 
Reihe können sich von 1 - 3 Etiketten befinden (Bezeichnung im Produktindex: /3) mit abgerundeten Ecken, mit 
Permanentkleber angeschnitten. Empfohlene Thermotransferfolie 5095.



@ YOUR SERVICE – IMMER FÜR UNSERE KUNDEN ERREICHBAR

V O L L S O R T I M E N T E R   KENNZEICHNUNG

Unsere K A T A L O G E

1. PRODUKTÜBERSICHT KENNZEICHNUNG  
Einblick in unser Sortimente (>50.000 Artikel) und 
unsere Kennzeichnungstechniken

2. INDUSTRIE-ETIKETTEN  
PARTEX Labels, produziert in der EU

3. SCHILDER - MANUFAKTUR  
Jedes Schild, jedes Material, produziert in Deutschland

4. KABEL-MANAGEMENT 
20.000 Artikel zur Befestigung und zum Schutz
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PARTEX SALES - MANNSCHAFT

EINZELKENNZEICHNUNG
In Tüten, auf Rollen oder in Sortimentskästen werden 

Kennzeichungen aus PVC gekauft, die sehr aufwändig und 

arbeitsintensive auf dem Kabel oder der Ader befestigt werden.

Diese Methode M1 hat PARTEX-Markierer, die eine Heißprägung 

haben, d.h. die Langlebigkeit dieser Produkte ist unumstritten .

KUNDENINDIVIDULLE  PRODUKTION
In Aichelberg bei Stuttgart haben wir unsere Hauptverwaltung und 

unsere Produktion. Hier bedrucken wir unsere PARTEX-Profile mit 

den Kennungen und Texten nach Ihre Vorgaben.

Diese Methode M2 ist stark beliebt, weil fertig beschriftete 

Markierer befestigt werden können.

Unsere Verkaufsmannschaft ist regional organisiert und betreut den gesamten 

deutschsprachigen D/A/CH – Markt.

Aber auch uns reizend nettes Kundenservice-Team steht Ihnen von Montag bis Freitag zu den 

Büroarbeitszeiten am Telefon und per E-Mail 24 Stunden zur Verfügung:

Unser Anspruch an Sie lautet:

•	 Antwort innerhalb 24 Stunden

•	 Auslieferung nach Bestellung nach 48 Std. / Anlieferung nach 72 Std.

•	 Auslieferung-Quote von mindestens 95% (2020 = 95,4% / 2021 = 96,7%)

Hotline: 07164 – 79975 – 10 

E-Mail: info@partex.de

DO IT YOURSELF AM ARBEITSPLATZ
Meist in Verbindung mit der M2-Produktion von Großmengen bei 

PARTEX können Sie vereinzelte und dringend Nachdrucke direkt 

bei Ihnen am Arbeitsplatz vervollständigen.

Diese Methode M3 ist arbeitsintensiv, stellt aber eine gewisse 

Flexibität zur Verfügung



PARTEX MARKING SYSTEMS GmbH

Steigstraße 46 – 73101 Aichelberg
Hotline: 07164 – 79975 – 10

E-Mail: info@partex.de


